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QUANDO PROTEGIDO POR ABRIGO
- PR
FIXADOR DO EXTINTOR COM CAPACIDADE A - EM LATAO OU FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM VERMELHO. A
DE SUPORTE MINIMO DE 2.5 VEZES O B - PORTA DE VIDRO, ESPESSURA MAXIMA IGUAL A 3 mm, COM D
PESO DO MESMO DISPOSITIVO DE ABERTURA PARA MANUTENGAO (F). VIDRO 5 B
FIXADO SOMENTE EM 4 PONTOS, SEM MASSA DE VEDAGAO. @ F
) C - INSTRUGOES NA PORTA PARA UTILIZAGAO DO EQUIPAMENTOE £ c
) ATRAVES DE INSCRIGAO "EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O & — E
IDENTIFICAGAO DO FABRICANTE E OS SELOS VIDRO" (D) E ALERTANDO OS ESTILHAGOS DE VIDRO ATRAVES DA : zz,/@o
DE CONFORMIDADE, COM DATAS DE VIGENCIAS INSCRIGAO "CUIDADO VIDRO ESTILHAGANTE" (E). MiN. 30
F - CHAVE PARA MANUTENGAO.
0BS: DEVE HAVER DISPOSITIVO QUE AUXILIE
O ARROMBAMENTO DA PORTA.
N\ J
4kg —
o
N
S p N
T\\ // o QUANDO LOCALIZADO EM COLUNAS
VERMELHO [ [ PROIBIDO \ | =
U\ Mareials ) I A - FAIXA VERMELHA COM BORDAS N
BRANCO b k £ AMARELAS | e,
S B - INSCRIGAO "E" EM NEGRITO // e
= 0BS: AS RECOMENDAGOES DOS ITENS ] B
INSCRICAO EM NEGRITO: = "A" E "B" DEVEM SE LOCALIZAR EM /m P
"PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAIS” TODOS OS LADOS DA COLUNA T
SOBRE O EXTINTOR. hd
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QUDRADOS SOB 0S EXTINTORES v PISO ACABADO
NOS PISOS ACABADOS DE 10
GARAGENS E DEPOSITOS 400 g0 VERMELHO
10 AMARELO
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DETALHE CAPACIDADE EXTINTORA (CE)
SEM ESCALA
.
SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL
/
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- A- LUMINARIA TIPO BLOCO AUTONOMO COM FONTE DE ENERGIA PROPRIA;
- 600 LUMENS POR PONTO;
- AUTONOMIA MINIMA DE 01 HORA; TETO OU FORRO
- TENSAO DE 12 V;
- FLUXO LUMIONOSO MINIMO SUPERIOR A 30 LUMENS . o
- COMUTAGAO AUTOMATICA DO ESTADO DE VIGILIA PARA O DE FUNCIONAMENTO EM TEMPO MAXIMO DE 5 HASTE METALICA (@ 72")
SEGUNDOS; . i
- CARREGADORES COM CAPACIDADE DE RECARGA DE NO MINIMO 80% EM 12 HORAS; ” i o : i
- INSTALAGAO DEVE SER REALIZADA ABAIXO DO NIVEL DAS ABERTURAS (ART. 371 - NSCI); = SAIDA £ SAIDA SAIDA
- LETRAS E SETAS DE SINALIZAGAO, DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO EM MATERIAL & Y | &
ACRILICO OU SIMILAR, AS LETRAS COM TRAGO MINIMO DE UM CENTIMETRO E MOLDURA MINIMA DE 4 x 9 cm. m MM”
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ESPECIFICACAO DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA S| O < = S
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- A- LUMINARIA TIPO BLOCO AUTONOMO COM FONTE DE ENERGIA PROPRIA; <| U g2 <|5 < <|5
- 600 LUMENS POR PONTO; < WE 4 22 p: gz
- AUTONOMIA MINIMA DE 01 HORA; gl &35 e @ HE
- TENSAO DE 12 V; =N b = old = old
- COMUTAGAO AUTOMATICA DO ESTADO DE VIGILIA PARA O DE FUNCIONAMENTO EM TEMPO MAXIMO DE 5 I Zi3 3l < 3l
SEGUNDOS; ol ER:Z <|s [ <=
- CARREGADORES COM CAPACIDADE DE RECARGA DE NO MINIMO 80% EM 12 HORAS; g 5 m W ajuw < o
- INSTALAGAO DEVE SER REALIZADA ABAIXO DO NIVEL DAS ABERTURAS (ART. 371 - NSCI); x| - X
- ILUMINAMENTO MINIMO DE : - 5 LUX JUNTO A DESNIVEIS - 3 LUX EM LOCAIS PLANOS; m u
- LUMINARIA COM MATERIAL TIPO ANTI-CHAMA, RESISTENTE A 70 °C, NO MiNIMO POR 01 HORA E QUE SUA < PAREDE < PAREDE
COMBUSTAO PROVOQUE UM MINIMO DE EMANAGAO DE GASES TOXICOS = =
- 0S PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETO OU REFLETIDO 2 2 PISO ACABADO
- QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINARIA FECHADA, OS APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A v
NAO RETER FUMAGA PARA NAO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO LUMINOSO
- OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA SOMENTE DEVEM SER 3 ) ) A
UTILIZADOS COM FINS DE SISTEMAS DE SEGURANCA; i DETALHE FIXACAO DAS PLACAS DE SAIDA E LUMINARIAS DE EMERGENCIA
- O MATERIAL EMPREGADO P/SINALIZAGAO E SUA FIXAGAO DEVE SER TAL QUE NAO POSSA SER FACILMENTE SEM ESCALA
DANIFICADO;
- OS APARELHOS AUTO-LUMINOSCENTES NAO DEVEM EMITIR QUALQUER RADIAGAO IONIZANTE;
- O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DEVE SER ASSEGURADO POR TECNICO QUALIFICADO PELO FABRICANTE OU POR
ORGAO CREDENCIADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.
- APROPORGAO MEDIA DE NIVEL DE ILUMINAMENTO ENTRE AREAS CLARAS E ESCURAS DEVE SER NOMAXIMO 1:20;
- A DISTANCIA MAXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAGAO DE AMBIENTE DEVE SER EQUIVALENTE A QUATRO
VEZES A ALTURA DA INSTALAGAO DESTES EM RELAGAO AO NIVEL DO PISO.
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SITUACAO
SEM ESCALA
ﬁ NOTAS g

\
A) A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO E FUNDAMENTAL PARA O ENTENDIMENTO DO PROJETO;

B) A POSIGAO DOS PONTOS DEVERA SER CONFIRMADA COM O PROPRIETARIO ANTES DAS ETAPAS DE CONCRETAGEM

DAS LAJES E REVESTIMENTO FINAL DAS ALVENARIAS.
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01 07/08/2013 ARLEY ALTERAGAO POSIGAO LUMINARIA DE EMERGENCIA E EXTINTOR
00 25/06/2013 ARLEY ENTREGA
REVISAO DATA RESPONSAVEL DESCRIGAO
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QUATRO )/ /

QUATRO ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA - CNPJ: 07.299.708/0001-34 - CREA/SC 72.804-0
RUA LAURO LINHARES, 2055, ED. MAX E FLORA CENTER, TORRE MAX, SALA 607
TRINDADE - FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88036-003 - FONE/FAX: (48) 3233.4349

E.MAIL: QUATRO@QUATROENGENHARIA.COM.BR - WWW.QUATROENGENHARIA.COM.BR
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RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:

PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO:
EXECUCAO

ARLEY ANSELMO JUNIOR -

L CREA/SC 72.389-8 - -

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU

7
PROJETO:

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

.

[ EDIFICACAO COMERCIAL

DETALHES
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LOCALIZACAO: PRANCHA

AV. PREFEITO OSMAR CUNHA, 260 - 6° ANDAR - ED. ROYAL BUSINESS CENTER - CENTRO - FPOLIS/SC u
\.
f ESCALA: DATA: DESENHISTA: DESENHO N°:

INDICADA 25/06/2013 BAC 00 o2

\. v

ARQUIVO: 1316PR 00-02-01




