G arquitetura

CADERNO DE ENCARGOS

Cliente: CAU/SC

Proposta de Trabalho:  PT 005/2014

Ano de Execucgao: 2014

Local: Av. Prefeito Osmar Cunha, 260 - 6° andar - Edificio Royal Business Center -

Centro - Floriandpolis

RESPONSAVEIS PROJETO

Servigo: Arquitetura — Projeto de Obra Civil e Interiores

Empresa: AT Arquitetura S.S.

Nome: Andréa Hermes Silva CAU A25526-2
Tatiana Filomeno CAU A27040-7
E-mail: at@atelierdearquitetura.com.br Fone 3234-0914

1. Servigos preliminares

1.1. Disposi¢Oes Gerais

1.1.1. O presente caderno de Encargos, juntamente com os desenhos dos Projetos, detalhes,
Memoriais Descritivos e as Especificagdes complementares, fardo parte integrante do

contrato e valendo como se no contrato efetivamente transcrito fossem.
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1.1.2. Os servicos contratados serdao executados, rigorosamente, de acordo com as normas

estabelecidas neste Caderno.

1.1.3. Para a perfeita execucdao e completo acabamento das obras e servicos referidos no
presente Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir

andamento conveniente aos trabalhos.

1.1.4. A direcdo geral da obra ficara a cargo de um engenheiro ou um arquiteto,
convenientemente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo e Prefeitura do local, e auxiliado por um mestre
de obras geral cuja presenca no local dos trabalhos devera ser permanente, a fim de
atender a qualquer tempo a Fiscalizagdo e prestar todos os esclarecimentos sobre o

andamento dos servicos.

1.1.5. Para as obras e servicos contratados, caberd a Empreiteira fornecer e conservar o
equipamento mecanico e o ferramental necessario, empregar mao-de-obra capaz, de
modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e empregados, visando assegurar a conclusdo das obras no prazo

fixado.

1.1.6. Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos os servigos
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda,

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

1.1.7. O CAU reserva-se o direito de suprimir, reduzir ou aumentar os servicos a serem

executados, se achar conveniente.
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1.1.8. Em hipdtese alguma, poderd a Empreiteira alegar desconhecimento das clausulas e
condicbes deste Caderno, das Especificacbes Complementares, bem como das

exigéncias expressas nos projetos e Normas da ABNT.

1.1.9. Antes do preparo da proposta, o concorrente deverd visitar o local das obras e tomar

conhecimento dos servigos e obras do contrato.

1.1.10. Iniciadas as obras, deve a Empreiteira conduzi-las continua e regularmente, dentro do

cronograma estabelecido e dos horarios permitidos no condominio.

1.1.11. Ocorrido qualguer atraso nas etapas programadas, poderd a Fiscalizacdo ordenar o
aumento de horario de trabalho, cabendo a Empreiteira os 6nus ou eventuais prejuizos

dai decorrentes.
1.2. Seguros, licengas, taxas, placas

1.2.1. Correrd por conta exclusiva da Empreiteira a responsabilidade de quaisquer acidentes
no trabalho de execugdo das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes
registradas, e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicao
ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CAU,
bem como as indeniza¢Oes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos

dos servigos contratados ainda que ocorridos na via publica.

1.2.2. E a Empreiteira obrigada a obter todas as licengas e franquias necessdrias aos servicos
que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis

regulamentos e posturas referentes a obra e a segurancga publica, bem assim atender ao
3
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pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de
consumo de agua, energia elétrica, que digam diretamente respeito as obras e servigos
contratados. E obrigado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo

daquelas que, por forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas ao CAU.

1.2.3. A observancia de leis, regulamentos e posturas que se refere o item precedente,
abrange também, as exigéncias do CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e ou do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), especialmente no que
se refere a colocacdo de placas contendo os nomes do responsavel técnico pela
execucdo das obras, do autor ou autores dos projetos, tendo em vista as exigéncias do

registro na regido dos citados Conselhos, em que se realize a construcao.

1.2.4. Nenhuma obra devera ser iniciada antes que seja anotado o contrato, e os registros de

responsabilidade técnica nos devidos Conselhos e afixados as placas da obra.

1.2.5. Mandardao a Empreiteira afixar placas relativas a obra, dentro dos padrdes,
recomendados por posturas legais, em local bem visivel, e com os dizeres

recomendados pela Fiscalizacao.

1.3. EPI/PCMAT / PCMSO

1.3.1. EPI(EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL)
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A Empresa é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao uso e em perfeito estado de
funcionamento e conservagdo, treinar o empregado quanto ao seu uso adequado e tornar

obrigatdrio seu uso.

EPI além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao processo, deve ser

confortavel conforme preceitua o item 9.3.5.5 alinea “a” da NR-09 da portaria no. 25/94.

Todo EPI devera apresentar, em caracteres indeléveis e bem visiveis 0 nome comercial da empresa
fabricante ou importado e o n.2 do CA (CERTIFICADO DE APROVAGAO). Recomenda-se que ao
adquirir um EPI o empregado exija do fabricante cépia do CA do EPI, e também cdpia do CRF
(CERTIFICADO DO REGISTRO DE FABRICANTE) ou CRI (CERTIFICADO DE REGISTRO DE
IMPORTADOR),

Citamos abaixo os EPI’s minimos a serem usados nas obras de acordo c/os servicos em execugdo:

Luva de Borracha
Luva de Raspa
Bota de Borracha
Botinha de Couro
Capacete

Cinto de seguranga
Protetor auricular

Protetor Facial

Avental
5
Rua Lauro Linhares, 2123 . sala 206 A . Trindade . Floriandpolis . 5C . Brasil é‘
AT
£55 48 3234 0914 . www.atelierdearquitetura.com.br - manLRA



arquitetura

Coifa p/protecdo de disco
Roupa

Mascara para pé

Além das exigéncias destes equipamentos, hd a necessidade da existéncia no canteiro de extintores

de incéndio pd quimico e CO2, bem como uma farmdcia para primeiros socorros.

1.3.2. Programa de condi¢des e meio ambiente do trabalho na industria da construgdo -

PCMAT
Portaria no. 04/07/95, que alterou a redac¢ido dada a NR 18 da portaria 17 de 07/07/83.

PCMAT é definido como sendo um conjunto de agles, relativas a seguranga e salde do trabalho,
ordenadamente dispostas, visando a preservacao da saude e da integridade fisica de todos os

trabalhadores de um canteiro de obras, incluindo-se terceiros e o meio ambiente.
De conformidade com a legislagdo a elaboragao do PCMAT compreende:

a) Memorial sobre as condigdes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operagdes,
levando-se em consideracgdo riscos de acidentes e de doencas do trabalho e suas respectivas

medidas preventivas;

Para que se atenda esse item ele deve conter:

Rua Lauro Linhares, 2123 . sala 206 A . Trindade . Floriandpolis . 5C . Brasil é‘
+55 48 3234 0914 . www.atelierdearquitetura.com.br ol mALRA b



arquitetura

a.1) Aidentificagcdo da construtora e as principais empresas envolvidas com endereco da sede, CEP,

CGC, d’agua, telefone, principais responsavel técnicos, etc.)

a.2) Deve-se descrever a obra, levando-se em consideragdo suas caracteristica bdsicas e dimensdes,
como por exemplo o tipo de edificio, o numero de pavimentos, a drea total construida, a drea

do terreno, a area projetada na planta, etc.;

a.3) Elaboracdo de croqui com a localizacdo indicando os limites do terreno, propriedades vizinhas,

vias de acesso, cursos d’agua, etc.

a.4) Definicdo de cronograma para as etapas da obra, incluindo nimero de trabalhadores previsto

para cada uma das fases.

a.5) Prever, em cronograma, a instala¢do e permanéncia de maquinas, equipamentos e veiculos de

porte.

a.6) Identificar riscos ambientais por etapa e por fungdo / atividade, considerando, principalmente, o
agravamento do risco nas mudancas de fases da obra. Exemplo - pedreiro trabalhando sobre

andaime suspenso; carpinteiro trabalhando na periferia da laje.

b) Projeto de execucdo das protecdes coletivas em conformidade com as etapas de execugdo da
obra;
O projeto das protecdes, segundo alguns especialistas, cabe ao Engenheiro de Seguranca, que
definird, que tipo de protecdes coletivas serdo necessarias e quando deverdo ser implantadas.
O projeto de construcgdo, propriamente dito, sera de competéncia do Engenheiro de obras e
serd elaborado com detalhes arquitetonicos e estruturais da construgdo, além de outros

quesitos de sua responsabilidade.

c) Especificagdo técnica das prote¢Oes coletivas e individuais a serem utilizadas; especificagdo

técnica das protecdes coletivas e individuais a serem utilizadas;
d) Cronograma de implantacdo das medidas preventivas definidas no PCMAT;
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Este cronograma deve ser executado atendendo as seguintes recomendacgdes:

d.1) Ter perfeita correspondéncia com os cronogramas relativos as etapas / fases da obra,
quantidade de trabalhadores e a instalacdo e permanéncia de maquinas, equipamentos e

veiculos de porte na obra.

d.2) Indicar, para os equipamentos e sistemas de protec¢do coletiva que forem projetados, quando

deverdo ser instalado e, também, o periodo em que permanecerio nos locais / atividades.

d.3) Indicar tarefas de manutencdo e de inspeg¢des para os equipamentos e sistemas de protecdo
coletiva (Principalmente os que devem ser utilizados em emergéncia, como os extintores de
incéndio, por exemplo). Esse mesmo procedimento deverad repetir-se para maquinas,

equipamentos e veiculos de porte em atividade na obra.

e) Programa educativo, contemplando a telematica de prevengdo de acidentes e doengas do
trabalho, com sua carga horaria.
Programa de treinamento e exercicios especificos como os de prevencdo e combate a incéndio
e treinamentos periddicos sobre seguranca do trabalho, conforme determina o item 18.28.1

da NR-18.

Este programa, tanto quanto o PPRA e o PCMSO, ndo necessitam registro prévio ou
homologacdo, porém, conforme dispGes o item 18.3.12, ele devera ficar no estabelecimento

(obra) a disposi¢do do 6rgdo regional do MTh.

A exigéncia quanto a sua implantacdo obedece a um cronograma que estabelece sua

obrigatoriedade:

a) A partir de 07/07/95 a todas as obras com canteiros que possuam mais de cem trabalhadores;

8
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b) A partir de 07/07/96 a todas as obras com canteiros que possuam mais de cinquenta
trabalhadores;

c) A partir de 07/07/97 a todas as obras com canteiros que possuam mais de vinte empregados.
E importante que se compreenda que as obras que n3o tiverem atingido o nimero minimo de
trabalhadores que as obrigue a implantar o PCMAT, devem elaborar o PPRA, segundo

determina a NR-9 (Portaria 25 de 30/12/94).

Salientamos que o PCMAT nada mais é do que um PPRA para as obras de construgdo civil
onde, além da necessidade de enfoque dos riscos ambientais, enfatizem-se os riscos inerentes

as atividades da indUstria da construgao.

o O PCMAT deve ser elaborado e executado, segundo a norma, por profissionais legalmente
habilitadas em seguranga do trabalho, que sdo os técnicos de seguranga do trabalho e os

Engenheiros de seguranca do Trabalho, guardadas as devidas atribui¢cdes funcionais de cada

um deles.
) Quanto a execugdo do PCMAT ela é de competéncia exclusiva do Engenheiro da Obra.
o Cabe ressaltar que, de conformidade com o item 18.3.3 da NR-18, a responsabilidade pela

elaboragdo, bem como implementagdao do PCMAT nos estabelecimentos é do empregador ou
condominio.

o Ndo se pode esquecer a responsabilidade solidaria entre empresas contratante e contratada,
conforme dispdes o item 1.6.1 da NR-1, e que, os engenheiros respondem, tanto nas questdes
técnicas como nas questOes de ética, ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, isso significa, também, que proprietarios, diretores, responsaveis técnicos
(incluindo técnicos e engenheiros de seguranga), poderdo ser responsabilizados civil e
criminalmente pelo Ministério Publico, seja por periclitagio de vida ou pelo simples

descumprimento de normas de seguranga.

1.3.3. Programa de controle médico de saude ocupacional — PCMSO

9
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Portaria no. 24, de 29/12/94 e Portaria no. 08, de 08/05/96 que alterou a reda¢do dada a NR-07, da
Portaria 3.214/78 que regulamentou os artigos 168 e 169 da Sec¢do V do Capitulo V do Titulo Il da
CLT.

Todas as empresas que possuam empregados, independente do tamanho e grau de risco, desde que
regidos pela CLT sdo obrigadas a implantar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional

(PCMSO).

. O MTb, através da SSST (Secretaria de Seguranga e Saude no Trabalho) entende que “Todos o
trabalhadores devem ter o controle de sua saude de acordo com os riscos a que estdo
expostos. Além de ser uma exigéncia legal prevista no artigo 168 da CLT, esta respaldada na
convengdo 161 da Organizagdo Internacional do Trabalho - OIT, respeitando principios éticos,
morais e técnicos”.

o A Responsabilidade pela implementagdo desse programa é Unica e total do EMPREGADOR,
devendo ainda zelar pela sua eficacia e custear despesas, além de indicar Médico do trabalho
para coordenar a execug¢do do programa.

o No caso dos trabalhadores tempordarios o empregador responsavel pelo PCMSO é a empresa
contratada para fornecer mao-de-obra tempordria.

o Excetuam - se da obrigatoriedade de indicar Médico Coordenador desse Programa as
Empresas.

a) Grau de risco 1 e 2 (conforme NR-04) que possuam até 25 (vinte e cinco) funcionadrios.

b)  Grauderisco 3 e 4 com até 10 (dez) funcionarios.

c) Empresas de Grau de risco 1 e 2 que possuam 25 (vinte e cinco) a 50 (cinquenta) funciondrios,
poderdo estar desobrigadas de indicar Médico coordenador, desde que essa deliberacdo seja

concedida através de negociacdo coletiva.

Todos esses aspectos poderdo, entretanto, ser alterados caso haja deliberagdo, nesse sentido, da
Delegacia Regional do Trabalho. O Delegado podera determinar a necessidade de a empresa indicar

médico coordenador com base no parecer técnico dos agentes de inspecdo do trabalho.

10
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d) Empresas de Grua de Risco 3 e 4 que possuam 10 (dez) a 20 (vinte) funciondrios poderao estar
desobrigadas de indicar médico coordenador desde que essa deliberacdo seja concedida

através de negociagdo coletiva.

Todos esses aspectos poderdo, entretanto, ser alterados caso haja deliberagdo, nesse sentido, do
Delegado Regional do Trabalho. O Delegado poderd determinar a necessidade de a empresa indicar

médico coordenador com base no parecer técnico dos agentes de inspecdo do trabalho.

A SSST (Secretaria de Seguranga e Saude no Trabalho) entende que as empresas desobrigadas de
possuir médico coordenador deverdo realizar os exames, através de médico, que para a realizagdo

dos mesmos, deverd necessariamente conhecer o local de trabalho.

Sem a andlise do local de trabalho, serd impossivel uma avaliagio adequada da saude do

trabalhador.

Para estas empresas recomenda-se que o PCMSO contenha minimamente:

a) Identificagdo da empresa: razdo social, CGC, enderego, ramo de atividade, grau de risco,
numero de trabalhadores distribuidos por sexo, horario de trabalho e turno:

b) Identificacdo dos riscos existentes:

c) Plano anual de realizagdo dos exames médicos, com programacdo dos exames clinicos e
complementares especificos para os riscos detectados, definindo-se explicitamente quais os

trabalhadores ou grupos de trabalhadores serdo submetidos a que exames e quando.

Nas empresas em que o Seesmt Possui Médico do trabalho a coordenacdo do programa deve ser

feita por ele.

11
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De acordo com a SSST (Secretaria de Seguranga e Saude no Trabalho), “O médico coordenador do
Programa deve possuir, obrigatoriamente, especializacdo em Medicina do Trabalho, isto €, aquele
portador de certificado de conclusdo de curso de especializagdo em Medicina do Trabalho em nivel
de pds-graduacdo, ou portador de certificado de Residéncia Médica em area de concentracdo em
saude do trabalhador, ou denominacdo equivalente, reconhecida pela Comissdao Nacional de
Residéncia Médica do Ministério da Educagdao, ambos ministrados por Universidade ou Faculdade
gue mantenham curso de Medicina conforme item 4.4 da NR-04, com redacdo da portaria 11 de

17/09/90 da SSST”.
O médico coordenador ndo precisa, necessariamente, executar as aces previstas no planejamento.
Suas atribui¢cdes determinam que a ele compete:

a) Realizar os exames médicos, ou encarrega-los a profissional médico familiarizado com os
principios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente, as condi¢Ges de

trabalho e os riscos a que esta ou sera exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado.

Para que seja atendido esse critério é necessario que o médico tenha acesso a Andlise de riscos
por funcdo ou Atividade, que é uma das etapas do PPRA,. Fundamentais para inicio dos

trabalhos do PCMSO.

b) Encarregar dos exames complementares previstos nos itens, quadros e anexos existentes, na NR-

07, profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados.

O PCMSO é de responsabilidade técnica do médico coordenador e ndo da entidade ou empresa a

qual este possa estar vinculado.
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O programa deve observar, como objetivo, a preservacdo da saude do conjunto dos seus

trabalhadores.

O minimo que se requer do programa é um estudo “In loco” para reconhecimento prévio dos riscos
ocupacionais existentes. O reconhecimento de riscos deve ser feito através de visitas aos locais de
trabalho para andlise do(s) processo(s) produtivo(s), postos de trabalho, informacGes sobre
ocorréncias de acidentes de trabalho e doengas ocupacionais, atas de CIPA, mapa de riscos, estudos

bibliograficos, etc.

Através deste reconhecimento deve ser estabelecido um conjunto de exames clinicos e
complementares especificos para a prevencdo ou deteccdo precoce dos agravos a saude dos
trabalhadores, para cada grupo de trabalhadores da empresa, deixando claro ainda os critérios que
deverdo ser seguidos na interpretacao dos resultados dos exames e as condutas que deverao ser

tomadas no caso de encontro de alteragdes.

Embora o programa deva ter articulacgdo com todas as Normas Regulamentadoras, a articulacao
basica deve ser com o Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais - PPRA, previsto na Norma

Regulamentadora NR-09.

Se o reconhecimento nado detectar risco ocupacional especifico, o controle médico podera resumir-se
a uma avalia¢do clinica global em todos os exames exigidos: admissional, periddico, demissional,

mudanca de fungdo e retorno ao trabalho.

1.4. Fiscalizacao
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1.41. O CAU manterd nas obras engenheiros e prepostos seus convenientemente
credenciados junto a Empreiteira, e sempre adiante designados por Fiscalizagdo, com
autoridade para exercer, em nome do CAU, toda e qualquer acdo de orientacdo geral,

controle e fiscalizacdo das obras e servicos de construgao.

1.4.2. As relagdes mutuas entre o CAU e cada contratante serdo mantidas por intermédio da

Fiscalizagao.

1.4.3. E a Empreiteira obrigada a facilitar meticulosa Fiscalizacdo dos materiais e execucdo das
obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizagcdo, o acesso a todas as partes das
obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a Fiscalizacdo nos epdsitos ou
dependéncias onde se encontrem materiais destinados a construcdo, servigos ou obras

em preparo.

1.4.4. A Fiscalizacdo é segurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e servicos sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a Empreiteira e sem que esta tenha direito a
qualquer indenizagdo no caso de nao ter atendido dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da anotagdo no didrio de obras, qualquer reclamagdo sobre defeito essencial

em servico executado ou material posto na obra.

1.4.5. E a Empreiteira obrigada a retira da obra, imediatamente, apés o recebimento da
notificagcdo no didrio de obra, qualquer empregado tarefeiro, operdrio ou subordinados
que, a critério da Fiscalizagdo, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade

técnica.

1.4.6. O CAU, por meio da Fiscalizagdo, ndo aceitard servicos em cuja execu¢do nao tenham

sido observados preceitos estabelecidos neste Caderno e Especificagbes
14
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Complementares e fara demolir, por conta e risco da Empreiteira, em todo ou em parte,

os referidos servigos mal executados.

1.5. Discrepancias e prioridades

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o Memorial Descritivo,

prevalecerdo as segundas.

Em caso de divergéncia entre este Caderno e os Desenhos dos Projetos prevalecerdo os

segundos.

Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os Desenhos dos Projetos

prevalecerdao sempre os primeiros.

Em caso de divergéncia entre as cotas dos Desenhos e suas dimensdes, medidas em

escala, prevalecerao sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre os desenhos diferentes, prevalecerdo sempre os de escala

maior.

Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os mais

recentes.
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1.5.7. Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, deste Caderno ou do Memorial

Descritivo ou omissGes, sera consultada a Fiscalizacao.

2. Materiais Basicos

2.1. Consideragoes gerais

2.1.1. Todos os materiais a empregar nas obras deverdao ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e satisfazer rigorosamente este Caderno de Encargos, salvo

disposicOes expressas e estabelecidas pelo Memorial Descritivo.

2.1.2. A Empreiteira sé poderd usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovacdo da Fiscalizacdo, a quem cabera impugnar seu emprego, quando em

desacordo com este Caderno de Encargos.

2.1.3. Cada lote ou partida de material deverd, além de outras constatagGes, ser comparado

com respectiva amostra previamente aprovada.

2.1.4. As amostras de materiais aprovados pela Fiscalizacdo, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pela Empreiteira, deverao ser cuidadosamente conservadas no
canteiro de obra até o fim dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a

verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.
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2.1.5. Se as circunstancias ou condi¢Bes locais tornarem, por ventura, aconselhdvel a
substituicdo de alguns materiais adiante especificados por outros equivalentes, esta
substituicdo sé se podera efetuar mediante expressa autorizagdo, para cada caso

particular.

2.1.6. Obriga-se a Empreiteira a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela Fiscalizacdo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da

anotacdo no didrio de obra.

3. Instalagdo de obra

3.1. Demolig¢des e limpeza

3.1.1. As demoli¢cbes necessarias, bem como completa limpeza serdo feitas dentro da mais

perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

3.1.2. Sera procedida periddica limpeza e remocdo de todo o entulho e detritos que venham a

acumular no decorrer da obra.

4. Paredes e Painéis em Gesso Acartonado

4.1. Consideragoes gerais
17
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4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.
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Os materiais e servicos a serem usados deverao ser de boa qualidade e obedecer as
especificacdes contidas no Memorial Descritivo, as Normas da ABNT no que couber e as

exigéncias da fiscalizacdo.

Os materiais colocados na obra estarao sujeitos, em qualquer momento, a aprovagao da

Fiscalizacao, independentemente de sua aplicacao.

Quando as circunstancias ou condi¢des peculiares do local assim o exigirem, podera ser
feita a substituicdo de alguns materiais especificados por outros equivalentes, desde que

tenham sido previamente aprovados.

Esta especificacdo técnica tem por objetivo estabelecer as caracteristicas técnicas, as
qualidades exigidas, normas técnicas aplicaveis, métodos de execucdo e as condi¢bes

exigiveis pelo TRT da 222 Regido para a execucdo de paredes de gesso acartonado.

A execuc¢do de paredes de gesso acartonado deverd atender as seguintes Normas e

praticas complementares:

NBR 10636 — Divisdrias sem Fungao Estrutural — Determinagdo da resisténcia ao fogo;
NBR 11675 — Divisdrias Leves Internas Moduladas;

NBR 14715 — Chapas de Gesso Acartonado — Requisitos;

NBR 14716 — Chapas de Gesso Acartonado — Verificagdo das caracteristicas geométricas;

NBR 14717 — Chapas de Gesso Acartonado — Verificagcdo das caracteristicas fisicas
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Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive

de concessionarias de servicos publicos;

InstrucBes e Resolucdes do Sistema CREA/CONFEA

Serdo utilizadas placas com 12,5 mm de espessura e dimensdes de 1,20 m de largura e

entre 1,80 m e 3,00 metros de comprimento. As placas deverdo ser uniformes, com

faces planas e lisas. Placas com ondula¢des, quebras e outros defeitos deverdo ser

rejeitadas;

Os tipos de chapas consideradas em obras serdo as seguintes:

Chapa padrao: para paredes e vedagdes de uso geral;

Chapa RU: para paredes empregadas em ambientes sujeitos a acdo da umidade, como

banheiros, cozinhas e areas de servico;

Chapas RF: para paredes com exigéncias especiais de resisténcia ao fogo.

Caracteristicas gerais exigidas para as chapas de gesso acartonado sdo as seguintes,

conforme NBR 14715:

Caracteristica

Valores de referéncia

Tolerancia na espessura +0,5mm
Tolerancia na largura +0/-4mm
Tolerancia no comprimento +0/-5mm

Desvio de esquadro

<2,5 mm/m de largura

Rebaixo de borda

Largura: min =40 mm, max = 80 mm

Profundidade: min = 0,6 mm e max =
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2,5mm
Densidade superficial de massa 8,0 a 12,0 kg/m? (para chapas de 12,5
mm)
Resisténcia a flexdo transversal 210 N para chapas de 12,5 mm
Resisténcia a flexdo longitudinal 550 N para chapas de 12,5 mm
Absorg¢do de agua para chapas RU Madxima de 5%

4.1.9. Os perfis metalicos galvanizados deverdo possuir espessura de chapa de, no minimo,
0,50 mm. As guias de instalacdo das chapas serdao os perfis U48, U70 e U90, com
larguras nominais de 48, 70 e 90 mm respectivamente. Sdo comumente utilizados para
montantes os perfis C48-35, C70-35 e C90-35, com larguras nominais de 47, 69 e 89 mm,

respectivamente, com alturas nominais de abas de 35 mm.

4.1.10. Os acessorios usualmente utilizados na execu¢do de paredes de gesso acartonado s3do:

° Parafusos autoatarraxantes para fixacdo das chapas de gesso e fixacdo dos perfis;
° Fita de papel microperfurada, empregada as juntas entre chapas;
° Fita de papel com refor¢co metdlico e cantoneiras metalicas para acabamento e protecao

as chapas nos cantos de paredes e bordas cortadas;

° Fita elastica autoadesiva, empregada como isolamento entre as guias e montantes

perimetrais e a estrutura ou outros componentes construtivos;

. Massa especial para juntas e massa especial para calafetacdo e colagem de chapas.

4.1.11. Marcagao e fixacdao das guias
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4.1.11.1. Marcar no piso e no teto a localizagdo das guias e os pontos de referéncia dos
vaos de todas as portas e dos locais de fixacdo de cargas pesadas, definidas

previamente nos projetos;

4.1.11.2. Dever-se observar um espacamento entre as guias na juncdo entre as

paredes, para colocagdo das chapas de gesso acartonado;

4.1.11.3. As guias devem ser fixadas no piso e no teto no maximo a cada 60 cm, com

parafuso e bucha ou pino de aco.
4.1.12. Colocag¢do dos montantes

4.1.12.1. Os montantes devem possuir aproximadamente a altura do pé direito, com
pelo menos 10 cm a menos. Quando duplos, devem ser solidarizados entre si

com parafusos espagados no maximo em 40 cm;

4.1.12.2. Fixar os montantes de partida nas paredes laterais e nas guias. Os demais
devem ser colocados verticalmente no interior das guias e posicionados a
cada 40 cm ou 60 cm, dependendo da espessura e do tipo de parede a ser

construida.
4.1.13. Colocacdo das chapas de gesso

4.1.13.1. As chapas de gesso devem possuir a altura do pé direito, com pelo menos 10
cm a menos. As aberturas para caixas elétricas e outras instalagdes podem

ser feitas antes ou apds a montagem das chapas;

4.1.13.2. Posicionar as chapas de encontro aos montantes, encostadas no teto e
deixando a folga na parte inferior. As juntas em uma face das paredes devem

ser desencontradas em relagdo as da outra face. No caso de paredes com

21

Rua Lauro Linhares, 2123 . sala 206 A . Trindade . Floriandpolis . 5C . Brasil é‘
= S CAAL
+55 48 3234 0914 . www.atelierdearquitetura.com.br - BAELIRA



arquitetura

chapas duplas, as juntas da segunda camada devem ser defasadas da

primeira;

4.1.13.3. As chapas serdo entdo parafusadas aos montantes com espacamento entre
os parafusos de 25 cm, no minimo a 1 cm da borda da chapa. Quando os

montantes sdao duplos, parafusar alternadamente sobre cada montante;

4.1.13.4. Apds a colocagdo das chapas em um dos lados da parede, proceder ao
posicionamento e execugao das instalagdes elétricas, hidraulicas e outras e
da colocagdo de reforgos. Tubulagdes de cobre ou bronze deverdo ser
isoladas dos perfis metdlicos. Todos os fios e cabos elétricos deverdao ser

embutidos em eletrodutos.

4.1.13.5. Quando requerido em projetos, nesta etapa deve-se proceder a colocacdo de

I3 mineral para melhor desempenho acustico ou térmico.
4.1.14. Tratamento das juntas

4.1.14.1. O tratamento das juntas é feito com uma primeira aplicacdo de massa sobre
a regido da junta. Em seguida, deve-se colocar a fita sobre o eixo da junta e
pressionar firmemente com uma espdtula. Com a desempenadeira metalica,
dar acabamento a junta, de forma que a massa fique faceando as superficies

da chapa de gesso contiguas;

4.1.14.2. Para paredes com mais de uma chapa de gesso acartonado em uma face,
calafetar as juntas das camadas com massa para juntas e executar a junta

somente na camada externa.

4.1.14.3. As cabecas dos parafusos também deverdo ser cobertas com massa para

juntas.
4.1.15. Juntas de movimentacao
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4.1.15.1. Para paredes de grandes dimensdes devem ser adotadas juntas de

movimentagao;

4.1.15.2. Em paredes simples, com uma camada de chapa de gesso em cada face,
recomenda-se uma junta de movimentacdo a cada 50 m?. Para paredes
duplas, recomendam-se juntas de movimentacdo a cada 70 m2. Em qualquer

caso, a distdncia maxima entre juntas deve ser de 15,0 metros.
4.1.16. Paredes em ambientes molhaveis

4.1.16.1. Para paredes executadas em ambientes molhaveis, devem ser utilizadas
chapas resistentes a umidade (chapas RU). Devem-se prever detalhes
especiais de impermeabilizacdo na base da parede e no encontro com o piso,

de forma a ndo haver contato entre a chapa de gesso e a agua;

4.1.16.2. Como revestimentos das paredes, devem ser empregadas placas ceramicas

ou pinturas impermeaveis;

4.1.16.3. Os pontos de utilizacdo e passagens de tubulacdes devem ser vedados com

vedantes flexiveis apropriados.
4.1.17. Execucdo de revestimentos

4.1.17.1. As paredes de gesso acartonado poderdo receber revestimentos somente

apos o tratamento de todas as juntas;

4.1.17.2. Para o caso de colocac¢do de placas ceramicas, recomenda-se a utiliza¢cdo de
parede dupla na face que ird receber o revestimento. O assentamento devera

ser feito com argamassas especiais, tipo IlI;

4.1.17.3. Texturas poderdo ser aplicadas diretamente sobre as paredes. Pinturas lisas
recomendam a aplicacdo de massa corrida, massa acrilica e selador antes de

sua execugao.
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4.1.18. Execucdo de pecas suspensas e reforcos

4.1.18.1. Pecas suspensas poderdo ser fixadas diretamente sobre as paredes de gesso,
desde que observados os limites de carga recomendados pelos fabricantes

das placas;

4.1.18.2. A contratada devera empregar o sistema de fixacdo apropriado para cada
tipo de carga. Quando da fixacdo de pecgas pesadas, que suplantem os valores
recomendados para fixacdo diretamente nas chapas, deverdo ser previstos

reforgos internos, como sarrafos ou placas de madeira.

4.1.18.3. Os pontos de fixacdo ja deverdo estar previstos em projetos, sendo 0s

reforgos ja executados quando da montagem das placas.

5. Execugao das instalagdes elétricas e de telecomunicagoes

5.1. Considerag¢Oes Gerais

5.1.1. Os materiais e servicos a serem usados deverdo ser de boa qualidade e obedecer as
especificacdes contidas no Memorial Descritivo do Projeto Elétrico e de
Telecomunica¢des, as Normas da ABNT no que couber e as exigéncias das

concessionarias locais.

5.1.2. Os materiais colocados na obra estardo sujeitos, em qualquer momento, a aprovacao da

Fiscalizacao, independentemente de sua aplicacao.
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Quando as circunstancias ou condig¢des peculiares do local assim o exigirem, podera ser
feita a substituicdo de alguns materiais especificados por outros equivalentes, desde que

tenham sido previamente aprovados.

A instalacdo dos condutores, s6 poderd ser procedida, depois de executados os

seguintes servigos:

5.1.4.1. Limpeza e secagem interna da tubulacdo pela passagem de buchas

embebidas de verniz isolante ou parafina;

5.1.4.2. Pavimenta¢bes que levam argamassa (cimentados, ladrilhos, tacos,

marmorite etc.);

5.1.4.3. Assentamento de portas, janelas e vedag¢des que impegam a penetragdo de

agua.

5.1.4.4. Revestimento de argamassa ou que levem argamassa.

A fim de facilitar a fiacdo serdo usados, como lubrificantes talcos, diatomita ou pedra

sabao.

O desencapamento dos fios, para emendas, serd cuidadoso, sé podendo ocorrer nas
caixas. Os fios serdo limpos e revestidos com fita isolante apropriada para alta ou baixa

tensao.
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5.1.7. No caso de emendas nos cabos, as mesmas somente poderdo ser feitas por meio de
conectores apropriados dentro das caixas ndo se aceitando de maneira alguma emendas

no interior dos eletrodutos.

5.1.8. Quando concluida a enfiacdo devera apresentar uma resisténcia de isolamento minimo
de 100 megaohms, entre condutores e entre estes e a terra, ndo devendo a mesma

baixar aquém de 2 megaohms, com equipamento isolado.
5.1.9. As caixas embutidas nas lajes serao firmemente fixadas nos moldes.
5.1.10. S6 poderdo ser abertos os olhais destinados a receber ligacdes de eletrodutos.

5.1.11. As caixas embutidas nas paredes deverao facear o paramento da alvenaria de modo a
ndo resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento e serdo

niveladas e aprumadas.

5.1.12. As caixas e tomadas serdo instaladas de acordo com as indicagdes do projeto ou, se este

for omisso, em posicdo adequada, a critério da Fiscalizacdo.

5.1.13. As caixas de interruptores, quando préximas de alizares serdo localizadas no minimo

0,10m dos mesmos.

5.1.14. As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente alinhadas e dispostas de

forma a ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto.
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. O nivel dos quadros de distribuicdo serd regulado por suas dimensdes e pela
comodidade de operacdo das chaves ou inspecdao dos instrumentos, devendo ter o

centro distante no minimo 1,30m do piso acabado.

A profundidade sera regulada pela espessura do revestimento previsto para o local,

contra o qual deverao ser assentes os alizares das caixas.

No final da obra todos os quadros de luz e forca e os disjuntores devem ser facilmente

identificados com etiquetas apropriadas.

Os disjuntores deverdo ser fixados de tal maneira que seja facilitada a troca e

manutencdo sem dificuldades maiores.

A caixa deverad vir da fabrica com os “olhais” preparados para a ligacdo dos eletrodutos,

nao se permitindo, em nenhuma hipétese, rasgos na obra.

Os servicos de instalagdes telefénicas da obra, compreendendo tubulagdes, cabos, fios,
equipamentos e demais acessorios, serdo de acordo com as NORMAS TECNICAS DA

CONCESSIONARIA, e obedecendo as especificacdes complementares do projeto.

A Empreiteira executard os trabalhos complementares ou correlatos da instalacdo
elétrica tais como: preparo, fechamento de recintos para cabines e medidores, abertura
e recomposicdo de rasgos para condutores e canalizacdes, bem como todos os

arremates decorrentes da execucdo das instala¢des elétricas.

Responsabilidades do empreiteiro
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5.2.1. Fornecimento e montagem dos aparelhos (interruptores, tomadas, luminarias etc.).

5.2.2. Entregar a obra com todas as instalagdes em perfeito funcionamento.

5.2.3. Ligacdo das instalagGes com a rede da concessionaria.

6. Instalagdes Hidrossanitarias
6.1. ConsideragOes Gerais

6.1.1. Os materiais e servicos a serem usados deverdao ser de boa qualidade e obedecer as
especificagdes contidas no Memorial Descritivo do Projeto Hidro-sanitario, as Normas da

ABNT no que couber e as exigéncias das concessiondrias locais.

6.1.2. Os materiais colocados na obra estardo sujeitos, em qualquer momento, a aprovacao da

Fiscalizagao, independentemente de sua aplicac¢do.

6.1.3. Quando as circunstancias ou condigdes peculiares do local assim o exigirem, podera ser
feita a substituicdo de alguns materiais especificados por outros equivalentes, desde que

tenham sido previamente aprovados.
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6.1.4. Os tubos serdo perfeitamente construidos, isentos de fendas, rebarbas, falhas, estrias de

queima e bolhas.

6.1.5. Os tubos serdao sonoros, resistentes e, quando vidrados apresentardo camada de
vitrificacdo homogénea e continua, bem como totalmente integrada ao material

ceramico.

6.1.6. Asinstala¢Oes de dgua serdao executadas de acordo com o projeto, com as especificacdes

complementares € Ccom as que se seguem:

° Todas as alteracGes feitas no decorrer da obra serdo registradas e apds o término da
execucdo das instalacGes de dgua serdo atualizados os desenhos do respectivo projeto.

° As colunas de canalizagdo correrdo embutidas nas alvenarias, salvo quando outros
espacos forem previstos para tal fim, devendo, neste caso, serem fixadas por
bracadeiras de 2 em 2 metros.

° As derivacOes correrdo embutidas nas paredes, vazios ou lajes rebaixadas, evitando-se
sua inclusdo no concreto.

. Os cortes, rasgos e aberturas necessarias em elementos da estrutura de concreto
armado, para passagem das tubulacdes, serdao submetidos a aprovacao da fiscalizacao
antes de sua execugdo.

° Nas ligacGes de aparelhos ou metais (torneiras de pia, engates, chuveiros, etc.), com
tubulacdo em PVC, serdo usadas conexdes azuis de PVC com bucha de lat3o.

. Nas unides PVC - bronze (metais sanitarios) ndo serdo usados sisal ou zarcdo, mas sim

fita para vedacgado de rosca de politetrafluoretileno, tipo vedarosca.

6.1.7. Todas as tubulagGes serdo ensaiadas a estanqueidade por pressdo interna de agua 50%
(cinquenta por cento) superior a pressdo estatica maxima na instalagdo, ndo devendo

descer, em ponto algum da tubulacdo, a menos de 0,1 MPa - vide NBR - 5657/77.
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Os pontos de agua serdo postos a funcionar com a peca de utilizagdo correspondente,
determinando - se a sub - pressdo, na abertura radpida, as condicdes de vazdo e a
subpressdo de fechamento rapido - vide NBR - 5658/77. Deverdo, também serem
efetuados ensaios de funcionamento das instalagdes elevatérias e/ou instalacdes hidro -

pneumaticas, observando - se o disposto nas normas préprias para os casos da espécie.

7. Instalag¢des contra Incéndio

7.1. ConsideragOes Gerais

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Os materiais e servicos a serem usados deverdo ser de boa qualidade e obedecer as
especificagdes contidas no Memorial Descritivo do Projeto Preventivo Contra Incéndio,

as Normas da ABNT no que couber e as exigéncias das concessionarias locais.

Os materiais colocados na obra estarao sujeitos, em qualquer momento, a aprovagao da

Fiscalizacao, independentemente de sua aplicacao.

Quando as circunstancias ou condi¢des peculiares do local assim o exigirem, podera ser
feita a substituicdo de alguns materiais especificados por outros equivalentes, desde que

tenham sido previamente aprovados.

A instalacdo sera executada de acordo com o projeto respectivo, apds aprovado pelo

Corpo de Bombeiros.
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8. Impermeabilizacao

8.1. Considerag¢oes Gerais

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

Os materiais e servicos a serem usados deverdao ser de boa qualidade e obedecer as
especificacdes contidas no Memorial Descritivo, as Normas da ABNT no que couber e as

exigéncias das concessiondrias locais.

Os materiais colocados na obra estarao sujeitos, em qualquer momento, a aprovagao da

Fiscalizacao, independentemente de sua aplicacao.

Quando as circunstancias ou condi¢des peculiares do local assim o exigirem, podera ser
feita a substituicdo de alguns materiais especificados por outros equivalentes, desde que

tenham sido previamente aprovados.

Os servicos de Impermeabilizacdes terdao primorosa execucao, por firmas especializadas
que oferecam garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverdo obedecer as normas da

ABNT, por termo de Garantia de pelo menos 5 (cinco) anos.

Para os servicos de impermeabilizacdes tem-se em mira a realizar uma obra estanque,
isto é, assegurar mediante o emprego de materiais impermedveis e de outras

disposices, a perfeita prote¢do da obra contra a penetragdo d’agua.
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8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.
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Durante a realizacdo das impermeabiliza¢cbes sera vedada a passagem no recinto dos

trabalhos, de pessoas ou operarios estranhos aqueles servigos.

As impermeabilizacbes serdo executadas por pessoal habilitado cabendo ao
EMPREITEIRO fazer prova perante o CAU, deste fato, mediante atestado de capacidade
técnica ou de aplicador autorizado, fornecido pelos fabricantes dos produtos

especificados.

Condigdes para inicio dos trabalhos:

8.1.8.1. Limpeza geral e cuidadosa preparacio de todas as superficies a

impermeabilizar.

8.1.8.2.  Verificagdo minuciosa da conclusdo e ajustagem definitiva de todos os
servicos e obras que possam interferir com a impermeabilizacdo, tais como,
condutores de 4daguas pluviais, canalizagdes diversas, drenos, antenas,

arremates de cobertura, etc.

A impermeabilizacdo deve sempre ser executada sobre um substrato adequado, de
forma a nao sofrer interferéncias que comprometam seu desempenho, tais como:
regularizacdo mal executada, fissuracdo do substrato, utilizacdo de materiais
inadequados na area impermeabilizada, (como tijolos furados, enchimentos com
entulho, passagem inadequada de tubulagdes elétricas e hidraulicas), falhas de
concretagem, cobrimento de armadura insuficiente, sujeira, residuos de desmoldantes,
ralos e tubulagbes mal chumbadas, detalhes construtivos que dificultam a

impermeabilizacao, etc.
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8.1.10. O rigoroso controle da execucdo da impermeabilizacdo é fundamental para seu
desempenho, devendo esta fiscalizacdo ser feita pela empresa aplicadora, pelo

engenheiro responsavel pela obra e engenharia fiscal.

Deve-se sempre obedecer ao detalhamento do projeto de impermeabilizacdo e estudar os
possiveis problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparagdo da estrutura
para receber a impermeabilizacdo estd sendo bem executada, se o material aplicado esta
dentro das especificacbes no que tange a qualidade, caracteristicas técnicas, espessura,
consumo, tempo de secagem, sobreposicdo, arremates, testes de estanqueidades, método de

aplicacdo, etc.

8.1.11. Deve-se impedir que a impermeabilizacdo aplicada seja danificada por terceiros, ainda
que involuntariamente. Considerar, como precaucdo, a possibilidade de ocorréncia de
tais problemas quando da execugdo do projeto. Caso isto ndo seja possivel, providenciar

a compatibilizagdo em época oportuna, evitando escolher as solugGes paliativas.
8.2. Processo de aplicacdo de manta asfaltica

8.2.1. Aplicar sobre o substrato regularizado, seco e devidamente limpo, uma demao de
solucdo de imprimagdo (primer), consumido no minimo 0,4 1/m2, da mesma
procedéncia do fabricante da manta. O primer ndo deve ser dissolvido em hipdtese
alguma pelo aplicador. Apds a aplicacdo deve aguardar um periodo de algumas horas

para a secagem do substrato empregado.

8.2.2. Aplicar a manta sobre o primer desembobinando-se apds o aquecimento prévio da

superficie inferior da manta com o macarico. Esse macarico deverd fornecer calor
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suficiente para amolecer o asfalto da manta, para que possa aderi-la no substrato. Nas
bordas laterais da manta, com auxilio de uma colher pequena de pedreiro, deve ser
executado um biselamento formando assim um chanfrado nas laterais para permitir

uma melhor aderéncia entre as mantas.

8.2.3. As sobreposicdes das emendas entre as mantas deverdao em condi¢cdes normais devem
ser 10cm; para obras especiais esta sobreposicdao deve ser especificada pelo fabricante
da manta. Nestas regides, logo que as mantas forem aquecidas com o macarico, devem

ser pressionadas com rolete de forma a garantir a perfeita aderéncia entre as mantas.

8.2.4. A massa asfaltica nas emendas quando pressionadas devem executar a emenda total do
trecho, deve ser feito o biselamento da manta superior. A massa asfaltica sempre
devera ser puxada da manta superior para inferior assim chanfrado na faixa das

emendas.

8.2.5. Deve-se tomar o cuidado para ndo transitar sobre a manta ainda quente para nao

danifica-la.
8.3. Protecdao Mecanica

8.3.1. A protecdo da impermeabilizacdo sera feita por meio de uma camada de argamassa A-3
com espessura minima de 2cm, sobre a mesma, isto é, em qualquer sistema de

impermeabilizacdo, exceto em reservatdrios d’agua pelo sistema do item 5.6.

8.3.2. Onde houver protecdo mecanica na vertical, devera ser aplicado na protecdo tela

galvanizada colera branca fio 24 # 5"
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9. Serralheria

9.1. Condi¢Oes Gerais

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.1.5.

9.1.6.

Os materiais e servicos a serem usados deverdao ser de boa qualidade e obedecer as
especificacdes contidas no Memorial Descritivo, as Normas da ABNT no que couber e as

exigéncias das concessiondrias locais.

Os materiais colocados na obra estarao sujeitos, em qualquer momento, a aprovagao da

Fiscalizacao, independentemente de sua aplicacao.

Quando as circunstancias ou condi¢des peculiares do local assim o exigirem, podera ser
feita a substituicdo de alguns materiais especificados por outros equivalentes, desde que

tenham sido previamente aprovados.

Todos os trabalhos de serralheria, como sejam janelas, caixilhos, etc., serdo executados
de acordo com os respectivos detalhes, indicagGes dos demais desenhos do projeto e as

especificagdes proprias, mediante mao-de-obra especializada.

Todo o material a ser empregado devera ser novo, de boa qualidade, limpo,

desempenado e sem defeitos de fabricacdo ou falhas de laminagao.

Os quadros fixos ou mdveis serao perfeitamente esquadriados ou laminados de modo a

desaparecerem as rebarbas e saliéncias da solda.
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9.1.7. Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdao escariados e as asperezas limadas; as
emendas (parafusos ou rebites ou soldas) deverdo apresentar ajuntamento perfeito,
sem folgas, rebarbas ou diferencas de nivel. Os furos realizados no canteiro de obras
deverado ser executados com brocas ou maquinas de furar, sendo proibido o emprego de

furadores (puncao).

9.1.8. Todas as unidades de serralheria, uma vez armadas, deverdo ser marcas com clareza, de
modo a permitir a fécil identificacdo e assentamento nos respectivos locais de

construgao.

9.1.9. As chapas e os perfis deverao atender as prescri¢cdes das normas técnicas da ABNT, e sé
poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos indicados nos desenhos e as

amostras apresentadas pelo Empreiteiro aprovados pela Fiscalizagao.

9.1.10. Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapas testa, etc.,
terao a forma das ferragens, nao sendo toleradas folgas que exijam emendas ou outros

artificios.

9.1.11. Todas as esquadrias deverao ser calafetadas de tal modo a ndo permitir a penetragao de

agua nas frestas.

9.1.12. Os chumbadores ou contramarcos serdo devida e solidamente fixados a alvenaria ou ao
concreto, com argamassa de cimento e areia 1:3, a qual sera firmemente socada nos

respectivos furos.
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9.1.13.

9.1.14.

9.1.15.

9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

9.1.19.

9.1.20.
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Especial cuidado sera tomado para que as esquadrias ndo sofram torcdo ao serem

fixadas aos chumbadores ou contramarcos.

Todas as chapas utilizadas para fabricagao dos perfis ndo deverao ter espessura inferior

a dos detalhes.

Todos os vaos envidracados, expostos as intempéries, serdo submetidos a prova de

estanqueidade por meio de jato de mangueira d’agua sob pressao.

As ferragens necessadrias a fixagao, colocagdo, movimentagdao ou fechamento das pecas,
fardo parte integrante das mesmas, e constam dos desenhos e/ou especificacBes

complementares.

Se ndo ocorrer o encaixe perfeito entre o vao e a esquadria por falha de esquadro, ou
por dimensdes diferentes das aprovadas, a peca nunca poderd ser forcada durante a

fixacdo.

Caberd ao empreiteiro inteira responsabilidade pelo rumo e nivel das serralherias e pelo

seu funcionamento, depois de definitivamente fixadas.
Caberd a Fiscalizacdo impugnar toda esquadria que nao estiver compativel com a obra.

As janelas, quando fechadas, ndo deverao permitir quaisquer vibragoes.
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9.1.21. Por ocasido do transporte, manuseio e estocagem das esquadrias na obra, deverdo as
mesmas ser protegidas. Observar-se-a o maximo cuidado para ndo serem feridas as

superficies (anodizadas ou ndo), especialmente na fase de montagem das esquadrias.

9.1.22. Os caixilhos de aluminio deverdo ser colocados somente apds a conclusdo dos servicos
de pedreiro. Apds a colocagao, os caixilhos deverao ser protegidos adequadamente com

aplicacdo proviséria de protegdo, os quais serao removidos no final da obra.

10. Revestimentos

10.1. De argamassa

10.1.1.  Preparo e dosagem

10.1.1.1. As argamassas serdo preparadas mecanica ou manualmente.

10.1.1.2. O amassamento mecanico deve ser continuo e durar pelo menos 90
segundos, a contar do momento em que todos os componentes da
argamassa inclusive a 4d4gua, tiverem sido lancados na betoneira ou

misturados.

10.1.1.3. Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para

justificar a mescla mecanica, sera permitido o amassamento manual.

10.1.1.4. O amassamento manual sera de regra para as argamassas que contenham cal

em pasta.
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10.1.1.5. O amassamento manual sera feito sob cobertura e de acordo com as
circunstancias e recursos do canteiro de obra em masseiras, tabuleiros ou

superficies planas impermeaveis e resistentes.

10.1.1.6. Misturar-se-do primeiramente, a seco, os agregados (areia, saibro, quartzo,
etc.), revolvendo-se os materiais a pd, até que a mescla adquira coloragao
uniforme. Serd entdo disposta a mistura em forma de coroa e adicionada

paulatinamente, a 4gua necessaria no centro da cratera assim formada.

10.1.1.7. Prosseguir-se-a o amassamento com o devido cuidado para evitar-se perda
de 34gua ou segregacdo dos materiais, até conseguir-se uma massa

homogénea de aspecto uniforme e consisténcia plastica adequada.

10.1.1.8. Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades
dos servicos a executar em cada etapa de maneira a ser evitado o inicio de

endurecimento antes de seu emprego.

10.1.1.9. As argamassas contendo cimento serdo usadas no maximo dentro de 2 %

(duas e meia) horas a contar do primeiro contato do cimento com a agua.

10.1.1.10. Nas argamassas de cal contendo pequena proporc¢do de cimento, a adicdo do

cimento serd realizada no momento do emprego.

10.1.1.11. Serd rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de

endurecimento, sendo expressamente proibido tornar a amassa-la.

10.1.1.12. A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugao

nao podera ser novamente empregada.

10.1.1.13. As dosagens especificadas adiante serdo rigorosamente observadas, salvo

quanto ao seguinte:

. Nas argamassas contendo areia e saibro, poderd haver certa compensagao

das proporgdes relativas desses materiais, tendo-se em vista a variacdo do
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grau de aspereza do saibro a necessidade de ser obtida determinada
consisténcia.
. De qualquer modo, ndo podera ser alterada a proporg¢do entre o conjunto

dos agregados e dos aglomerantes.

10.1.1.14. Jamais serda admitida a mescla de cimento Portland e gesso, dada &

incompatibilidade quimica desses materiais.

10.1.2. Tracos (em volume)

10.1.2.1. Argamassa A.1 Traco 1:2 cimento e areia
10.1.2.2. Argamassa A.2 Traco 1:3 cimento e areia
10.1.2.3. Argamassa A.3 Traco 1:4 cimento e areia
10.1.2.4. Argamassa A.4 Traco 1:5 cimento e areia

10.1.2.5. Argamassa A.5 Traco 1:6 cimento e areia

10.1.2.6. Argamassa A.6 Tragco 1:7 cimento e areia

10.1.2.7. Argamassa A.7 de cal e areia traco 1:4

10.1.2.8. Argamassa A.8 de cimento, areia e saibro trago 1:2:6

10.1.2.9. Argamassa A.9 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada Tra¢o 1:1:6
10.1.2.10. Argamassa A.10 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada Trago 1:2:3
10.1.2.11. Argamassa A.11 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada Trago 1:2:5

10.1.2.12. Argamassa A.12 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada Traco 1:2:6
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10.1.2.13. Argamassa A.13 de cal em pdé hidratada e areia 1:3 com 100 kg de cimento

por m’ de argamassa.

10.1.2.14. Argamassa A.14 de cal em pé hidratada e areia 1:4 com 100 kg de cimento

por m* de argamassa.

10.1.2.15. Argamassa A.15 de cimento e areia 1:3 com adicdo de impermeabilizante

proporg¢do de 5% em relagdo ao peso do cimento.
10.1.2.16. Argamassa A.16 de cimento, saibro e areia no traco 1:1:3
10.1.2.17. Argamassa A.17 de cimento, cal e areia grossa lavada no trago 1:2:3

10.1.2.18. Argamassa A.18 de cimento, areia e saibro no traco 1:2:3.
10.1.3. Recomendacgdes

10.1.3.1. Os revestimentos de argamassa sO poderdo ser iniciados depois de
terminados os trabalhos de aperto das paredes, colocacdo das caixinhas,

assentamento das tubulagdes e taliscamento dos panos.

10.1.3.2. O recobrimento das tubula¢Ges devera ser de tal forma que possa evitar a

trinca posterior do revestimento, por decorréncia do trabalho dos mesmos.

10.1.3.3. As caixas em geral, deverdo ser cheias com papel, de modo a impedir a

penetracdo de argamassa no seu interior.

10.1.3.4. Os recortes deverdao ser perfeitos no entorno das caixas, as quais deverao

estar niveladas e aprumadas.

10.1.4. Chapisco
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10.1.4.1.

10.1.4.2.

10.1.4.3.

10.1.5. Embocgo

10.1.5.1.

10.1.5.2.

10.1.5.3.

10.1.5.4.

10.1.5.5.
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Todas as superficies de concreto, alvenarias de tijolos furados e forro,

internas ou externas, receberao uma camada de chapisco de argamassa A-2.

As paredes e tetos deverdo ser abundantemente molhados, antes do inicio

do chapisco.

A aplicagdo do chapisco, devera ser de baixo para cima em todos os

parametros verticais interno e externo das alvenarias e estruturas.

Os embocos so serdo iniciados apds completa pega de argamassa das

alvenarias e chapisco.

Os embogos deverdo ser aprumados e nivelados com espessura minima de

15 mm, desempenados com régua de aluminio ou madeira.

Nas paredes e tetos serdo utilizados no emboco, argamassa A.7 ou A.14.

Fundo para revestimento de ceramica ou azulejo (embogo) serd utilizado

argamassa A.3.

Para assentamento de forragGes téxteis, laminados e vinilicos serd usada

argamassa A-3.

10.1.6. Reboco Fino

42

Rua Lauro Linhares, 2123 . sala 206 A . Trindade . Floriandpolis . 5C . Brasil %‘

+55 48 3234 0914 . www.atelierdearquitetura.com.br - BAELIRA



arquitetura

10.1.6.1. O reboco fino devera ser executado no minimo 24 horas apds a pega
completa do embocgo, cuja superficie deverd ser limpa e abundantemente

molhada.

10.1.6.2. Para execugdo do reboco fino, serd empregada a argamassa A.10, com 5mm

de espessura maxima.
10.1.7. Chapisco especial

10.1.7.1. Fino

. Os revestimentos com chapisco fino serdo feitos com argamassa de
cimento e areia na argamassa A-2.

. Este chapisco serd executado sobre um emboco de argamassa A-3.

. N3o se admitird em hipdtese alguma, manchas produzidas nos panos
chapiscados, em virtude de acimulo excessivo de fragmentos de argamassa

lancados indevidamente sobre o mesmo local.

10.1.7.2. Grosso

° Os revestimentos com chapisco grosso serdao feitas com argamassa de
cimento e pedrisco no trago 1:3. Este chapisco serd executado diretamente

sobre a alvenaria.

10.2. Composto de Quartzo

10.2.1. Os revestimentos em composto de quartzo serdo executados por profissionais

especializados utilizando placas selecionadas.
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10.2.2. Nado sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou

com outros quaisquer defeitos.

10.2.3. As amostras de cada tipo de placa especificada serdo previamente submetidas a

aprovacao da Fiscalizagdo.
10.2.4. O assentamento sera executado com argamassa especifica.

10.2.5. As juntas serdao finalmente tomadas com pasta a ser aplicada pela Marmoraria de

acordo com as especificagdes do Projeto Arquitetonico.

11. Pavimentagao

11.1. Carpet

11.1.1. O piso de carpete sera colocado sobre o piso existente, este deverd ser avaliado pelo

fornecedor em relagdo ao nivelamento.

11.1.2. Na colagem do carpete serd usado o adesivo préprio fornecido pelo fabricante. A
colocacdo sera feita de modo que as juntas fiquem perfeitamente alinhadas e de

espessura minima.

44

Rua Lauro Linhares, 2123 . sala 206 A . Trindade . Floriandpolis . 5C . Brasil é‘
= S CAAL
£55 48 3234 0914 . www.atelierdearquitetura.com.br - manLRA



arquitetura

11.1.3. Os tipos de carpetes, bem como suas espessuras e cores serao indicadas no Memorial

Descritivo.

11.1.4. A aplicacdo somente podera ser feita por pessoal altamente especializado, segundo as

técnicas e garantias dos fabricantes.

11.2. Rodapés em Poliestireno Expandido

11.2.1. Os materiais e servicos a serem usados deverdo ser de boa qualidade e obedecer as
especificacdes contidas no Memorial Descritivo, as Normas da ABNT no que couber e as

exigéncias da fiscalizagao.

11.2.2. Os materiais colocados na obra estardo sujeitos, em qualquer momento, a aprovac¢ao da

Fiscalizacao, independentemente de sua aplicacao.

11.2.3. Quando as circunstancias ou condi¢des peculiares do local assim o exigirem, podera ser
feita a substituicdo de alguns materiais especificados por outros equivalentes, desde que

tenham sido previamente aprovados.

12. Forro

12.1. Forro de gesso
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12.1.1. Constituido por placas com ou sem tratamento acustico suspenso por arame

galvanizado ou por tirantes metdlicos rigidos, no caso de placas autoportantes.

12.1.2. Fixagdo dos tirantes a laje, por pinos projetados por carga explosiva.
12.1.3. As placas serdo nervuradas, cruzadas, no anverso, para reforgo.
12.1.4. Sustentac¢do por meio de presilhas ou perfis de aluminio, aparente ou n3o.

12.1.5. Havera junta de dilatacdo perimetral, (tabica ou moldura), em todas as pegas, no caso

de forros lisos, rejuntados.

12.1.6. Para vaos grandes usar junta de dilatacdo em aluminio em “T”, com espagamento

definido pela fiscalizac¢ao.

12.2. Forro falso de Fibra Mineral

12.2.1. Os materiais e servicos a serem usados deverdo ser de boa qualidade e obedecer as
especificacdes contidas no Projeto Arquitetonico, as Normas da ABNT no que couber e

as exigéncias das concessionarias locais.

12.2.2. Os materiais colocados na obra estardo sujeitos, em qualquer momento, a aprovacgao da

Fiscalizagao, independentemente de sua aplicag¢do.
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12.2.3. Quando as circunstancias ou condices peculiares do local assim o exigirem, podera ser
feita a substituicdo de alguns materiais especificados por outros equivalentes, desde que

tenham sido previamente aprovados.

12.2.4. Serdao suspensos na laje, por meio de tirantes, com o emprego de pregos, pinos ou

parafusos.
12.2.5. Apoios sobre perfis T, de aluminio anodizado.

12.2.6. Os perfis periféricos serdo fixados a tacos de madeira, que servirdo de calgos aos

mesmos.

13. Ferragens

13.1. Consideragdes Gerais

13.1.1. Todos os materiais a empregar nas obras deverdao ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e satisfazer rigorosamente o Projeto Arquitetbnico, Memoriais e a

este Caderno de Encargos, salvo disposicdes expressas e estabelecidas pela Fiscalizagao.

13.1.2. A Empreiteira s6 poderd usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovacdo da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar seu emprego, quando em

desacordo com este Caderno de Encargos.
47

Rua Lauro Linhares, 2123 . sala 206 A . Trindade . Floriandpolis . 5C . Brasil é‘
+55 48 3234 0914 . www.atelierdearquitetura.com.br ol mALRA b



arquitetura

13.1.3. Cada lote ou partida de material deverd, além de outras constatacdes, ser comparado

com respectiva amostra previamente aprovada.

13.1.4. As ferragens para as esquadrias balcGes, armarios, guichés, etc., serdo de qualidade

comprovada, conforme plantas de detalhes e aceitas pelo CAU.

13.1.5. Na sua colocacdo e fixacdo deverdo ser tomados cuidados especiais para que os
rebordos e os encaixes na esquadria tenham a forma exata, ndo sendo permitidos
esforcos na ferragem para o seu ajuste. Nao serao toleradas folgas que exijam correcao

com massa, taliscas de madeira ou outros artificios.
13.1.6. N&o serd permitido o uso de qualquer ferragem estampada.
13.1.7. As ferragens ndo deverdo receber pintura, inclusive as dobradicas.

13.1.8. Serao empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensdes correspondentes

aos das pecas que fixarem.

13.1.9. A localizagdo das fechaduras, fechos, puxadores, macanetas, dobradicas e outras

ferragens serao feita de acordo com plantas de detalhes do projeto.

13.1.10. Distribuicdo das ferragens de fixacdo serd feita de modo a também impedir a

deformacdo das folhas onde estdo colocadas.
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13.1.11. O assentamento das ferragens nas esquadrias sera executado com precisdo de modo

a serem evitadas discrepancias de posicdo ou diferenga de nivel.

13.1.12. No assentamento das ferragens serd observado: o prumo para os espelhos, e as

fechaduras rigorosamente no eixo da espessura das portas.

14. Pintura

14.1. Consideragdes Gerais

14.1.1. Todos os materiais a empregar na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e satisfazer rigorosamente o Projeto Arquitetdnico, Memoriais e a

este Caderno de Encargos, salvo disposicdes expressas e estabelecidas pela Fiscalizacao.

14.1.2. A Empreiteira s6 poderd usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovacdo da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar seu emprego, quando em

desacordo com este Caderno de Encargos.

14.1.3. Cada lote ou partida de material deverd, além de outras constatacdes, ser comparado

com respectiva amostra previamente aprovada.

14.1.4. Utilizar, na execuc¢do dos servigos, profissionais de comprovada competéncia.
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14.1.7.

14.1.8.
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Deverao ser adotadas precaucdes especiais, no sentido de evitar salpicaduras de tintas
em superficies ndo destinadas a pintura (tijolos aparentes, vidros, ferragens de
esquadrias, etc.), deverdo prevenir a grande dificuldade de ulteriores remocgdes de tinta

aderida a superficies rugosas (vidros em relevo, etc.)
Recomendam-se as seguintes cautelas para a protecdo de superficies e pegas:

14.1.6.1. Isolamento com tiras de papel, cartolina, plastico, fita de celulose, pano, etc.;
14.1.6.2. SeparacGes em tapumes de madeira, chapas metalicas, etc.;

14.1.6.3. Enceramento provisorio das superficies destinadas a enceramento posterior

e definitivo;

14.1.6.4. Pintura com preservador plastico que acarreta a formacdo de pelicula para

posterior remog¢ao;

14.1.6.5. Os salpicos, que ndo puderem ser evitados, serdo removidos enquanto a
tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que

necessario;

Antes da execucdo de qualquer pintura, deverd ser submetido a aprovacdo da
fiscalizacdo uma amostra, com as dimensdes minimas de (0,50 x 1,00) m, sob iluminacdo

semelhante e em superficie idéntica a do local a que se destina.

A indicacdo exata das cores e dos locais a receberem os diversos tipos de pintura
constara no Memorial Descritivo ou, oportunamente, determinado pelo arquiteto e sé
podera ser mudada sob autorizacdo expressa da fiscalizagcdo, que devera fazer consulta

prévia ao setor de projeto.

50

Rua Lauro Linhares, 2123 . sala 206 A . Trindade . Floriandpolis . 5C . Brasil é‘
+55 48 3234 0914 . www.atelierdearquitetura.com.br ol mALRA b



arquitetura

14.1.9. Salvo determinacdao do arquiteto e autorizacdo expressa da fiscalizacdo, serdo
empregadas, exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com
sua embalagem original e intacta, e as cores serdo as dos catalogos das fabricas, ndo
sendo permitidas misturas ou composi¢des. Se for especificado pelo arquiteto, tintas
preparadas com pigmentos ou misturas s6 serdo aplicadas depois de testada a mistura e

com a autorizagao expressa da fiscalizacao.
14.1.10. So6 deverdo ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricagao.

14.1.11. Recomendagdes Gerais:

° Nunca deve ser aplicada massa corrida PVA em superficies externas usar massa acrilica.

° Nunca deve ser utilizado cal como fundo para uma pintura, nem aplicado tinta
diretamente sobre paredes caiadas, antes deve-se raspar, escovar toda a superficie,
eliminando-se a cal tanto quanto possivel, depois , recomenda-se aplicar uma demao de
fundo preparador de paredes. Nos casos em que houver desagregacao de pintura,
descascamento, bolhas e fissuras, eflorescéncia, saponificacdes , deve-se também
aplicar uma demao de fundo preparador de paredes.

° Pinturas em superficies externas devem ser evitadas em dias chuvosos.

14.2. Preparagao da superficie
14.2.1. Sobre reboco

14.2.1.1. Lixar a superficie, eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura,

sabdo ou mofo.
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° Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com agua e
detergente;
o Partes mofadas devem ser lavadas com solucdo 1:1 de dgua e agua

sanitaria. Em seguida, enxaguar a superficie.

o Antes de iniciar a pintura sobre reboco, aguardar até que o mesmo esteja

curado (aproximadamente 30 dias).

14.2.1.2. Aplicacdo de uma demao de fundo preparador de paredes (selador).
14.2.2. Sobre madeira

14.2.2.1. Lixar para eliminar as farpas.
14.2.2.2. Aplicar uma demao de:
. Fundo sintético branco fosco para superficies a ser pintada;

. Seladora para madeira em superficies a ser envernizada ou encerada.
14.2.3.  Apds a secagem, lixar novamente, eliminar o pd e aplicar o acabamento.

14.2.4. Sobre ferro

14.2.4.1. Em superficies novas, sem inicio de ferrugem, aplicar uma demao de dxido de

ferro e dar acabamento.

14.2.4.2. Em superficies enferrujadas:
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o Remover totalmente a ferrugem existente, quer por meios mecanicos
(escova ou palha de aco, lixa ou jatos de areia), quer por processo quimico

(lavagem com acido cloridrico diluido e depois, com agua de cal);

. Limpar e secar as superficies tratadas e, antes que o processo de oxidagao

se reinicie, sera aplicada uma dem3do de tinta de cromato de zinco.
14.2.5. Sobre aco galvanizado ou metalizado a zinco.

14.2.5.1. As superficies receberdo, antes da pintura final, uma demao de primer
especial para ancoragem. Apds aplicagdo do primer, lixar para dar

acabamento.
14.3. Emassamento da superficie

14.3.1. Acabamento interno liso (massa corrida PVA ou acrilica)

14.3.1.1. Aplicar de 1 a 3 demdos com espatula e/ou desempenadeira de aco,
corrigindo relevos com lixa n.2 240, até nivelamento perfeito, com intervalo

indicado pelo fabricante.

14.3.1.2. Quando a pintura for acrilica usar s6 massa acrilica e massa a 6leo ou acrilica

para pintura esmalte.

14.3.2. Acabamento externo liso (massa acrilica)
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14.3.2.1. Aplicar de 1 a 3 dem&os com espatula e/ou desempenadeira de aco,
corrigindo relevos com lixa, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado

pelo fabricante.
14.3.3. Acabamento liso em madeira (massa a 6leo ou acrilica)

14.3.3.1. Aplicar de 1 a 3 demdos com espatula e/ou desempenadeira de aco,
corrigindo relevos com lixa, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado

pelo fabricante.

14.3.3.2. Em seguida uma demao de fundo sintético nivelador branco fosco.

14.4. Pinturas sintéticas

14.4.1. Tinta latex (PVA) acetato de polivinila

14.4.1.1. Apds a preparacdo das superficies e o emassamento, se for o caso, aplicam-
se 2 a 3 demdos de acabamento (a rolo, trincha ou revdlver) de tinta latex
PVA na diluicdo especificada pelo fabricante. O intervalo minimo entre

demados consecutivas é indicado pelo fabricante.

14.4.1.2. Para acabamento, semi-brilho adicionar a Ultima dem3o de tinta latex, verniz

pldstico incolor na proporc¢do de 1:1.

14.4.2. Tinta 100% acrilica semi-brilho ou fosco.
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14.4.2.1. Apds a preparacao das superficies e o emassamento acrilico, se for o caso,
aplicam-se 2 a 3 demaos de acabamento (a rolo, trincha ou revélver) de tinta
100% Acrilica Semi-brilho ou Fosco na diluicdo recomendada pelo fabricante.

O intervalo minimo entre demaos consecutivas é indicado pelo fabricante.

14.4.3. Tinta esmalte sintético brilhante, fosco ou a dleo brilhante.

14.4.3.1. Apds a preparagdo das superficies e o emassamento acrilico ou a éleo, se for
0 caso, aplicam-se 2 a 3 demaos de acabamento (a rolo, trincha ou revdlver)
de tinta na diluicdo recomendada pelo fabricante. O intervalo entre as

demados consecutivas é indicado pelo fabricante.
14.4.4. Verniz poliuretano brilhante ou fosco ou verniz copal.

14.4.4.1. Apds a preparacdo das superficies, aplicam-se 2 a 3 demaos de acabamento
(a rolo, trincha ou revdlver) de verniz na diluicdo recomendada pelo
fabricante. O intervalo entre duas demados consecutivas é indicado pelo

fabricante.

15. Vidragaria
15.1. Consideragoes gerais
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15.1.1. Todos os materiais a empregar nas obras deverdao ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e satisfazer rigorosamente o Projeto Arquitetbnico, Memoriais e a

este Caderno de Encargos, salvo disposicdes expressas e estabelecidas pela Fiscalizagao.

15.1.2. A Empreiteira s6 poderd usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovacdo da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar seu emprego, quando em

desacordo com este Caderno de Encargos.

15.1.3. Cada lote ou partida de material deverd, além de outras constatacdes, ser comparado

com respectiva amostra previamente aprovada.

15.1.4. Os servicos de vidragaria serdo executados rigorosamente de acordo com os desenhos
de detalhes do projeto arquiteténico e com as disposi¢cGes do presente Caderno de

Encargos e Memorial Des.

15.1.5. Os vidros empregados nas obras ndo poderdo apresentar bolhas, lentes, ondulagdes,

ranhuras, irisagcdo ou outros defeitos.

15.1.6. Para assentamento das chapas de vidro, sera empregada massa de assentamento ou
graxetas de borracha duplas, conforme indicacbes nos detalhes do projeto

arquitetoénico.

15.1.7. A massa de assentamento serd composta de gesso cru e 6leo de linhaca devendo-se

acrescentar-lhe o pigmento adequado, caso necessario.
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15.1.8. A massa de assentamento devera ter igual espessura em toda a extensdo, e a
quantidade que extravasar, depois do vidro ser fortemente comprimido, sera
totalmente removida. Ao se assentar vidros em locais com piso de taco, principalmente
quando ainda nado sintecados, deve-se ter todo o cuidado para ndo deixar cair massa nos

mesmos.

15.1.9. As chapas de vidro ndo deverdo ficar em contato direto com nenhum elemento de
sustentac¢do, devendo, portanto, sempre ficar assentes em leito elastico, quer de massa
(duas demaos), quer de borracha, quer de gaxetas especiais, de eldastdbmeros, quer de

junta plastica.

15.1.10. Os vidros serao, de preferéncia, fornecidos nas dimensdes respectivas, procurando-se,

sempre que possivel, evitar o corte no local de construcao.

15.1.11. Antes da colocacdo dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serdo bem limpos, as
bordas de cortes serdo esmerilhadas de forma a se tornarem lisas e sem
irregularidades, e os vidros serdo assentes entre as duas demaos finais da pintura de

acabamento.

15.1.12. N3o serdo empregados vidros lisos de 2 mm de espessura, a ndo ser em casos

excepcionais.

15.1.13. No dimensionamento das chapas de vidro, considerar-se-do efeitos da dilatacao
decorrente da elevagdo de temperatura, das areas das aberturas, distancias das

mesmas em rela¢do ao piso, vibragdo e exposicdo a ventos fortes-dominantes.
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15.1.14. Os vidros lisos, transparentes, comuns classificam-se em simples, duplos, triplos e
espessos, respectivamente, em fungao da espessura de 2 mm, 3 mm, 4 mm e acima de

4 mm. O assentamento respeitard sempre o disposto nos itens acima.

15.1.15. As placas de vidro ndo deverao apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas, pontas
salientes, cantos, quebrados, corte em bisel), e nem apresentar folga excessiva com

relagdo ao requadro de encaixe (de 3 a 5 mm conforme o vao).
16. Climatizagao

16.1. Consideragoes Gerais

16.1.1. Os materiais e servicos a serem usados deverdo ser de boa qualidade e obedecer as
especificacdes contidas no Memorial Descritivo do Projeto de Climatizacdo, as Normas

da ABNT no que couber e as exigéncias da fiscalizacdo.

16.1.2. Os materiais colocados na obra estardo sujeitos, em qualquer momento, a aprovac¢ao da

Fiscalizacao, independentemente de sua aplicacao.

16.1.3. Quando as circunstancias ou condices peculiares do local assim o exigirem, podera ser
feita a substituicdo de alguns materiais especificados por outros equivalentes, desde que

tenham sido previamente aprovados.

16.1.4. A instalacdo sera executada de acordo com o projeto respectivo, apds aprovado pelo

Corpo de Bombeiros.
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16.1.5. A empresa vencedora devera fornecer somente a infraestrutura necessaria para as

instalacdes de climatizacao, seguindo as especificagcdes do Projeto de Climatizacao.

16.1.6. A empresa vencedora sera responsavel pelo acompanhamento da instalacdo das

maquinas de ar-condicionado posteriormente.

17. Servicos complementares

17.1. Limpeza geral

17.1.1. Revestimentos e pavimentagao
17.1.1.1. Lavagem com agua e sabdo.
17.1.2. Ferragens e metais

17.1.2.1. Quando cromados ou niquelados, limpa-se com removedor adequado e

flanela para polimento.

17.1.3. Vidros

17.1.3.1. Obedecerd ao que se segue:
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. Respingo de tinta: remové-los com removedor e palha de aco fina.
. Lavagem dos excessos de massa com lamina ou espatulas finas, sem causar

danos as esquadrias e pintura.

17.1.4. Aparelhos

17.1.4.1. Sanitarios:

. Lavagem com agua e sabdo, sem qualquer adi¢do de 4cidos.

17.1.4.2. Luminarias

. Solugdo fraca de soda caustica 1:30, passada com palha de ago fina, apds o

que lava-se com 4gua e sabdo.
17.1.5. Patios, passeios, acessos

° Apds a limpeza, sera feita a remocgdo de todo o entulho para fora da obra.

18. Recebimento da obra

18.1. Recebimento provisério

18.1.1. Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito

acordo com o contrato, a Empreiteira deverda encaminhar um oficio a chefia de
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fiscalizacdo solicitando a entrega da obra. Apds a vistoria serad lavrado um Termo de
Recebimento, que sera passado em 3 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas pela

comissdo designada pelo CAU.

18.1.2. A primeira via ficara em poder do CAU, a segunda via com o Usuario e a terceira via

destinando-se ao Empreiteiro.

18.1.3. Quando houver interesse do CAU, a ocupacgao total do imdvel ou de parte dele podera

efetuar-se antes do Recebimento Provisdrio, obtida a aquiescéncia do Empreiteiro.
18.1.4. O Empreiteiro devera fornecer ao CAU, a seguinte documentacao:

18.1.4.1. Termo de garantia dos principais componentes da construcdo, das

instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizacao.

18.1.4.2. Comprovante de vistoria do Corpo de Bombeiros local, acompanhado de

cOpia do seu Regulamento.

18.1.4.3. Comprovante das vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de
esgoto, inclusive aguas pluviais e de abastecimento de gas, de energia

elétrica e de agua.

18.1.4.4. Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo as redes das Companhias

Concessionarias.

18.1.4.5. As relacOes constantes dos itens 1.4, tem carater indutivo, ficando a critério
do CAU exigir todos ou alguns dos documentos ali discriminados, bem como

reclamar outros com vistas as posturas municipais, aos regulamentos dos
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6rgdos concessionarios de servicos publicos do local e as caracteristicas

intrinsecas das obras e servicos.

18.1.4.6. Apds lavrado o Termo de Recebimento, a obra sera transferida para o usudrio
conforme Termo de Entrega da Obra, que sera passado em 2 (duas) vias de

igual teor, todas elas assinadas por representante do CAU e pelo usuario.

18.1.4.7. Ao assinar o Termo de Recebimento o Empreiteiro deve entregar um
chaveiro com as chaves identificadas em plaquetas de acrilico de 3 x 6 cm ao

representante do CAU.

18.1.4.8. Este Termo de Recebimento conterd formal declaragcdo de que o prazo
mencionado no artigo 1245 do Cddigo Civil sera contado, em qualquer
hipdtese, a partir da data desse mesmo termo, ou seja, fica entendido e
acordado a responsabilidade do Empreiteiro, pelo prazo de 5 (cinco) anos,

quanto ao seguinte:

18.1.4.8.1.  Pela execucdo e aplicacdao de materiais;

18.1.4.8.2. Pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos
materiais, como do solo, exceto quanto a este, se ndo o achando

firme, prevenir, por escrito, em tempo habil, o CAU.
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