LISTA DE MATERIAIS - VENTILACAO
ITEM |QUANT. DESCRICAO
Ventilador para Exaustdo. Vazao 250m?h. Presséo Externa 06mmca. Ventilador in line "Hélico-Centrifugo”.
01 Tpg Alimentacao Elétrica: 1F/220V/0,06kW. Ref.: S&P-OTAM TD-350/125.
= T T — 02 1¢j Rede de Dutos: PVC @125: 16,0m. Curva 90°@125: 06pg. Ref.: TIGRE.
— T~
- - - 03 1¢j Difus&o de ar: Bocal de captagdo BOC @125, 01PC. Veneziana de sobrepressdo PER 125, 01pg. Ref.: S&P-OTAM.
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/ LAJE N LISTA DE MATERIAIS - CLIMATIZACAO
W u / FURO NA VIGA 200 . | ITEM |QUANT, DESCRIGAO
, / DUTO DE \ INTERLIGACAO FRIGORIGENA. Tubulagio em cobre flexivel, sem costura, classe 1. Tamanhos: @3/4": 40m
/ EXAUSTAO (16,12kg). @5/8": 20m (6,60kg). @3/8": 12,70m (10,62kg). F1/4": 50m (6,15kg).
H EM PVC @125
\ S ISOLAMENTO. Tubos em espuma elastomérica. Espessura 09mm. Tamanhos: @3/4": 40m. &5/8": 20m. @3/8": 13m.
N / @1/4": 50m. Cola especifica para emendas: 1,51. POLIPEX.
\ / 04 1cj
N\ 2 ~. J/ COMANDO. Cabo blindado #1,25mm?2 Quant.: 80m. Ref.: PIRELLI.
A ] ; 7
AN REDE _u_Nm__Omm._M@_/mZ% M“mmm.__mm_,_w_w_mwmwm_mwmz> e SUPORTACAO: Fita metélica perfurada em ago galvanizado, com arruelas e parafusos 6mm, cabeca panela.
~ ~ <_O>\ -~ Observacéo: Utilizar fita de espuma de PVC (25mm x 4 mm) no entorno da tubulagéo isolada para evitar contato do
~ isol t rte.
” - i— I - ” = E= ] - ” - -7 Sistema de Cimalizagao MGliplo SpIt VRV,
T~ - - - SS-EU-A: Unidade Externa. Capacidade de aquecimento, refrigeragdo 6,0HP. Descarga de ar horizontal.
SS-UI-A1: Unidade Interna. Capacidade 1,0HP. Modelo Parede.
i 55U DETALHE 04 16 $S-UI-A2: Unidade Interna. Capacidade 1,0HP. Modelo Parede.
~ SS-UI-A3: Unidade Interna. Capacidade 0,8HP. Modelo Parede.
B2 ASSESSORIAS PASSAGEM DE ._.CWC_|>O>O POR VIGA SS-UI-A4: Unidade Interna. Capacidade 1,5HP. Modelo Parede.
A = %%%%% m 2 ESC.: 1/10 SS-UI-A5: Unidade Interna. Capacidade 1,0HP. Modelo Parede.
SS-UI-A6: Unidade Interna. Capacidade 1,0HP. Modelo Parede.
GABINETE Sistema de Climatizagéo Multiplo Split VRV.
@ SS-EU-B: Unidade Externa. Capacidade de aquecimento, refrigeragdo 6,0HP. Descarga de ar horizontal.
\ PRESIDENTE I S$S-UI-B1: Unidade Intema. Capacidade 1,0HP. Modelo Parede.
A = 2 - —— 04 1cj $S-UI-B2: Unidade Interna. Capacidade 1,0HP. Modelo Parede.
2 K - %%%%% rm - ~ SS-UI-B3: Unidade Interna. Capacidade 0,8HP. Modelo Parede.
| ~ 6p LADO DE ENTRADA _u>/ SS-UI-B4: Unidade Interna. Capacidade 1,5HP. Modelo Parede.
. e AN N i . .
| | —. y ' REDE FRIGORIGENA N SS-UI-B5: Unidade Interna. Capacidade 2,5HP. Modelo Parede.
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ARIFADO Y - N - Arquitetura: Projeto arquiteténico com leiaute, piso, forro, luminotécnico, enviado 12/06/2013.
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~ALIMENTACAO ELETRICA KIT EXAUSTAO: ~ NOTAS
/\ DA RECEPCAQO LAJE ¢ 1 - OBRIGATORIA A CONSULTA DO DESCRITIVO TECNICO, DOCUMENTO 515-13-06-DT-01.
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>~ QUATRO ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA - CNPJ: 07.299.708/0001-34 - CREA/SC 72.804-0
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SEM ESCALA N [ RESPONSAVEL TECNICO: RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO: )
ALIMENTAGAOQ ELETRICA N \ PROJETO EXECUGAO
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