60 60 MODULO 01_COBALTO
1 UNIDADE
180 %85 P °8.5 1p ESPECIFICAGOES:
1. 53.7 1.5 1.5 53.7 1.5
! f 62.5 1+T? 20 1+T? 40 1+T? 50 1+ P {5 ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 15mm;
. 0l FUNDO DE GAVETAS EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 10mm;
-~ = ™ - T Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.
e © ool ~ o
2 8.4 2 13l| © < GAVETA 2 COM EXCEGAQ DAS FRENTES DAS GAVETAS, GAVETOES E FACES INTERNAS DOS NICHOS DE
t GAVETA o (i -~ o Hiasii i Sim e < A = CPU, TODAS AS SUPERFICIES EXTERNAS RESTANTES SAO EM ACABAMENTO NATURAL, COM AS
NICHO ~IE ] N SEGUINTES ESPECIFICAGOES: ]
o) 10 N| = s s e e 1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA
;198 < - GAVETAO GAVETA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO
GAVETAO GAVETA t & 222,001 FARBEN; )
| o o = 2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA
<o | 1 - Rl < 0OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO
S o & NICHO S 222,001 FARBEN, )
31.05 o) < o GAVETA 3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO POR PISTOLA), Ref.
' @ GAVETA s e T AN CUL A R PR VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031 FARBEN,;
o2 o © [ ——————————— :I SUPERFICIES INTERNAS E FUNDOS, RECEBEM APENAS UMA DEMAO DE SELADOR NC
N -
; NICHO CPU g 2 GAVETAO GAVETA REFERENCIADO ANTERIORMENTE.
GAVETAQ SEMFUNDO || GAVETA NGHO GAVETAS E GAVETOES RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES FRONTAIS APLICAGAO DE LAMINADO
""_’-+ {%* s MELAMINICO;
< _@' '@ '@_ ﬂ ﬁ ﬂ“ Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX);
© PUXADOR EM FURO 2cm DE DIAMETRO, COM CENTRO A 3cm DA BORDA SUPERIOR DA GAVETA.
4 # 86 # 86 # 4 4 L 52 L 4 NICHO PARA CPU RECEBE EM SUAS SUPERFICIES INTERNAS APLICAGAO DE LAMINADO
MELAMINICO; ,
; ) ) Ref. FORMICA STANDARD L114 PETROLEO TEXTURIZADO (TX).
ELEVACAO FRONTAL MOD. 01 BALT RTE MOD. 01 BALTO-B RTE MOD. 01 BALTO- ) )
M 0 OD. 01_CO 0 @)u 01_CO O @)u 01_CO o-C FECHADURA PARA GAVETAS E GAVETOES DE ACIONAMENTO SIMULTANEO FRONTAL EM AGO
1:10 1:10 1:10 COM ACABAMENTO NIQUELADO, CONJUNTO COMPLETO COM BARRA E ACESSORIOS;
Ref. FECHADURA PARA GAVETEIRO FRONTAL COM ACESSORIOS + BARRA 500mm PARA 4
GAVETAS FGVin Brasil COD. 0089 288 502 OU SIMILAR.
2 CONJUNTOS
59.9 38.8
ACABAMENTO NATURAL COMPONENTE GAVETA: )
15 56.9 15 1.5 35.8 1.5 SELADOR E VERNIZ CORREDIGA INVISIVEL / OCULTA DE EXTRAGAO TOTAL COM FECHAMENTO SUAVE TIPO
: : - VER ESPEC. SLOWMOTION;
ESTRUTURA EM AGO E COMPONENTES EM PLASTICO RESISTENTE;
NICHO ACABAMENTO EM ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO; CAPACIDADE Min. DE CARGA: 35kg/par
0 DE CORREDIGAS;
o GAVETA FECHADURA P/ GAVETEIRO FRONTAL 4 PARES:
- - Ref. CORREDIGA TN OCULTA SLOWMOTION ET 500mm FGVin Brasil.
S 0l 2] NICHO )
<~ GAVETA COM CORREDICA COMPONENTE GAVETAQ:
GAVETAO ﬁ N <t OCULTA/INVISIVEL E ACABAMENTO CORREDICA TELESCOPICA COM ABERTURA TOTAL DO COMPRIMENTO NOMINAL COM
N GAVETA T FRONTAL EM LAMINADO MELAMINICO DESLIZAMENTO ATRAVES DE ESFERAS DE AGO E FECHAMENTO SUAVE DAS GAVETAS TIPO
= [ ¢ gz COBALTO SLOWMOTION, POR MOLAS E PISTAO; PEGA UNICA DE MONTAGEM LATERAL AUTOTRAVANTE NO
2 FINAL DO CURSO ABERTO E TRAVAS NO FINAL DO CURSO QUE PERMITE A RETIRADA DA GAVETA;
3 Kicio AN RODIZIO GIRATORIO FIXACAO LATERAL - SISTEMA 32mm COM PARAFUSOS CABECA PANELA PHS AA 3,5;
GAVETA S Z 40kg/PECA ESTRUTURA EM ACO RELAMINADO COM ACABAMENTO EM ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO;
N % 1 g:] ol DE LAMINADO MELAMINICO 2PARES; )
oy PETROLED Ref. CORREDICA TELESCOPICA DE ESFERAS TT45 SLOWMOTION 500mm FGVin Brasil.
: 0 NICHO CPU = ) ) .
GAVETAO T SEM FUNDO GAVETA = 7 GAVETAO COM CORREDICA RODIZIO GIRATORIO EM GEL COR FUME COM FREIO; ]
- ¢ ¥ = NICHO TELESCOPICA E ESTRUTURA EM ACO CROMADA E POLIURETANO, BASE PARA 4 PARAFUSOS, FIXAGAO TIPO
ot PARAFUSO UNIAO;
ACABAMENTO FRONTA EM \
LAMINADO COBALTO CARGA Min. 40kg/PEGA;
DIAMETRO: 50mm; ALTURA: 64mm )
Ref. RODIZIO GIRATORIO GEL TN MODELO RG50 FUME COM FREIO FGVtn Brasil;
6 UNIDADES;
, ] . DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO, USO E/OU APLICAGAO
CORTE MOD. 01_COBALTO-A ISOMETRICA MOD. 01_COBALTO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS.
@ 1:10 ®
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACGES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albuguerqueteixeira.com - arquitetos@albuguergueteixeira.com 2 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 221112016 ENTREGA 04
S 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 31/10/2016 ENTREGA 03
PROJETO 2
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE . & 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
@
PROJETO ARQUITETBNICO PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
£ > Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
: cONTRATANTE 1:10 22/11/2016
CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éEUYAADw,\(‘)ESSDzESABLBUGUERQUE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC ] ESTUDO (] PROJ. COMPLEMENTARES
OBSERVAGOES: ) CONTEUDO ] ETAPA ] APROVACAO DO CLIENTE ] ORCAMENTOS REVISAO: FOLHA:
 CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL: JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS ARMARIO MODULO 01__COBALTO PROJ EXECUTIVO [ ] APROVACAO LEGAL B ©xccucho

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

CAU: A107003-7

03
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60

MODULO 02_BRANCO

1 UNIDADE
180 98.5 19 ESPECIFICAGOES:
51 1.5 40 15 20 1p 40 15 20 15 1.5 53.7 1P ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 15mm;
Al i Al i t I FUNDO DE GAVETAS EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 10mm;
= = f%g Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.
00 o e 1 o
2 \ 3 ‘ 3 3 GAVETA o COM EXCEGAQ DAS FRENTES DAS GAVETAS E FACES INTERIORES
NICHO 01 ! 2 : A DOS NICHOS PARA CPU, TODAS AS SUPERFICIES EXTERNAS
= RESTANTES SAO EM ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES
H ESPECIFICAGOES:
. . AVETA .
198 ? ? 198 G 1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
(APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO
NICHO 02 NICHO CPU NICHOCPU - Il} == | < USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;
o SEM FUNDO 396 o SEM FUNDO N u N 2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
~ © GAVETA © (APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO
< USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;
- 3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO
5 o ‘ (APLICAGAO POR PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031
NICHO 03 GAVETA FARBEN,
SUPERFICIES INTERNAS E FUNDOS, RECEBEM APENAS UMA DEMAO
e e DE SELADOR NC REFERENCIADO ANTERIORMENTE.
o
@- @_ © dﬂ e GAVETAS RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES FRONTAIS APLICAGAO
DE LAMINADO MELAMINICO;
86 % 86 % 4 4 % 52 % 4 Ref. FORMICA STANDARD L515 BRANCO REAL TEXTURIZADO (TX).
PUXADOR EM FURO 2cm DE DIAMETRO, COM CENTRO A 3cm DA
3 ) . Q‘ECESE,”FE'ETVOEEQ,TQRAL BORDA SUPERIOR DA GAVETA.
ELEVACAO FRONTAL MOD. 02_BRANCO CORTE MOD 02_BRANCO-B VER ESPEC
A (2 T T I : NICHOS PARA CPU RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES INTERNAS
1:10 - APLICACAO DE LAMINADO MELAMINICO;
EggmglLJRA P/ GAVETEIRO Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX).
FECHADURA PARA GAVETAS DE ACIONAMENTO SIMULTANEO
FRONTAL EM ACO COM ACABAMENTO NIQUELADO, CONJUNTO
COMPLETO COM BARRA E ACESSORIOS;
288 28 A e o REDIGA Ref. FECHADURA PARA GAVETEIRO FRONTAL COM ACESSORIOS +
: : ACABAVENTO FRONTAL EM gIAerzlEA{\ R500mm PARA 4 GAVETAS FGVin Brasil COD. 0089 288 502 OU
1.5 35.8 1.5 1.5 35.8 1.5 ] LAMINADO MELAMINICO BRANCO :
it t REAL 2 CONJUNTOS
1 [ ] [
/ ] NICHO PARA CPU COM COMPONENTE GAVETA: )
NICHO CPU 0 A APLICACAO DE LAMINADO CORREDIGA INVISIVEL / OCULTA DE EXTRAGAQ TOTAL COM
NICHO 01 SEM FUNDO o 5 MELAMINICO COBALTO FECHAMENTO SUAVE TIPO SLOWMOTION;
ol e - 0 GAVETA COM CORREDICA ESTRUTURA EM AGO E COMPONENTES EM PLASTICO RESISTENTE;
g g 27 ; ACABAMENTO EM ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO; CAPACIDADE
o < o OCULTA/INVISIVEL E Min. DE CARGA: 35kg/par DE CORREDICAS;
e 3 ~ 0 Z ACABAMENTO FRONTAL EM SPARES. 9 '
- - S / / LAINADO MELAMINICO BRANCO Ref. CORREDIGA TN OCULTA SLOWMOTION ET 500mm FGVtn Brasi.
e gé —e| g E g 4
NICHO 02 I [ NICHO PARA CPU COM RODIZIO GIRATORIO EM GEL COR FUME COM FREIO;
3 3 NICHO CPU ] APLICACAO DE LAMINADO ESTRUTURA EM ACO CROMADA E POLIURETANO, BASE PARA 4
= - SEM FUNDO MELAMINICO COBALTO PARAFUSOS, FIXAGAO TIPO PARAFUSO UNIAO;
L =1 e CARGA Min. 40kg/PEGA;
< < ) A0kgPECA Ref. RODIZIO GIRATORIO GEL TN MODELO RG50 FUME COM FREIO
NICHO 03 <t < FGVtn Brasil;
i T NICHO 6 UNIDADES;
O L4 )
o 7 7 DA s = DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU
‘@‘ @‘ '@“ INSTALAGAO, USO E/OU APLICAGAO RECOMENDADAS PELOS
FABRICANTES DOS COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS.
CORTE MOD. 02_BRANCO-A ISOMETRICA MOD. 02_BRANCO
® 1:10 @
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACGES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com % 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 22/11/2016 ENTREGA 04
S 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 3111012016 ENTREGA 03
PROJETO 2
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE . & 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
o
PROJETO ARQUITETBNICO PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
£ > Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
CONTRATANTE:
; CONSELHO DF ARQUITETURA F URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC 110 22/11/2016
CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éARJAADW,\(I)ESDZES ABLBUGUERQUE - D FSTUDO D PROJ. (OMPLEMENTARES
OBSERVAGOES: ) CONTEUDO ] ETAPA ] APROVACAO DO CLIENTE ] ORCAMENTOS REVISAO: FOLHA:
 CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL: JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS ARMARIO MODULO 0Z2__BRANCO PROJ EXECUTIVO [ ] APROVACAO LEGAL B ©xccucho

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;

- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

CAU: A107003-7
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1:10

Nz

5 CORTE MOD. 02-A_COBALTO
1:10

ISOMETRICA MOD. 02_COBALTO
@ _

ACABAMENTO NATURAL
SELADOR E VERNIZ
VER ESPEC.

FECHADURA P/ GAVETEIRO
FRONTAL

GAVETA COM CORREDICA
OCULTA/INVISIVEL E
ACABAMENTO FRONTAL EM
LAMINADO MELAMINICO
COBALTO

NICHO PARA CPU COM
APLICACAO DE LAMINADO
MELAMINICO PETROLEO

GAVETA COM COREDICA
OCULTAVINVISIVEL E
ACABAMENTO FRONTAL EM
LAMINADO MELAMINICO
COBALTO

NICHO PARA CPU COM
APLICACAO DE LAMINADO
MELAMINICO PETROLEO

RODIZIO GIRATORIO
40kg/PECA

NICHO

MODULO 02_COBALTO
1UNIDADE
ESPECIFICAGOES:

ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 15mm;
FUNDO DE GAVETAS EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 10mm;
Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.

COM EXCECAO DAS FRENTES DAS GAVETAS E FACES INTERIORES
DOS NICHOS PARA CPU, TODAS AS SUPERFICIES EXTERNAS
RESTANTES SAO EM ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAGOES:

1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
(APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO
USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;
2° DEMAQ - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
(APLICACAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO
USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN,;
3° DEMAQ - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO
(APLICAGAO POR PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031
FARBEN,

SUPERFICIES INTERNAS E FUNDOS, RECEBEM APENAS UMA DEMAO
DE SELADOR NC REFERENCIADO ANTERIORMENTE.

GAVETAS RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES FRONTAIS APLICAGAO
DE LAMINADO MELAMINICO;

Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX).
PUXADOR EM FURO 2cm DE DIAMETRO, COM CENTRO A 3cm DA
BORDA SUPERIOR DA GAVETA.

NICHOS PARA CPU RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES INTERNAS
APLICAGAO DE LAMINADO MELAMINICO;
Ref. FORMICA STANDARD L114 PETROLEO TEXTURIZADO (TX).

FECHADURA PARA GAVETAS DE ACIONAMENTO SIMULTANEO
FRONTAL EM ACO COM ACABAMENTO NIQUELADO, CONJUNTO
COMPLETO COM BARRA E ACESSORIOS;

Ref. FECHADURA PARA GAVETEIRO FRONTAL COM ACESSORIOS +
BARRA 500mm PARA 4 GAVETAS FGVtn Brasil COD. 0089 288 502 OU
SIMILAR.

2 CONJUNTOS

COMPONENTE GAVETA:

CORREDIGA INVISIVEL / OCULTA DE EXTRAGAO TOTAL COM
FECHAMENTO SUAVE TIPO SLOWMOTION;

ESTRUTURA EM AGO E COMPONENTES EM PLASTICO RESISTENTE;
ACABAMENTO EM ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO; CAPACIDADE
Min. DE CARGA: 35kg/par DE CORREDICAS;

8 PARES;

Ref. CORREDIGA TN OCULTA SLOWMOTION ET 500mm FGVtn Brasil.

RODIZIO GIRATORIO EM GEL COR FUME COM FREIO;

ESTRUTURA EM ACO CROMADA E POLIURETANO, BASE PARA 4
PARAFUSOS, FIXACAO TIPO PARAFUSO UNIAQ;

CARGA Min. 40kg/PECA;

DIAMETRO: 50mm; ALTURA: 64mm

Ref. RODIZIO GIRATORIO GEL TN MODELO RG50 FUME COM FREIO
FGVtn Brasil;

6 UNIDADES;

DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUCQES DE MONTAGEM E/OU
INSTALAGAQ, USO E/OU APLICACAOC RECOMENDADAS PELOS
FABRICANTES DOS COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS.

ASSINATURA:

LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC

CONTRATANTE

CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE

CAU: A107003-7

JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS

OBSERVAGOES:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

[AT

PROJETO AROUITET@NI[O
RESPONSAVEIS TECNICOS

]

ARYADNE DE ALBUQUERQUE

CAU: A105825-8

JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS

CAU: A107003-7

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR

TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com

REVISAO

ASSUNTO

DATA ETAPA

PROJETO
PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC

Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC

03

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

22/11/2016 ENTREGA 04

02

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

31/10/2016 ENTREGA 03

01

REVISOES

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

26/09/2016 ENTREGA 02

00

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

15/08/2016 ENTREGA 01

CONTRATANTE:
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC

CONTEUDO . ETAPA
ARMARIO MODULO 02 COBALTO PROJ EXECUTIVO

DOCUMENTO EMITIDO PARA

[ ] ESTUDO

[ ] APROVACAD DO CLIENTE
] APROVACAO LEGAL

[ ] PROJ. COMPLEMENTARES
[ ] ORCAMENTOS

Il EXECUCAD

ESCALA:
1:10

DATA
22/1/2016

REVISAO:

03

FOLHA:

22/49
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ELEVACAO FRONTAL MOD. 03_BRANCO CORTE MOD. 03 BRANCO-B CORTE MOD. 03_BRANCO-C
(D)— @ 1:10 3 1:10
1:10
NICHO PARA CPU COM
APLICACAO DE LAMINADO
MELAMINICO COBALTO
FECHADURA P/
38.8 GAVETEIRO FRONTAL /
15 35.8 1.5 A
81.25 1.5 81.25 GAVETA COM CORREDIGA

OCULTAVINVISIVEL E °

0l ACABAMENTO FRONTAL EM

=t LAMINADO MELAMINICO BRANCO 7

GAVETA pt REAL
ACABAMENTO NATURAL 7
i w =t SELADOR E VERNIZ
@ © VER ESPEC. 0
™ ™ <t 0
< GAVETA N /

0 —

= = GAVETA

o & < ~___ RODIZIO GIRATORIO

N = GAVETA NICHO CPU 40kg/PECA

SEM FUNDO
foyand

e — — # % 0 _ PORTA DE CORRER COM

T @ '@ @ ACABAMENTO FRONTAL EM

© LAMINADO BRANCO REAL

CORTE MOD. 03_BRANCO-A

SOMETRICA MOD. 03_BRANCO

MODULO 03_BRANCO
1UNIDADE
ESPECIFICAGOES:

ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 15mm;
FUNDO DE GAVETAS EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 10mm;
Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.

COM EXCECAQ DAS FRENTES DAS GAVETAS, PORTAS E FACES INTERIORES
DOS NICHOS PARA CPU, TODAS AS SUPERFICIES EXTERNAS RESTANTES SAO
EM ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:

1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO
POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320,
Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;

2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO
POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320,
Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;

3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO POR
PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031 FARBEN;

SUPERFICIES INTERNAS E FUNDOS, RECEBEM APENAS UMA DEMAO DE
SELADOR NC REFERENCIADO ANTERIORMENTE.

GAVETAS RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES FRONTAIS APLICAGAO DE
LAMINADO MELAMINICO;
Ref. FORMICA STANDARD L515 BRANCO REAL TEXTURIZADO (TX).

PORTAS RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES FRONTAIS APLICAGAO DE LAMINADO
MELAMINICO;
Ref. FORMICA STANDARD L515 BRANCO REAL TEXTURIZADO (TX).

NICHOS PARA CPU RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES INTERNAS APLICAGAO DE
LAMINADO MELAMINICO;
Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX).

FECHADURA PARA GAVETAS DE ACIONAMENTO SIMULTANEO FRONTAL EM AGO
COM ACABAMENTO NIQUELADO, CONJUNTO COMPLETO COM BARRA E
ACESSORIOS;

Ref. FECHADURA PARA GAVETEIRO FRONTAL COM ACESSORIOS + BARRA 500mm
PARA 4 GAVETAS FGVtn Brasil COD. 0089 288 502 OU SIMILAR. 1 CONJUNTO.

COMPONENTE GAVETA:

CORREDIGA INVISIVEL / OCULTA DE EXTRAGAO TOTAL COM FECHAMENTO
SUAVE TIPO SLOWMOTION,;

ESTRUTURA EM AGO E COMPONENTES EM PLASTICO RESISTENTE;
ACABAMENTO EM ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO; CAPACIDADE Min. DE
CARGA: 35kg/par DE CORREDICAS;

Ref. CORREDICA TN OCULTA SLOWMOTION ET 500mm FGVtn Brasil;

4 PARES.

COMPONENTE PORTA:

SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER DE ATE 15kg COM AMORTECEDOR;
PERFIL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA , RODIZIOS INFERIORES COM AJUSTE
DE ALTURA, PARA PORTAS EM MADEIRA DE ATE 15kg CADA;

TRILHO EMBUTIDO PARA 3 PORTAS NA COR BRANCO;

Ref. KIT SL 55 3 PORTAS 15kg 36549 HETTICH,;

Ref. KIT AMORTECEDOR PARA 2 PORTAS 9079731 HETTICH,;

Ref. PERFIL SL 55 BRANCO 4000mm 25120 HETTICH.

RODIZIO GIRATORIO EM GEL COR FUME COM FREIO;

ESTRUTURA EM ACO CROMADA E POLIURETANO, BASE PARA 4 PARAFUSOS,
FIXAGAO TIPO PARAFUSO UNIAO;

CARGA Min. 40kg/PECA;

DIAMETRO: 50mm; ALTURA: 64mm

Ref. RODIZIO GIRATORIO GEL TN MODELO RG50 FUME COM FREIO FGVin Brasil;
6 UNIDADES;

: 1:10 : . -
DEVE-SE ATEN~TAR AS INSTRUCOES DE MONTAGEM E/OU INSTALACAO, USO
E/OU APLICAGAO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS COMPONENTES E
MATERIAS EMPREGADOS.
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACGES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com % 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 22/11/2016 ENTREGA 04
'8 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 31/10/2016 ENTREGA 03
PROJETO =
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE I mw 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
(v
PROJETO AROUlTET@Nl[O PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TEE,\“EA - CAU/SC 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
£ > Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
RESPONSAVEIS TECNICOS DOCUMENTO EMITIDO PARA ESCALA: DATA
CONTRATANTE:
; CONSELHO DF ARQUITETURA F URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC 110 22/11/2016
CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éEUYAADw,\(I)ESSDZES ABLBUGUERGUE - []£STUDO [] PROJ. COMPLEMENTARES
OBSERVAGOES, ) CONTEUDO: | FTAPA (7] APROVACAD DO CLIENTE  [] ORCAMENTOS REVISAO: FOLHA:
 CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL: JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS ARMARIO MODULO 03__BRANCO PROJ EXECUTIVO [ ] APROVACAO LEGAL B ©xccucho

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;

- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

CAU: A107003-7

03 23/49
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NICHO PARA CPU COM
APLICACAO DE LAMINADO

CORTE MOD. 03_COBALTO-C

1:10

|

MELAMINICO PETROLEO
FECHADURA P/ GAVETERIO

FRONTAL
ACABAMENTO NATURAL

SELADOR E VERNIZ
VER ESPEC.

GAVETA COM CORREDICA
OCULTAVINVISIVEL E
ACABAMENTO FRONTAL EM
LAMINADO MELAMINICO
COBALTO

40kg/PECA

PORTA DE CORRER COM
ACABAMENTO FRONTAL EM

LAMINADO COBALTO

ISOMETRICA MOD. 03_COBALTO
) — -

RODIZIO GIRATORIO

MODULO 03_COBALTO
01 UNIDADE
ESPECIFICAGOES:

ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 15mm;
FUNDO DE GAVETAS EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 10mm;
Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.

COM EXCEGAO DAS FRENTES DAS GAVETAS, PORTAS E FACES INTERIORES DOS
NICHOS PARA CPU, TODAS AS SUPERFICIES EXTERNAS RESTANTES SAO EM
ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:

1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAQ
POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref.
SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;

2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO
POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref.
SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN,;

3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO POR
PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031 FARBEN,;

SUPERFICIES INTERNAS E FUNDOS, RECEBEM APENAS UMA DEMAO DE SELADOR
NC REFERENCIADO ANTERIORMENTE.

GAVETAS RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES FRONTAIS APLICAGAO DE LAMINADO
MELAMINICO;
Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX).

PORTAS RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES FRONTAIS APLICAGAO DE LAMINADO
MELAMINICO;
Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX).

NICHOS PARA CPU RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES INTERNAS APLICAGAO DE
LAMINADO MELAMINICO; ]
Ref. FORMICA STANDARD L114 PETROLEO TEXTURIZADO (TX).

FECHADURA PARA GAVETA DE ACIONAMENTO SIMULTANEO FRONTAL EM AGO
COM ACABAMENTO NIQUELADO, CONJUNTO COMPLETO COM BARRA E
ACESSORIOS;

Ref. FECHADURA PARA GAVETEIRO FRONTAL COM ACESSORIOS + BARRA 500mm
PARA 4 GAVETAS FGVtn Brasil COD. 0089 288 502 OU SIMILAR.1 CONJUNTO;

COMPONENTE GAVETA:

CORREDIGA INVISIVEL / OCULTA DE EXTRAGAO TOTAL COM FECHAMENTO SUAVE
TIPO SLOWMOTION,;

ESTRUTURA EM AGO E COMPONENTES EM PLASTICO RESISTENTE;
ACABAMENTO EM ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO; CAPACIDADE Min. DE
CARGA: 35kg/par DE CORREDICAS;

4 PARES;

Ref. CORREDICA TN OCULTA SLOWMOTION ET 500mm FGVin Brasil.

COMPONENTE PORTA:

SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER DE ATE 15kg COM AMORTECEDOR;

PERFIL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA , RODIZIOS INFERIORES COM AJUSTE DE
ALTURA, PARA PORTAS EM MADEIRA DE ATE 15kg CADA,

TRILHO EMBUTIDO PARA 3 PORTAS NA COR BRANCO;

Ref. KIT SL 55 3 PORTAS 15kg 36549 HETTICH;

Ref. KIT AMORTECEDOR PARA 2 PORTAS 9079731 HETTICH,;

Ref. PERFIL SL 55 BRANCO 4000mm 25120 HETTICH.

RODIZIO GIRATORIO EM GEL COR FUME COM FREIO;

ESTRUTURA EM AGO CROMADA E POLIURETANO, BASE PARA 4 PARAFUSOS,
FIXACAO TIPO PARAFUSO UNIAO;

CARGA Min. 40kg/PECA;

DIAMETRO: 50mm; ALTURA: 64mm

Ref. RODIZIO GIRATORIO GEL TN MODELO RG50 FUME COM FREIO FGVin Brasil;
6 UNIDADES;

DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUCOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO, USO E/OU
APLICAGAO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS COMPONENTES E
MATERIAS EMPREGADOS.

ASSINATURA:

LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC

CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE

CAU: A107003-7

JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS

[AT ]

PROJETO AROUITET@NI[O
RESPONSAVEIS TECNICOS

ARYADNE DE ALBUQUERQUE
CAU: A105825-8

OBSERVAGOES:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;

- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS
CAU: A107003-7

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR
TEL. 3123-8808

www.albugquerqueteixeira.com

arquitetos@albuquerqueteixeira.com

PROJETO
PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC

Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC

CONTRATANTE:

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC

CONTEUDO

ARMARIO MODULO 03 COBALTO

-

ETAPA
PROJ. EXECUTIVO

REVISAO

ASSUNTO

DATA ETAPA

03

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 22/11/2016 ENTREGA 04

02

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 31/10/2016 ENTREGA 03

01

REVISOES

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02

00

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01

DOCUMENTO EMITIDO PARA

[ ] ESTUDO
] APROVACAD DO CLIENTE
] APROVACAO LEGAL

[ ] PROJ. COMPLEMENTARES
[ ] ORCAMENTOS

Il EXECUCAD

ESCALA: DATA
1:10 22/11/2016

REVISAO: FOLHA:

03 2b/1




60

ARMARIO MODULO 04 _BIOMETRIA

50 1UNIDADE
155 58.5 1.5 ESPECIFICAGOES:
15 58.5
; ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 15mm;
10 FUNDO DE GAVETAS EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 10mm;
o 5 o e e, 5 5 56 = N Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.
42.8 4o (} COM EXCECAO DAS FRENTES DAS GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, TAMPO E FACE
S EXTERNA DO FUNDO , TODAS AS SUPERFICIES EXTERNAS RESTANTES SAO EM
™ : FURO P/ PASSAGEM ™ GAVETA © ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES: )
GAVETA P/ PASTA & GAVETA P/ PASTA GAVETA P/ PASTA DE FIAGAO N « 1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICACAO POR
SUSPENSA SUSPENSA SUSPENSA PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR
NC FUNDO 222.001 FARBEN; )
2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR
| NICHO CPU o © PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR
o | 16 + A NC FUNDO 222.001 FARBEN;
= NICHO CPU I ; )
10 S e e S o [| COMFUNDO | © © 7 3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICACAO POR PISTOLA),
21.4 21.4 Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031 FARBEN;
\ . )
SUPERFICIES INTERNAS , RECEBEM DUAS DEMAOS DE SELADOR NC FUNDO 222,001
6.5, FURO PIPASSAGEM '
GAVETA P/ PASTA GAVETA P/ PASTA GAVETA P/ PASTA DE FIACAO GAVETA FARBEN.
SUSPENSA SUSPENSA SUSPENSA
N FRENTE DAS GAVETAS, TAMPO E FACE EXTERNA DO FUNDO RECEBEM EM SUAS
\VaYs SUPERFICIES APLICACAO DE LAMINADO MELAMINICO;
26 © Ref. FORMICA STANDARD L515 BRANCO REAL TEXTURIZADO (TX);
0 PUXADOR EM FURO 2cm DE DIAMETRO, COM CENTRO A 3cm DA BORDA SUPERIOR DOS
<1 s GAVETOES.
©| ©
4| o 4 FECHADURA PARA GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA:
& ; ; ACIONAMENTO FRONTAL DE LINGUETA LONGA, EM ACO COM ACABAMENTO NIQUELADO
0 ELEVAGAO FRONTAL ARMARIO BIOMETRIA t t @ CORTE ARMARIO BIOMETRIA -C Ref. FECHADURA FRONTAL PARA GAVETA LINGUETA LONGA SOPRANO OU SIMILAR.
1:10 CORTE ARMARIO BIOMETRIA -B 1:10 6 UNIDADES.
@ 1:10 COMPONENTE GAVETA P/ PASTA SUSPENSA: )
155 CORREDIGA COM LATERAIS PARA GAVETAO COM EXTRAGAO TOTAL;
DIMENSOES: 500mm;
15 425 1.5 425 1.5 425 15 20 15 TAMPO E FUNDO COM CAPACIDADE Min. DE CARGA: 40kg/par DE CORREDIGAS;
APLICAGAO DE LAMINADO 6 CONJUNTOS;
10 MELAMINICO BRANCO REAL Ref. CONJUNTO LATERAL COM AMORTECEDORES SOFT-CLOSE E CORREDIGAS C/
—t EXTRACAO TOTAL P/ GAVETAO 40kg/par CL.SMART-BOX H180 COM PAINEL Cod. CL SMART
A JUE JHE N 500 OU SIMILAR.
RODIZIO GIRATORIO EM GEL COR FUME COM FREIO;
° Eﬁgﬁgﬁgp""EﬁgEEED'CA PARA ESTRUTURA EM AGO CROMADA E POLIURETANO, BASE PARA 4 PARAFUSOS, FIXAGAO TIPO
GAVETA P/ PASTA GAVETA P/ PASTA GAVETAP/ PASTA 0 A CRBAVENTO FRONTA EM PARAFUSO UNIAO;
SUSPENSA SUSPENSA SUSPENSA e INADO VELAMINICO BRANCO CARGA Min. 40kg/PECA;
A REAL DIAMETRO: 50mm; ALTURA: 64mm )
ﬂ w . Ref. RODIZIO GIRATORIO GEL TN MODELO RG50 FUME COM FREIO FGVtn Brasil
6 UNIDADES.
© NICHO CPU ? v S
2| © " 0 UG 71| COMFUNDO o 0 ACABAMENTO NATURAL DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO, USO E/OU
A SELADOR E VERNIZ APLICAGAO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS COMPONENTES E MATERIAS
-~ _ ° /J VER. ESPC. EMPREGADOS.
o
GAVETA P/ PASTA GAVETA P/ PASTA GAVETA P/ PASTA
SUSPENSA SUSPENSA SUSPENSA 2
0, FECHADURA P/ GAVETA
st LINGUETA LONGA REF. SOPRANO
© OU SIMILAR
4 73.5 | 73.5 | 4
? ?
, ACABAMENTO NATURAL
CORTE ARMARIO BIOMETRIA - A SELADOR E VERNIZ
(3 )71 10 , , VER. ESPC.
: 5 ISOMETRICA ARMARIO BIOMETRIA
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACGES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com % 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 22/11/2016 ENTREGA 04
S 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 3111012016 ENTREGA 03
PROJETO L
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE ) o 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
o
5R0JET0 ARQUITETONICO PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
£ > Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
RESPONSAVEIS TECNICOS DOCUMENTO EMITIDO PARA ESCALA: DATA
CONTRATANTE:
; CONSELHO DE ARQUITETURA £ URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC 110 22/11/2016
CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JORO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éEUY AADWIEI)ES 8D2E5 ABL BUQUERQUE - ] ESTUDO [ ] PROJ. COMPLEMENTARES
OBSERVACOES: ) CONTEUDO FTAPA [] APROVACAD DO CLIENTE ] ORCAMENTOS REVISAO: FOLHA:
 CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL: JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS ARMARIO MODULO 04 _ BIOMETRIA PROJ EXECUTIVO [ ] APROVACAO LEGAL B ©xccucho

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

CAU: A107003-7

03 25/49




MODULO 05_BRANCO

60 1UNIDADE
60 ESPECIFICAGOES:
150 58.5 1.5
58.5 1.5 ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 15mm;
1. 53.7 1.5 15 537 15 FUNDO DE GAVETAS EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 10mm;
! f 32.5 1“? 20 1“? 40 1H5 50 1{5 : : : Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR
- - -+ COM EXCECAO DAS FRENTES DAS GAVETAS, GAVETOES E FACES INTERNAS DOS NICHOS DE CPU,
R S C) o0 ) ~ © TODAS AS SUPERFICIES EXTERNAS RESTANTES SAO EM ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES
X 5t 2 3 GAVETAO =[] cAvETA oS ESPECIFICAGOES:
GAVETA it e el R R e R - —
| NICHO 2 U ] 3 1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU
T e i R BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222,001
? 19.8 GAVETA FARBEN, ]
GAVETAO GAVETA ‘ 2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU
= BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222,001
<3 —+ d < FARBEN; ]
~ o) o NIGHG ~ 3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO POR PISTOLA), Ref. VERNIZ
© 32.1 GAVETAO GAVETA © NC SEMI FOSCO 242.031 FARBEN;
— eavelh 0 e R e e , )
10 B B SUPERFICIES INTERNAS E FUNDOS, RECEBEM APENAS UMA DEMAO DE SELADOR NC REFERENCIADD
& 396 o | || e s s e s e o ANTERIORMENTE,
_ NICHO CPU N GAVETA - A
GAVETAO NicHo CPU GAVETA o NG ﬁé\ﬁm (I:EOQAVETOES RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES FRONTAIS APLICAGAO DE LAMINADO
e = Ref. FORMICA STANDARD L515 BRANCO REAL TEXTURIZADO (TX);
< —@' @' '@_ “ﬁ “ﬂ PUXADOR EM FURO 2cm DE DIAMETRO, COM CENTRO A 3cm DA BORDA SUPERIOR DA GAVETA.
©
NICHOS PARA CPU RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES INTERNAS APLICAGAO DE LAMINADO
4| 4 | |4 4] 52 |4 , MELAMINICO;
B . ! ! r ! CORTE MOD. 05_BRANCO-C Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX).
ELEVACAO FRONTAL MOD. 05_BRANCO CORTE MOD. 05_BRANCO-B ® 1:10 ) A
(D= Q) FECHADURA PARA GAVETAS E GAVETAQ DE ACIONAMENTO SIMULTANEO FRONTAL EM AGO COM
1:10 1:10 ACABAMENTO NIQUELADO, CONJUNTO COMPLETO COM BARRA E ACESSORIOS;
Ref. FECHADURA PARA GAVETEIRO FRONTAL COM ACESSORIOS + BARRA 500mm PARA 4 GAVETAS
FGVin Brasil COD. 0089 288 502 OU SIMILAR.
2 CONJUNTOS
COMPONENTE GAVETA: ]
299 388 CORREDICA INVISIVEL / OCULTA DE EXTRAGAO TOTAL COM FECHAMENTO SUAVE TIPO SLOWMOTION;
: : FECHADURA P/ ACABAMENTO NATURAL ESTRUTURA EM AGO E COMPONENTES EM PLASTICO RESISTENTE;
15 26.9 15 1 35.8 15 GAVETEIRO FRONTAL SELADOR E VERNIZ ACABAMENTO EM ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO; CAPACIDADE Min. DE CARGA: 35kg/par DE
. . . 5 : R VER ESPEC. CORREDICAS;
I ] o 4 PARES;
- Ref. CORREDIGA TN OCULTA SLOWMOTION ET 500mm FGVtn Brasil
© NICHO ]
o GAVETA o COMPONENTE GAVETAO:
- - CORREDICA TELESCOPICA COM ABERTURA TOTAL DO COMPRIMENTO NOMINAL COM DESLIZAMENTD
o & % L 2 NICHO T DILU ORREDIGA ATRAVES DE ESFERAS DE ACO E FECHAMENTO SUAVE DAS GAVETAS TIPO SLOWMOTION, POR
Rl <t 10 S N g 5 MOLAS E PISTAO; PEGA UNICA DE MONTAGEM LATERAL AUTOTRAVANTE NO FINAL DO CURSO
GRS N SAVETA — = t\A Qm'\gENI\TAELFAF;MHLAL BEQ"AN - ABERTO E TRAVAS NO FINAL DO CURSO QUE PERMITE A RETIRADA DA GAVETA; FIXAGAO LATERAL -
N N ™ 0 0 SISTEMA 32mm COM PARAFUSOS CABEGA PANELA PHS AA 35; ,
—+ YU [ B @l o REAL ESTRUTURA EM ACO RELAMINADO COM ACABAMENTO EM ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO;
2 . ) . CAPACIDADE DE GARGA: Min. 45kg/par DE CORREDICA;
< o / \ RODIZIO GIRATORIO 5 PARES: i aber ¢
GAVETA bt » 40kg/PECA Ref. CORREDIGA TELESCOPICA DE ESFERAS TT45 SLOWMOTION 500mm FGVin Brasil.
= 0 NICHO PARA CPU COM , ) . _
% jE g APLICACAO DE LAVINADO RODIZIO GIRATORIO EM GEL COR FUME COM FREIO; ]
: < . - MELAMINICO COBALTO Eﬁs\;&gagg@m ggo CROMADA E POLIURETANO, BASE PARA 4 PARAFUSOS, FIXAGAO TIPO
GAVETAO NICHO CPU GAVETA At o - GAVETAO COM GORREDICA CARGA Min. 40kg/PEGA:
¢ ||| SEMFUNDO L gl o © TELESCOPICA E ¢ DIAMETRO: 50mm; ALTURA: 64mm .
e = ACABAMENTO FRONTAL EM Ref. RODIZIO GIRATORIO GEL TN MODELO RG50 FUME COM FREIO FGVtn Brasil;
@ @- -@H < LAMINADO MELAMINICO 6 UNIDADES;
© BRANCO REAL ) ) )
DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO, USO E/OU APLICAGAO
. . . RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS.
CORTE MOD. 05_BRANCO-A ISOMETRICA MOD. 05_BRANCO
® 1:10 ®
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com % 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 22/11/2016 ENTREGA 04
S 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 3111012016 ENTREGA 03
PROJETO B
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE . 5 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 2610912016 ENTREGA 02
@
5R0JET0 ARQUITETONICO PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
£ > Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
RESPONSAVEIS TECNICOS DOCUMENTO EMITIDO PARA ESCALA: DATA
CONTRATANTE:
; CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC 1:10 22/11/2016
CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éARJAADW,EI)ES SDZES ABLBUGUERQUE - D FSTUDO D PROJ. (OMPLEMENTARES
OBSERVACOES: ) CONTEUDO. ETAPA [] APROVACAO DO CLIENTE [] ORCAMENTOS REVISAO: FOLHA:
 CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL: JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS ARMARIO MODULO 05__ BRANCO PROJ EXECUTIVO [ ] APROVACAO LEGAL B ©xccucho

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

CAU: A107003-7

03 26/49




40

GAVETEIRO COBALTO - 4 UNIDADES

GAVETEIRO PETROLEO - 4 UNIDADES
15 37 15 ESPECIFICAGOES GERAIS:
ey QEII_AABS('\)AFEET\?EEQTZU RAL ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 15mm;
- VER ESPEC FUNDO DE GAVETAS EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 10mm;
0 ' Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.
e} ( 43.5 1.5 P 32.8 1.5 >
NICHO N ! % COM EXCECAQ DAS FRENTES DAS GAVETAS E FACES INTERNA DO NICHO, TODAS AS
10 g= NICHO - APLICAGAO DE SUPERFICIES EXTERNAS RESTANTES SAO EM ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES
™ © - 7] 358 o LAMINADO COBALTO NAS ESPECIFICACOES:
%2 . © o) ~ o FACES INTERNAS i ;
eE L 4 | ® - 2 1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA
5 t e o1 1 5 1 i 4 ga OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO
o © e = = 0 222,001 FARBEN; )
© s e} \__ FECHADURAP/ 2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA
18.3 g GAVEWTEIRO FRONTAL OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO
GAVETA §i= 7l o 222,001 FARBEN,; )
%5 = 0 GAVETA COM CORREDICA 3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO POR PISTOLAY), Ref.
o <« o OCULTA/INVISIVEL E VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031 FARBEN;
- ACABAMENTO FRONTAL , )
GAVETA 2 EM LAMINADO MELAMINICO SUPERFICIES INTERNAS E FUNDOS, RECEBEM APENAS UMA DEMAO DE SELADOR NC
o % % X g -f%g ) coBALTO REFERENCIADO ANTERIORMENTE.
o) T % @ \ i ' COMPONENTE GAVETA:
RODIZIO GIRATORIO 35kg/PEGA \ _
T ;E' 32 |4 4 42 4 / 9PEG CORREDIGA INVISIVEL / OCULTA DE EXTRAGAO TOTAL COM FECHAMENTO SUAVE TIPO
SLOWMOTION;
! ! ' ' § ESTRUTURA EM AGO E COMPONENTES EM PLASTICO RESISTENTE;
. ACABAMENTO EM ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO; CAPACIDADE Min. DE CARGA: 35kg/par
FRONTAL GAVET. COBALTO CORTE GAVET. COBALTO-A CORTE GAVET. COBALTO-B CORTE GAVET. COBALTO-C ISOMETRICA GAVET. COBALTO DE CORREDICAS; 9P
® 1:10 @ 1:10 ®) 1:10 @ 1:10 9 3 PARES POR GAVETEIRO;
Ref. CORREDIGA TN OCULTA SLOWMOTION ET 450 mm FGVin Brasil;
RODIZIO GIRATORIO EM GEL COR FUME COM FREIO; )
ESTRUTURA EM AGO CROMADA E POLIURETANO, BASE PARA 4 PARAFUSOS, FIXACAO TIPO
PARAFUSO UNIAO;
CARGA Min. 35kg/PEGA;
DIAMETRO: 2'; ALTURA: 50mm )
40 Ref. RODIZIO GIRATORIO GEL TN MODELO RG35 FUME COM FREIO FGVin Brasil;
4 UNIDADES POR GAVETEIRO;
1.5 37 1.6
ACABAMENTO NATURAL FECHADURA PARA GAVETAS DE ACIONAMENTO SIMULTANEO FRONTAL EM AGO COM
s ACABAMENTO NIQUELADO, CONJUNTO COMPLETO COM BARRA E ACESSORIOS;
- Ref. FECHADURA PARA GAVETEIRO FRONTAL COM ACESSORIOS + BARRA 500mm PARA 4
0 i GAVETAS FGVin Brasil COD. 0089 288 502 OU SIMILAR.
o NICHO - APLICAGAO DE 1 CONJUNTO POR GAVETEIRO
- LAMINADO PETROLEO NAS
2 FACES INTERNAS ESPECIFICAGOES PARA GAVETEIRO PETROLEO:
S © ~ 35.8 ®) )
- ® - ® FECHADURA P/ GAVETEIRO GAVETAS RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES FRONTAIS APLICAGAO DE LAMINADO
2 _ - _ FRONTAL MELAMINICO; )
3 S Ly R é& E%; Ref. FORMICA STANDARD L114 PETROLEO TEXTURIZADO (TX);
Tp} M %]
0 < 5 GAVETA COM CORREDIGA PUXADOR EM FURO 2cm DE DIAMETRO, COM CENTRO A 3cm DA BORDA SUPERIOR DA GAVETA.
S YN NICHO RECEBE EM SUAS FACES INTERNA APLICAGAO DE LAMINADO MELAMINICO;
== | gi= = - ﬁa 5% LAVINADO MELAMINICO Ref. FORMICA STANDARD L114 PETROLEO TEXTURIZADO (TX).
¥ o} PETROLEO ESPECIFICAGOES PARA GAVETEIRO COBALTO:
. RODIZIO GIRATORIO 35kg/PECA  GAVETAS RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES FRONTAIS APLICAGAO DE LAMINADO
0 (—— o MELAMINICO;
o7 “to —& Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX);
i PUXADOR EM FURO 2cm DE DIAMETRO, COM CENTRO A 3cm DA BORDA SUPERIOR DA GAVETA.
4 % 32 % 4 4 % 42 % 4 NICHO RECEBE EM SUAS FACES INTERNA APLICAGAO DE LAMINADO MELAMINICO;
Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX).
5, FRONTAL GAVET. PETROLEO  CORTE GAVET. PETROLEO-A s, CORTE GAVET. PETROLEO-B 5 CORTE GAVET. PETROLEO-C 2, ISOMETRICA GAVET. PETROLEO DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUCOES DE NONTAGEM EIOU NSTALAGAO, USO E0U APLICAGO
1:10 1:10 1:10 1:10 '
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com % 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 22/11/2016 ENTREGA 04
S 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 3111012016 ENTREGA 03
PROJETO 2
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE . & 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
o
PROJETO ARQUITETBNICO PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TEEMEA - CAU/SC 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
£ > Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
RESPONSAVEIS TECNICOS DOCUMENTO EMITIDO PARA ESCALA: DATA
CONTRATANTE:
; CONSELHO DE ARQUITETURA £ URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC 110 22/11/2016
CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éARJAADW,\(I)ES SDZES ABLBUGUERCIUE - D ESTUDO D PROJ COMPLEMENTARES
OBSERVACOES: ) CONTEUDO j ETAPA [ ] APROVACAD DO CLIENTE [ ] ORCAMENTOS REVISAO: FOLHA:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL; JOAOD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS GAVETEIRO COBALTO / GAVETEIRO PETROLEQ PROJ EXECUTIVO [ ] APROVACAO LEGAL Il £XECuCAo 03 27
- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA; CAU: A107003-7 ' /49
- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:
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TAMPO E FACE EXTERNA DAS LATERAIS RECEBEM APLICAGAO DE LAMINADO MELAMINICO;

FURO P/ PASSAGEM DE FIAGAO
¢ Q"Eflfni'gé“ETR'A Ref. FORMICA STANDARD L515 BRANCO REAL TEXTURIZADO (TX).
© ?ij ESPECIFICAGOES: DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO, USO E/OU APLICAGAO
: < © ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 18 RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS.
| 8| Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR. PAINEL DE FUNDO BRANCO PARA FOTOS
| | COM EXCEGAO DO TAMPO E FACES LATERAIS EXTERNAS, QUE TEM APLICAGAO DE LAMINADO, TODAS Eggégﬁ:?g ACOES:
| | AS SUPERFICIES RESTANTES SAO EM ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: :
' ' 1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU ESTRUTURA EM MDF 12mm,
X o BONECA), SEGUIDG DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 32, Ref. MDF NATURAL BERNECK GLOBALPLAC (2,75x1,60m) OU SIMILAR.
o g g Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN; " '
ol IS - ; . .
= %) % 2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU s ;’EX"LNTASS,\MSEFAE%“T?O'
| | . BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, ' :
0 © Ref. SELADOR NC FUNDO 222,001 FARBEN; ; .
[ [ ™ 3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO POR PISTOLA), Ref. VERNIZ NC FIXAGAC POR MAO AMIGA
[ | SEMI FOSCO 242.031 FARBEN:
' ' RODIZIO GIRATORIO EM GEL COR FUME COM FREIO; )
[ [ ESTRUTURA EM AGO CROMADA E POLIURETANO, BASE PARA 4 PARAFUSOS, FIXAGAO TIPO
[ [ PARAFUSO UNIAO; CARGA Min. 40kg/PECA; DIAMETRO: 50mm; ALTURA: 64mm
| | Ref. RODIZIO GIRATORIO GEL TN MODELO RG50 FUME COM FREIO FGVin Brasil;
4 UNIDADES;
PAREDE
120 < 90
©
______________ - - 5 80 5
+, MESA BIOVETRIA CORTE Corte 11 n
1:10 O 1:10 -+
o
r--r—-——~"~~~"~~"~~-~- -7~ 1 MAO AMIGA| ——
120 = | PROJECAO MAO AMIGA [
L __ _ _ _____ |
3.6 112.8 3.6 FURO 5cm DE DIAM. PARA
S PASSAGEM DE FIACAO
TAMPO COM ACABAMENTO EM o o
LAMINADO MELAMINICO BRANCO S 2 N
REAL
PAINEL COM APLICAGAO DE LAMINADO PAINEL
ACABAMENTO NATURAL
SELADOR E VERNIZ
© VERESPEC. | .
o r 1 MAO AMIGA| ——{
A o | PROJECAO MAO AMIGA |
RODIZIO L o ___o_.___ i
@ 40kg/PECA 5
3 3
0 S— PISO PISO
<
S|
_Vv_ _____________ ______________ __ 2
CORTE LONGITUDINAL MESA BIOMETRIA ISOMETRICA MESA BIOMETRIA ELEVACAO PAINEL DE FUNDO BRANCO PARA FOTOS CORTE PAINEL FOTO
C1:10 @ 31:10 C1:10
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
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o
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CAU: A05825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A07003-7  JORO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS ?EJA/E1%E8D2E5%BUGUERGUE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC [] ESTUDO [] PROJ. COMPLEMENTARES
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- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO: FOTOS
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JE

JE

MESA RECEPGAO/BIOMETRIA
1UNIDADE
ESPECIFICAGOES:
ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 15mm:
35 10 | 15 | | 48 Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.
| | TODAS AS SUPERFICIES EM ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
[ [ M
3 e N 1° DEMAO - APLICAR SEIADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO
TRAVA LONGITUDINAL USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN; )
S E A S N ‘- TR e 2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO
(- I-_-_J--_o_-__-_-4-_-______ ___ __ _ - - - - - - - - - - - - - - - - °-"-" - —_—-"—-—"-—-—-—-—-z I I D USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN; _
L ] L 3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO POR PISTOLA), Ref. VERNIZ NG SEMI FOSCO 242.031 FARBEN;
CAIXADEMESAL | - CAIXABEMESA | I TAMPO RECEBE APLICAGAO DE LAMINADO MELAMINICO;
- [ [ Il o Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX).
S <+ N O N 4119
= | / | ] < CAIXA DE MES/—\ZV )
|| DIAM. 6CM || 1 CAIXA EM ALUMINIO INJETADO (COLARINHO E TAMPA), GUIA DE FUNDO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-VO. PARA 4
52 BLOCOS DE ENERGIA OU TELECOMUNICAGOES. TAMPA COM ABERTURA MECANICA E PASSA CABOS TIPO RAMPA COM ABERTURA PARA
= [ TRAVA LONGITUDINAL I CABOS DE ATE 10mm.
[T - ----° [t e /- —-—"—"—"—"—"—"—-—"~—"—"—~"—~"~—"—"—"—~"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"——"— —"— —— ——— —— — — — — — — = 77— ————— — - Ref. CAIXA DE ALUMINIO QT MOV OPEN BOX 4 BLOCOS, ACABAMENTO CINZA QM 17040.01 PADRAO KEYSTONE, (3 BLOCOS PARA TOMADA +
________ - . - - - """ """">"">""">"""=""=>"">""">""""">""">"">"""""""""">""/"/«{"/-+""7"7"%""/"/94%9°;/ /‘“‘"=">"="">"""”-++ 1 CEGO);
= = 2 UNIDADES POR MESA.
S Li_____ 118 |
c N S L] COMPONENTE CALHA METALICA PARA FIACAO:
o o CHAPA DE METALICA DOBRADA CONFORME O PROJETO,
e e Esp. 1,5 -2,5mm, ACABAMENTO EM PINTURA CINZA ELETROSTATICA.
PE DE BORRACHA COM ALTURA Max. 1,5cm PRETO OU CINZA
6 UNIDADES
DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO, USO E/OU APLICAGAO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES
N DOS COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS.
O VISTA SUPERIOR MESA RECEPCAO 100
1:10
| 45 3 20 3 181 3 45 | 32 3 30 3 32
| |
™ o] | |
L o |
TRAVA LONGITUDINAL S o
30 220 30
10 280 10
N~ N~
~ Y - ~ R
o
3 o o Q ©Q
(O] (O]
Ll Ll E
(&) (&) >
o o o
o o o
o o o
< < <
« PE /APOIO VAZADO
APOIO CPU
N
AR [}
~ — =5 - - e == — == =
~ - 8 44 8
ELEVACAO FRONTAL MESA RECEPCAO ;
@ 1:10 ELEVACAO LATERAL MESA RECEP. 20 60 20
© 1:10
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
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MESA RECEPGAO/BIOMETRIA
1UNIDADE
ESPECIFICAGOES:

ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 15mm;
Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.

TODAS AS SUPERFICIES EM ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

1° DEMAO - APLICAR SEIADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU

BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN,;

2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU

BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN,;

3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO POR PISTOLA), Ref. VERNIZ NC
SEMI FOSCO 242.031 FARBEN,;

TAMPQ RECEBE APLICAGAO DE LAMINADO MELAMINICO;

CAIXA DE MESA:

CAIXA EM ALUMINIO INJETADO (COLARINHO E TAMPA), GUIA DE FUNDO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA
ABS/PC-VO. PARA 4 BLOCOS DE ENERGIA OU TELECOMUNICAGOES. TAMPA COM ABERTURA MECANICA E PASSA

CABOS TIPO RAMPA COM ABERTURA PARA CABOS DE ATE 10mm.

Ref. CAIXA DE ALUMINIO QT MOV OPEN BOX 4 BLOCOS, ACABAMENTO CINZA QM 17040.01 PADRAO KEYSTONE, (3

BLOCOS PARA TOMADA + 1 CEGO);
2 UNIDADES POR MESA.

COMPONENTE CALHA METALICA PARA FIACAO:

CHAPA DE METALICA DOBRADA CONFORME O PROJETO,Esp. 1,5 -2,5mm, ACABAMENTO EM PINTURA CINZA

ELETROSTATICA.

PE DE BORRACHA COM ALTURA Max. 1,5cm PRETO OU CINZA
6 UNIDADES

DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO, USO E/OU APLICAGAO RECOMENDADAS

TAMPO COM APLICAGAQ DE Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX). PELOS FABRICANTES DOS COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS.
S LAMINADO COBALTO
TRAVA LONGITUDINAL
APOIO CEGO 3 \
6 20 12 3 30 12 20
APOIO CEGO 2 /Q\
N 2 Z % ol | Z |
PE DE BORRACHA - CALHA PARA FIACAO, FIXADA © j | = A LI ~
POR PARAFUSO, NA FACE -~
i INTERIOR DE TRAVA 7 |_ _| o Lo | |
CALHA DE FIACAO FIXADA NA TRAVA LONG. LONGITUDINAL - CHAPA
METALICA Esp.1,5-2,5mm -
Comp. CALHA=180cm 20 20 20 20 20 20
CHAIXA DE MESA Larg. CALHA=6cm ‘ ‘ ‘ ‘
Alt. CALHA=5¢cm ©
APOIO VAZADO 1 ©
. % RECORTE PARA
ISOMETRICA MESA RECEPCAO PASSAGEM DE ~ o APOIO CEGO 3
(Dot : X
FIACAO APOIO CEGO 2
™ P 7|
AN
i — ) ==
5 50 5
\ 50 \
CORTE MESA DE RECEPQAO-B
2 1:10
CORTE MESA RECEPQAO-A
C 1:10
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACGES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com % 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 22/11/2016 ENTREGA 04
) 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 31/10/2016 ENTREGA 03
PROJETO =
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE . o 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
o
PROJETO ARQUITETONICO PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
J ,A Ul > | Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
RESPONSAVEIS TECNICOS DOCUMENTO EMITIDO PARA ESCALA: DATA
CONTRATANTE:
; CONSELHO DF ARQUITETURA F URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC 1:10 22/11/2016
CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JORO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éARJAADW,\(I)ES 8D2E5 ABLBUGUERGUE - [ ] ESTUDO (] PROJ. COMPLEMENTARES
OBSERVAGOES: i CONTEUDO N FTAPA [] APROVAC/NAO DO CLIENTE [] ORCAMEI\ITOS REVISAO: FOLHA:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL: JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS MESA RECEPCAQ PROJ EXECUTIVO ] APROVACAO LEGAL W £xEcucio 03 30
- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA; CAU: A107003-7 ' /49
- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:




134 132 40
1 132 1 1.5 42 1.5 42 1.5 42 1.5 TAMPO E FACE POSTERIOR COM 2_? 375 ACABAMENTO EM MEIA
1 | APLICAGAO DE FORMICA REAL COLOR T ESQUADRIA (45 GRAUS)
! ! “e CORDA L562 ACABAMENTO TOP MATTE . O b
— ;T - I I | esp.10mm I ate
| 7o) i ©
< 4 \l ~ < ‘ R ‘ -~ REFORCO EM PINUS % 25.5 alll =
T~ T~ o T~ ESTRUTURA EM OSB 15mm
o &> 3 &> a a
-3 -7 ) APLICAGAO NAS FACES INTERIORES DO
PORTA * - = " PORTA -~ PORTA - H NICHO COBALTO O B MCOLOR YERDE QA oHOMMOTIN
T A A OFICIAL ACABAMENTO TEXTURIZADO SRR
\ N NBE &P i | i
=~ ~ = ~ Lr) =~ S~ -~
™ APLICAGAO NAS FACES INTERIORES DO ®
N & . 3 _ & & NICHO EM FORMICA UNICOLOR AR
—| - e e s et - PETROLEO ACABAMENTO TEXTURIZADO \=
PORTA - — PORTA  _ ~ PORTA NICHO COBALTO ;
_ _ _ o o
T~ T~ o T PORTAS EM OSB 15mm
o o g > ACABAMENTO NATURAL 9 9
- - - APLICAGAO NAS FACES INTERIORES DO
- - ~ NICHO EM FORMICA UNICOLOR COBALTO
PORTA = -~ 435 PORTA . - 435 PORTA 435 HERD b ACABAMENTO TEXTURIZADO . ACABAMENTO EM MEIA
PER == = o 0 ESQUADRIA (45 GRAUS)
0 A ¥ -
N o BASE EM MADEIRA DE PINUS o
- o o
- , , , 15] 14 24 41(1.5
ELEVACAO FRONTAL ARMARIO OSB CORTE ARMARIO OSB-A CORTE ARMARIO OSB-B 35 ]
Cmo Cmo Cmo
ARMARIO DE NICHOS
1UNIDADE
ESPECIFICAGOES: FECHADURA PARA ARMARIO, EM ACO COM ACABAMENTO
' . . NICHOS RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES INTERNAS NIQUELADO 29mm
PORTAS COM BORDAS EM | EZT %LlfITAFgZIED'\é ggg Fﬁgﬁg&%oeiggﬁtf&gomL'AR'O » Esp. 15mm; APLICACAO DE LAMINADO MELAMINICO DE ACORDO COM O Ref. FECHADURA PARA ARMARIO VERTICAL FGVin Brasil
| N 1 i . A .
MEIA SOBREPOSICAO ' BASE E REFORCOS E MADEIRA DE PINUS TRATADA OU SIMILAR. ESPECIFICADO EM PROJETO, SENDO AS CORES: C6d.0089.871231 OU SIMILAR;
—I Ref. FORMICA STANDARD L 113 VERDE OFICIAL TEXTURIZADO 9 UNIDADES.
; (TX); )
ATENTAR PARA A gSQAEE{)%Eé?Ngég,zﬁgEEsE'ﬂEE,ﬂﬁg ggg&'ﬁ%%sé;g%ﬁ AS Ref. FORMICA STANDARD L114 PETROLEO TEXTURIZADO (TX); TAMPO E FACE POSTERIOR )
NECESSIDADE DE FOLGA ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX); ;E\PL|(1;S\QA0 DE LAMINADO MELAMINICO PADRAO REALCOLOR
DE 2-3mm ENTRE AS sp. 10mm
PORTAS 1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE COMPONENTE PORTA: Ref. FORMICA REAL COLOR L562 CORDA TOP MATTE (MT);
(APLIGAGAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO &%%RF;\P%%DTCTO SLOWMOTION COM AMORTECEDOR DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUCOES DE MONTAGEM E/OU
DET. A USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN; ; _ "S5 A GOE
A" 2 DEMAG - APLICAR SELADOR GONCENTRADO DE NITROCELULOSE ESTRUTURA EM ACO INOX 201; SISTEMA DE MONTAGEM INSTALACAO, USO E/OU APLICACAO RECOMENDADAS PELOS
1:5 (APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO SLIDE-ON, CANECO Diam. 26mm, Prof. 9,8mm; FABRICANTES DOS COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS.
USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN: COM COBERTURA PARA CORPO E GANECO, o
3° DEMAG - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO Ref, DOBRADICA S MIN| CURVA COMPLETA FGVin Brasil, C5d.
(APLICACAO POR PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031 5105150508200,
FARBEN, 18 UNIDADES;
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRQ LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albuguerqueteixeira.com - arquitetos@albuguergueteixeira.com 2 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 221112016 ENTREGA 04
S 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 3111012016 ENTREGA 03
PROJETO 2
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE . = 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
(v
BROJETO ARQUITETONICO PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TEEM[A - CAU/SC 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
£ > Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
RESPONSAVEIS TECNICOS DOCUMENTO EMITIDO PARA ESCALA: DATA
- CONTRATANIE: Como indicado 22/11/2016
CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éARJ-AADW,\(I)ESDZES—ABLBUGUERGUE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC [ ] ESTUDO [ ] PROJ. COMPLEMENTARES
OBSERVACOES: CONTEUDO ETAPA (] APROVACAO DO CLIENTE ] ORCAMENTOS REVISAQ: FOLHA:
 CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL: JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS ARMARIO EM 0SB ] APROVACAO LEGAL

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

CAU: A107003-7

PROJ. EXECUTIVO

Il EXECUCAD

03

31 /49




5 T
b TAMPO E FACE POSTERIOR -

W 5 35.25 5 38.5 35.25
‘ % % % % % % TAMPO E FACE POSTERIOR -
~ L APLICAGAO DE LAMINADO 10mm APLICACAO DE LAMINADO 10mm
© | [T [ ] I CORDA CORDA
L PJ
N
4 3 4| -
NICHO COM APLICAGAQ DE
o I LAMINADO VERDE
™ FECHADURA PARA PORTA
3 S
0 o~
@ @ @ PORTAS EM OSB COM | NICHO COM APLICAGAO DE
- o I ACABAMENTO NATURAL LAMINADO PETROLEO
3 S
L) N
@ @ EH o | NICHOCOM APLICAGAO DE
RECORTE - VER LAMINADO COBALTO
o DET. 03
0
2 N
@ @ Eﬂ RN VISTA EM 0SB
b lal VISTAEM OSB ACABAMENTO NATURAL
~ ACABAMENTO NATURAL
© 14
S g
4 | 58.5 | 4 | 58.5 | 4
T T T T
1.5 129 1.5
132
T CORTE ARMARIO OSB-C
1:10
ISOMETRICA ARMARIO OSB ISOMETRICA ARMARIO OSB_SEM PORTAS
ARMARIO NICHOS C :
1UNIDADE
ESPECIFICAGOES:
ESTRUTRA EM 0SB ESPECIFICO PARA USO MOBILIARIO , Esp. 1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NICHOS RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES INTERNAS APLICAGAO COMPONENTE PORTA: FECHADURA PARA ARMARIO, EM AGO COM ACABAMENTO ~ TAMPO E FACE POSTERIOR ]
15mm; NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA), DE LAMINADO MELAMINICO DE ACORDO COM O ESPECIFICADO DOBRADIGA TIPO SLOWMOTION COM AMORTECEDOR NIQUELADO 29mm . APLICACAO DE LAMINADO MELAMINICO PADRAO REALCOLOR
Ref. CHAPA DE 0SB INDU-PLAC GLOBALPLAC: SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR EM PROJETO, SENDO AS CORES: INCORPORADO; Ref. FECHADURA PARA ARMARIO VERTICAL FGVin Brasi Esp. 10mm
BASE E REFORCOS E MADEIRA DE PINUS TRATADA OU SIMILAR. NC FUNDO 222.001 FARBEN; Ref. FORMICA STANDARD L 113 VERDE OFICIAL TEXTURIZADO (TX); ESTRUTURA EM AGO INOX 201; SISTEMA DE MONTAGEM SLIDE-ON, ~ C5d.0089.871231 OU SIMILAR; Ref. FORMICA REAL COLOR L562 CORDA TOP MATTE (MT);
2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE Ref. FORMICA STANDARD L114 PETROLEO TEXTURIZADO (TX) CANECO Diam. 26mm, Prof. 9,8mm; 9 UNIDADES. . .
COM EXCECAO DAS FACES INTERNAS DOS NICHOS, TODAS AS NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA), Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX); COM COBERTURA PARA CORPO E CANECO; DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO,
SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS RESTANTES SAO EM SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR ) Ref. DOBRADIGA QS MINI CURVA COMPLETA FGVin Brasil, Cod. USO E/OU APLICAGAO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS
ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NC FUNDO 222.001 FARBEN; SEGUIR DISPOSICAO DAS CORES CONFORME O ESPECIFICADO EM 51Q51505082000; COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS.
3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO CORTE ARMARIO OSB-A e ISOMETRICA ARMARIO OSB_SEM 18 UNIDADES;
(APLICAGAO POR PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031 PORTAS.
FARBEN;
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albuguerqueteixeira.com - arquitetos@albuguergueteixeira.com 2 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 221112016 ENTREGA 04
23 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 31/10/2016 ENTREGA 03
PROJETO =
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE I w 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
o
PROJETO ARQUITETONICO PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
£ > Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
RESPONSAVEIS TECNICOS DOCUMENTO EMITIDO PARA ESCALA: DATA
: CON AN 1:10 22/11/2015
CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JORO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éARUY-AADW,\(I)ESSDZESABLBUGUERGUE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC [ ] ESTUDO [] PROJ. COMPLEMENTARES
OBSERVAGOES: CONTEUDO ETAPA [ ] APROVACAO DO CLIENTE [ | ORCAMENTOS REVISAQ: FOLHA:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL: JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS ARMARIO EM 0SB PROJ EXECUTIVO ] APROVACAO LEGAL Il cXEcucho

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

CAU: A107003-7

03 32/49




227

BANCADA E ESPELHO EM LAMINADO CORDA 10mm o BANCADA E ESPELHO EM LAMINADO 10mm [

23.75 12 23.75

55

Y
T

14.8

GAVETA

59.5

14.4

NICHO FRIGOBAR GAVETA

14.8

GAVETA

—
23.75 | 12 1%23.75

59.5

32

GAVETAO

-

PORTA DE CORRER

3 50.5

1.5u 5]
1

20

ACABAMENTO NATURAL
SELADOR E VERNIZ VER
ESPEC.

77.5
89

%

PORTA DE CORRER

ESPACO PARA" FRIGOBAR

90

67.5

o FRONTAL BALCAO PIA
1:10

227

| 52
.

J

CORTE BALCAQ PIA-A
@ 1:10

55
54

BANCADA E ESPELHO EM LAMINADO CORDA 10mm

78

31.5

74 10

e & \//
—

39.5

43.5

RECORTE PARA INSTALAGAO DE PIA DE SOBREPOR

Al

@ N

J/

3 VISTA SUPERIOR BALCAO PIA
1:10

O VISTA SUPEIOR CUBA
1:10

CUBA DE SOBREPOR ALPHA 40 R
TRAMONTINA OU SIMILAR

LOCALIZAQAO DO FURO PARA
INSTALACAO DA TORNEIRA

SEGUIR INSTRUGOES DO FABRICANTE
PARA TORNEIRA DE 1/2"

BALCAO PIA
1UNIDADE
ESPECIFICAGOES:

ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 15mm;

FUNDO DE GAVETAS EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 10mm;
Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR;
BASE E REFORCOS E MADEIRA DE PINUS TRATADA OU SIMILAR.

TODAS AS SUPERFICIES EXTERNAS SAO EM ACABAMENTO
NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:

1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
(APLICACAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO
USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001
FARBEN,;

2° DEMAQ - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
(APLICACAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO
USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001
FARBEN,;

3° DEMAQ - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO
(APLICACAO POR PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031
FARBEN,;

SUPERFICIES INTERNAS E FUNDOS, RECEBEM APENAS UMA DEMAO
DE SELADOR NC REFERENCIADO ANTERIORMENTE.

COMPONENTE GAVETAS E GAVETAQ:

CORREDIGA INVISIVEL / OCULTA DE EXTRAGAO TOTAL COM
FECHAMENTO SUAVE TIPO SLOWMOTION;

ESTRUTURA EM ACO E COMPONENTES EM PLASTICO RESISTENTE;
ACABAMENTO EM ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO;
CAPACIDADE Min. DE CARGA: 35kg/par DE CORREDICAS;

4 PARES;

Ref. CORREDIGA TN OCULTA SLOWMOTION ET 500mm FGVtn Brasil.

COMPONENTE PORTA:

SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER DE ATE 15kg COM
AMORTECEDOR;

PERFIL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA , RODIZIOS INFERIORES
COM AJUSTE DE ALTURA, PARA PORTAS EM MADEIRA DE ATE 15kg
CADA;

TRILHO EMBUTIDO PARA 2 PORTAS NA COR BRANCO;

Ref. KIT SL 55 2 PORTAS 15kg 36549 HETTICH,;

Ref. KIT AMORTECEDOR PARA 2 PORTAS 9079731 HETTICH,;

Ref. PERFIL SL 55 BRANCO 4000mm 25120 HETTICH.

TAMPO DE BANCADA:

CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO DE ACORDO COM
DIMENSOES DO PROJETO;

Esp. 10mm

Ref. FORMICA REAL COLOR L562 CORDA TOP MATTE (MT).

CUBA:

CUBA DE SOBREPOR EM AGO ACETINADO 78x43,5x15,3cm;

Ref. CUBA DE SOBREPOR ALPHA 40 R TRAMONTINA 93840102 OU
SIMILAR

DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUCQES DE MONTAGEM E/OU
INSTALAGAQ, USO E/OU APLICACAOC RECOMENDADAS PELOS
FABRICANTES DOS COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS.

ASSINATURA:

LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE

CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS

OBSERVAGOES:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA,;
-EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR

[ A I ] TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com

PROJETO AROUITET@NI[O
RESPONSAVEIS TECNICOS

ARYADNE DE ALBUQUERQUE

CAU: A105825-8

PROJETO
PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC

Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC

CONTRATANTE:
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC

CONTEUDO ETAPA

JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS BALCAO PIA PR EXECUTIVO

CAU: A107003-7

REVISAO

ASSUNTO

DATA ETAPA

03

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 22/11/2016 ENTREGA 04

02

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 31/10/2016 ENTREGA 03

01

REVISOES

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02

00

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01

DOCUMENTO EMITIDO PARA

[ ] ESTUDO
] APROVACAD DO CLIENTE
] APROVACAO LEGAL

[ ] PROJ. COMPLEMENTARES
[ ] ORCAMENTOS
Il EXECUCAD

ESCALA: DATA
1:10 22/11/2016

REVISAO: FOLHA:
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60

109 2

CUBA DE SOBREPOR EM INOX

13
13
Ol

55.8

B

[Te]
—

ESPACO PARA FRIGOBAR

55.8

RECORTE PARA PONTO HDRAULICO -

Lo CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

RECORTE PARA SAIDA SIFAQ -
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

47.5

89

AN
™

27
30

28

CUBA DE SOBREPOR

T

N BANCADA EM LAMINADO 10mm

CORDA

50

51

|9 50 S|

—4

CORTE BALCAOQ PIA-B

166

—4
—4
—

: 1:10
BANCADA E ESPELHO EM LAMINADO 10mm |

—

GAVETA

14.8

N7 =
ol 435

GAVETA 1

OT

14.8

B 7 I
GAVETA

14.8

I i i

43.5 (7

OT

32

GAVETAO

BASE

CORTE BALCAO PIA-C
@5

CORREDIGA OCULTA/INVISIVEL

CUBA DE SOBREPOR

T

SIFAO COPO M

|

|

!

I
475

PORTA DE CORRER

28

ISOMETRICA BALCAO PIA
@ SOMETRC

BASE EM MADEIRA PINUS

10 1.

: 1:10

29
5

ORTE BALCAO PIA-D

ACABAMENTO NATURAL

SELADOR E VERNIZ. VER ESPEC.

PORTA DE CORRER
ACABAMENTO NATURAL

GAVETA
ACABAMENTO NATURAL

GAVETAO
ACABAMENTO NATURAL

NICHO PARA FRIGOBAR

BALCAO PIA
1UNIDADE
ESPECIFICAGOES:

ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 15mm;

FUNDO DE GAVETAS EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 10mm;
Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR;

BASE E REFORCOS E MADEIRA DE PINUS TRATADA OU SIMILARNAS
DIMENSOES DETALHADAS

TODAS AS SUPERFICIES EXTERNAS SAO EM ACABAMENTO NATURAL,
COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:

1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
(APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO
USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;
2° DEMAQ - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
(APLICACAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO
USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN,;
3° DEMAQ - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO
(APLICAGAO POR PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031
FARBEN,

SUPERFICIES INTERNAS E FUNDOS, RECEBEM APENAS UMA DEMAO
DE SELADOR NC REFERENCIADO ANTERIORMENTE.

COMPONENTE GAVETAS E GAVETAQ:

CORREDIGA INVISIVEL / OCULTA DE EXTRAGAO TOTAL COM
FECHAMENTO SUAVE TIPO SLOWMOTION;

ESTRUTURA EM AGO E COMPONENTES EM PLASTICO RESISTENTE;
ACABAMENTO EM ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO; CAPACIDADE
Min. DE CARGA: 35kg/par DE CORREDICAS;

4 PARES;

Ref. CORREDIGA TN OCULTA SLOWMOTION ET 500mm FGVtn Brasil.

COMPONENTE PORTA:

SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER DE ATE 15kg COM
AMORTECEDOR;

PERFIL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA , RODIZIOS INFERIORES COM
AJUSTE DE ALTURA, PARA PORTAS EM MADEIRA DE ATE 15kg CADA;
TRILHO EMBUTIDO PARA 2 PORTAS NA COR BRANCO;

Ref. KIT SL 55 2 PORTAS 15kg 36549 HETTICH;

Ref. KIT AMORTECEDOR PARA 2 PORTAS 9079731 HETTICH,;

Ref. PERFIL SL 55 BRANCO 4000mm 25120 HETTICH.

TAMPO DE BANCADA:

CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO DE ACORDO COM
DIMENSOES DO PROJETO;

Esp. 10mm

Ref. FORMICA REAL COLOR L562 CORDA TOP MATTE (MT).

CUBA:

CUBA DE SOBREPOR EM AGO ACETINADO 78x43,5x15,3cm;

Ref. CUBA DE SOBREPOR ALPHA 40 R TRAMONTINA 93840102 OU
SIMILAR

DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUCQES DE MONTAGEM E/OU
INSTALAGAQ, USO E/OU APLICACAOC RECOMENDADAS PELOS
FABRICANTES DOS COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS.

ASSINATURA:

LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC

CONTRATANTE

CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE

CAU: A107003-7  JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS

OBSERVAGOES:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA,;
-EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

[AT ]

PROJETO AROUITET@NI[O
RESPONSAVEIS TECNICOS

ARYADNE DE ALBUQUERQUE
CAU: A105825-8

JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS
CAU: A107003-7

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR

TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com

REVISAO

ASSUNTO

DATA ETAPA

PROJETO
PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC

Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC

03

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

22/11/2016 ENTREGA 04

02

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

31/10/2016 ENTREGA 03

01

REVISOES

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

26/09/2016 ENTREGA 02

00

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

15/08/2016 ENTREGA 01

CONTRATANTE:
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC

CONTEUDO ETAPA
BALCAO PIA PROJ. EXECUTIVO

DOCUMENTO EMITIDO PARA

[ ] ESTUDO
] APROVACAD DO CLIENTE
] APROVACAO LEGAL

[ ] PROJ. COMPLEMENTARES

[ ] ORCAMENTOS
Il EXECUCAD

ESCALA: DATA
1:10 22/11/2016

REVISAO: FOLHA:

03 3 b/
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FRONTAL ARMARIO ARQUIVO CORTE ARMARIO ARQUIVO-A CORTE ARMARIO ARQUIVO-B
® 1:10 C1:10 C1:10
ARMARIO ARQUIVOS COMPONENTE GAVETA P/ PASTA SUSPENSA: i
1UNIDADE CORREDICA COM LATERAIS PARA GAVETAO COM EXTRAGAO TOTAL;
ESPECIFICACOES: DIMENSOES: 400mm;
CAPACIDADE Min. DE CARGA: 40kg/par DE CORREDICAS;
205 ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 15mm; 12 CONJUNTOS:
;Uyggﬁgﬁ\s\i%%\a IE'\(/)I&OL\AAF’VERSQE(?BIXAL\X&Q/IROLA, Esp. 10mm; Ref. CONJUNTO LATERAL COM AMORTECEDORES SOFT-CLOSE E CORREDIGAS
ef. : C/ EXTRAGAO TOTAL P/ GAVETAO 40kg/par CL.SMART-BOX H180 Cod. CL SMART
1.5 425 425 425 425 1.5 46 1.5 NICHO EM MDF, Esp. 12mm 4000U S”‘\QMLAR_ gp
1 17 T Ref. MDF NATURAL BERNECK (2,75x1,85m) OU SIMILAR
E'AH g S BASE E REFORGOS E MADEIRA DE PINUS TRATADA OU SIMILAR. FECHADURA PARA GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA:
COM EXCECAO DAS FRENTES DAS GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA E NICHO ACIONAMENTO FRONTAL DE LINGUETALONGA, EM ACO GOM ACABAMENTO
CORREDIGA QUADRO CORREDIGA QUADRO CORREDICA QUADRO CORREDICA QUADRO 3 . NIQUELADO
6 ¢ ¢ % EMMDF, TODAS AS SUPERFICIES EXTERNAS RESTANTES SAO EM Ref. FECHADURA FRONTAL PARA GAVETA LINGUETA LONGA SOPRANO OU
ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES: SIMILAR.
) 12 UNIDADES.
o © 1° DEMAQ - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
5 0 < © (APLICACAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO NICHO EM MDF COM ACABAMENTO LAQUEADO NAS SEGUINTES
Qo < | < LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN; ESPECIFICACOES:
2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONGENTRADO DE NITROCELULOSE 1° APLICAR MASSA Ref. FARBEN 206.000, PARA CORRIGIR IMPERFEIGOES DA
(APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO MADEIRA. APOS SECAGEM PROMOVER O LIXAMENTO COM LIXA GRANA 150 ATE
LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN; i 20,
3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO POR 2° REMOVER COM AR OU PANO SECO E LIMPO O PO OU RESIDUOS DO
PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031 FARBEN; LIXAMENTO:
¥ T 3° APLICAR DE 2-3 DEMAOS DE PRIMER NITROCELULOSE BRANCO Ref. PRIMER
1P 43.6 1p GAVETA§ P/ PASTA SUSPENSA RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES FRONTAIS NC BRANCO FABER 212.134, LIXANDO ENTRE AS DEMAOS COM LIXA GRANA 320;
y g y APLICACAO DE LAMINADO MELAMINICO; 4° APLICAR 2 DEMAO DE LACA NITROCELULOSE SEMI FOSCO Ref. LACA
46 Ref. FORMICA STANDARD L515 BRANCO REAL TEXTURIZADO (TX). NITROCELULOSE FARBEN COR VERDE MOTOR 84 c6d. 6980 OU SIMILAR.
. . FUNDO EM COMPENSADO 10mm
SECAO ARMARIO ARQUIVO , i DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO, USO
@T SUPERFICIES INTERNAS E FUNDOS, RECEBEM APENAS UMA DEMAO DE E/OU APLICAGAO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS COMPONENTES E
' SELADOR NC REFERENCIADO ANTERIORMENTE. MATERIAS EMPREGADOS.
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albuquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com a 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 22/11/2016 ENTREGA 04
S 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 31/110/2016 ENTREGA 03
PROJETO <
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE . o 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
o
PROJETO ARQUITETONICO PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TE[M[A - CAU/SC 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
£ > Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
RESPONSAVEIS TECNICOS DOCUMENTO EMITIDO PARA ESCALA: DATA
CONTRATANTE:
; CONSELHO DF ARQUITETURA F URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC 1:10 22/11/2016
CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éARUY AADWIEI)ES 8D2E5 ABL BUQUERQUE - ] ESTUDO ] PROJ. COMPLEMENTARES
OBSERVAGOES: i CONTEUDO ETAPA [] APROVAC/NAO DO CLIENTE [] ORCAMEI\ITOS REVISAO: FOLHA:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL; JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS ARMARIC ARQUIVO PROJ EXECUTIVO [ ] APROVACAQ LEGAL W £ xccucho 03 35
- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA; CAU: A107003-7 ' /49
- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:
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ARMARIO ARQUIVO
1 UNIDADES _
ESPECIFICAGOES:

ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 15mm;

FUNDO DE GAVETAS EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 10mm;
Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC.

NICHO EM MDF, Esp. 12mm

Ref. MDF NATURAL BERNECK (2,75x1,85m) OU SIMILAR

BASE E REFORCOS E MADEIRA DE PINUS TRATADA OU SIMILAR.

COM EXCECAQ DAS FRENTES DAS GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA
E NICHO EM MDF, TODAS AS SUPERFICIES EXTERNAS RESTANTES
SAO EM ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAGOES:

1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE
NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA),
SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR
NC FUNDO 222.001 FARBEN;

2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE
NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA),
SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR
NC FUNDO 222.001 FARBEN;

3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO
(APLICAGAO POR PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031
FARBEN,;

SUPERFICIES INTERNAS E FUNDOS, RECEBEM APENAS UMA
DEMAO DE SELADOR NC REFERENCIADO ANTERIORMENTE.

GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES
FRONTAIS APLICAGAO DE LAMINADO MELAMINICO;

Ref. FORMICA STANDARD L515 BRANCO REAL TEXTURIZADO (TX)
FUNDO EM COMPENSADO 10mm.

COMPONENTE GAVETA P/ PASTA SUSPENSA:

CORREDIGCA COM LATERAIS PARA GAVETAO COM EXTRAQAO
TOTAL,

DIMENSOES: 400mm;

CAPACIDADE Min. DE CARGA: 40kg/par DE CORREDIGAS;

12 CONJUNTOS;

Ref. CONJUNTO LATERAL COM AMORTECEDORES SOFT-CLOSE E
CORREDICAS C/ EXTRACAO TOTAL P/ GAVETAO 40kg/par BATISTA
GOMES LTDA - CL.SMART-BOX H180 Cdd. CL SMART 400 OU
SIMILAR.

FECHADURA PARA GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA:
ACIONAMENTO FRONTAL DE LINGUETA LONGA, EM AGO COM
ACABAMENTO NIQUELADO

Ref. FECHADURA FRONTAL PARA GAVETA LINGUETA LONGA
SOPRANO OU SIMILAR.

12 UNIDADES.

NICHO EM MDF COM ACABAMENTO LAQUEADO NAS SEGUINTES
ESPECIFICACOES:

1° APLICAR MASSA BRANCA Ref. FARBEN 206.000, PARA CORRIGIR
IMPERFEICOES DA MADEIRA. APOS SECAGEM PROMOVER O
LIXAMENTO COM LIXA GRANA 150 ATE 240;

2° REMOVER COM AR OU PANO SECO E LIMPO O PO OU RESIDUOS
DO LIXAMENTO;

3° APLICAR DE 2-3 DEMAOS DE PRIMER NITROCELULOSE BRANCO
Ref. PRIMER NC BRANCO FABER 212.134, LIXANDO ENTRE AS
DEMAOS COM LIXA GRANA 320;

4° APLICAR 2 DEMAO DE LACA NITROCELULOSE SEMI FOSCO Ref.
LACA NITROCELULOSE FARBEN COR VERDE MOTOR 84 cdd. 6980
OU SIMILAR.

DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUCOES DE MONTAGEM E/OU
INSTALAGAO, USO E/OU APLICAGAO RECOMENDADAS PELOS
FABRICANTES DOS COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS

ASSINATURA:

LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC

CONTRATANTE

CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7

JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS

OBSERVAGOES:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;

- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

[AT ]

PROJETO ARQUITET@NI[O
RESPONSAVEIS TECNICOS

ARYADNE DE ALBUGUERQUE
CAU: A105825-8

JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS
CAU: A107003-7

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR
TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com

REVISAO

ASSUNTO

DATA ETAPA

PROJETO
PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC

Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC

03

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

22/11/2016

ENTREGA 04

02

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

31/10/2016

ENTREGA 03

01

REVISOES

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

26/09/2016

ENTREGA 02

00

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

15/08/2016

ENTREGA 01

CONTRATANTE:
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC

CONTEUDO ETAPA
ARMARIO ARQUIVO PROJ EXECUTIVO

DOCUMENTO EMITIDO PARA

[ ] ESTUDO
] APROVACAD DO CLIENTE
] APROVACAO LEGAL

[ ] PROJ. COMPLEMENTARES
[ ] ORCAMENTOS
Il EXECUCAD

ESCALA:
1:10

DATA
22/1/2016

REVISAO:

03

FOLHA:

36/49
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VISTA FRONTAL ARMARIO VERTICAL
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7 CORTE ARMARIO VERTICAL -A
1:15
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SEGAO PORTAS DE CORRER

: 1:15
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ISOMETRICA ARMARIO VERTICAL

@ SOMERE

© © © O © © © © © °© o
© © © © © © O |0 o

© O O © 0 © O O o °

ACABAMENTO NATURAL
SELADOR E VERNIZ
VER ESPEC.

FECHADURA P/ PORTA

PORTA NCHOS COM FECHADURA
E APLICACAO NA FACE FRONTAL
DE LAMINADO MELAMINICO
BRANCO REAL

PORTA DE CORRER PERFURADA
DIAM. 2cm COM APLICACAONA
FACE FRONTAL DE LAMINADO
MELAMINICO BRANCO REAL

ARMARIO DE VERTICAL
1UNIDADE
ESPECIFICAGOES:

ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 15mm;
FUNDO EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 10mm;
Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.

COM EXCECAQ DAS FRENTES DAS PORTAS, TODAS AS SUPERFICIES
EXTERNAS RESTANTES SAO EM ACABAMENTO NATURAL, COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES:

1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
(APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO
USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;

2° DEMAQ - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
(APLICAGAOQ POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO
USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;

3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO
POR PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031 FARBEN,;

SUPERFICIES INTERNAS E FUNDOS, RECEBEM APENAS UMA DEMAO DE
SELADOR NC REFERENCIADO ANTERIORMENTE.

PORTAS DOS NICHOS E DE CORRER RECEBEM EM SUAS SUPERFICIES
FRONTAIS APLICACAO DE LAMINADO MELAMINICO;

Ref. FORMICA STANDARD L515 BRANCO REAL TEXTURIZADO (TX).
PUXADOR EM FURO 2cm DE DIAMETRO.

COMPONENTE PORTA DOS NICHOS:

DOBRADIGCA TIPO SLOWMOTION COM AMORTECEDOR INCORPORADO;
ESTRUTURA EM ACO INOX 201; SISTEMA DE MONTAGEM SLIDE-ON,
CANECO Diam. 26mm, Prof. 9,8mm;

COM COBERTURA PARA CORPO E CANECO;

Ref. DOBRADIGA ALTA COMPLETA TN SLOWMTION FGVin Brasil,
C6d.51MS15XTN115B10 ;

24 UNIDADES;

FECHADURA PARA ARMARIO, EM AGO COM ACABAMENTO NIQUELADO
29mm

Ref. FECHADURA PARA ARMARIO VERTICAL FGVtn Brasil Cd.0089.871231
OU SIMILAR;

12 UNIDADES;

COMPONENTE PORTA DE CORRER:

SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER DE ATE 15kg COM AMORTECEDOR;
PERFIL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA , RODIZIOS INFERIORES COM
AJUSTE DE ALTURA, PARA PORTAS EM MADEIRA DE ATE 15kg CADA;
TRILHO EMBUTIDO PARA 2 PORTAS NA COR BRANCO;

Ref. KIT SL 55 3 PORTAS 15kg 36549 HETTICH,;

Ref. KIT AMORTECEDOR PARA 3 PORTAS 9079731 HETTICH,;

Ref. PERFIL SL 55 BRANCO 4000mm 25120 HETTICH.

DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUCOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO,
USO E/OU APLICACAO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS
COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS.

ASSINATURA:

LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC

CONTRATANTE

CAU: A105825-8

ARYADNE DE ALBUQUERQUE

CAU: A107003-7

JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS

OBSERVAGOES:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;

- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

[AT ]

PROJETO AROUITET@NI[O
RESPONSAVEIS TECNICOS

ARYADNE DE ALBUQUERQUE
CAU: A105825-8

JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS
CAU: A107003-7

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR

TEL. 3123-8808

www.albugquerqueteixeira.com

arquitetos@albuquerqueteixeira.com

REVISAO

ASSUNTO

DATA

ETAPA

PROJETO

PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC

Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC

03

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

22/11/2016

ENTREGA 04

02

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

31/10/2016

ENTREGA 03

REVISOES

01

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

26/09/2016

ENTREGA 02

00

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

15/08/2016

ENTREGA 01

CONTRATANTE:

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC

CONTEUDO
ARMARIO VERTICAL

ETAPA
PROJ. EXECUTIVO

DOCUMENTO EMITIDO PARA

[ ] ESTUDO

[ ] APROVACAD DO CLIENTE
] APROVACAO LEGAL

[ ] PROJ. COMPLEMENTARES
[ ] ORCAMENTOS
Il EXECUCAD

ESCALA:
1:15

DATA
22/1/2016

REVISAO:

03

FOLHA:

37/49




MESA DE TRABALHO_APOIO 1 ESQUERDO

280 2 UNIDADES MESA COBALTO + 2 UNIDADES MESA BRANCA
T 1 i A .
% 100 | % | o ESPECIFICAGOES:
| | 1 ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 18mm;
i | | CAIXA DE MESA Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.
0]
' 4 ' — ' _ COM EXCECAO DO TAMPO E FACE LATERAL EXTERNA, QUE TEM APLICACAO DE
| | . | —— CALHAPARAFIACAO  LAMINADO, TODAS AS SUPERFICIES RESTANTES SAO EM ACABAMENTO NATURAL,
| | o | , COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
| - CAIXA DE MESA CAIXA DE MESA | N | REFORCO METALICO ] )
o AP BARRA EM PERFIL 1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO
e ' 19 ' RETANGULAR POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320,
| < | L= | | 30x50mm esp. 3mm, Ref. SELADOR NC FUNDO 222,001 FARBEN; )
2 | 3 | 8 | D Comprimeto 272cm 2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO
| & ~ | & | ACABAMENTO EM POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320,
Lo I PINTURA BRANCA Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN; )
| | ] | ELETROSTATICA 3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO POR
| | - | PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031 FARBEN;
! < ! @ ! ; , :
| w | — | MO E:EUHO METALICO SUPERFICIES INTERNAS E FUNDOS, RECEBEM APENAS UMA DEMAO DE SELADOR
| § | § | NC REFERENCIADO ANTERIORMENTE.
- RODIZIO 40kg/PECA ,
10 | % @))) |© oPEC COMPONENTE NICHO METALICO PARA CPU E CALHA:
| | CHAPA DE METALICA DOBRADA CONFORME O PROJETO, ,
# 10 # 260 i 10 % | < Esp. 1,5 -2,5mm, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA ELETROSTATICA.
©
— ' — ' 4 50 4 REFORCO METALICO:
VISTA SUPERIOR MESA DE TRAB. APOIO 1 ESQ. MESA AOPIADA SOBRE ARMARIO BAIXO | BARRA EM ACO, PERFIL RETANGULAR 30x50mm, Esp. 3mm, Comp. 272cm,
@? ! ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA ELETROSTATICA.
CORTE MESA DE TRAB. APOIO 1 ESQ.-A RODIZIO GIRATORIO EM GEL COR FUME COM FREIO;
@T ESTRUTURA EM AGO CROMADA E POLIURETANO, BASE PARA 4 PARAFUSOS,
FIXAGAO TIPO PARAFUSO UNIAO:;
CARGA Min. 40kg/PECA; DIAMETRO: 50mm; ALTURA: 64mm
60 Ref. RODIZIO GIRATORIO GEL TN MODELO RG50 FUME COM FREIO FGVin Brasil
2 UNIDADES POR MESA;
36 36 20 2 40
ggTAF;AEBg /f[f’ glo EM | 15 195 55 ESPECIFICACAO MESA BRANCA: )
TAMPO E FACE EXTERNA DA LATERAL RECEBEM APLICAGAO DE LAMINADO
I — © MELAMINICO;
- , o Ref. FORMICA STANDARD L515 BRANCO REAL TEXTURIZADO (TX).
CALHA PARA FIAGAO E REFORGO METALICO W | © ‘ o M| © CAIXA DE MESA:
: CAIXA EM ALUMINIO INJETADO (COLARINHO E TAMPA), GUIA DE FUNDO EM
MESA APOIADA SOBRE ARMARIO BAIXO TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-VVO. PARA 4 BLOCOS DE ENERGIA OU
APOIO EM TELECOMUNICAGOES. TAMPA COM ABERTURA MECANICA E PASSA CABOS TIPO
COMPENSADO RAMPA COM ABERTURA PARA CABOS DE ATE 10mm.
Ref. CAIXA DE ALUMINIO QT MOV OPEN BOX 4 BLOCOS, ACABAMENTO BRANCO QM
REFORGO METALICO 17040.02 PADRAO KEYSTONE, (3 BLOCOS PARA TOMADA + 1 CEGO);
2 UNIDADES POR MESA.
© CALHA PARA FIAGAO o
puc ESPECIFICACAO MESA COBALTO: )
N TAMPO E FACE EXTERNA DA LATERAL RECEBEM APLICAGAO DE LAMINADO
NICHO N MELAMINICO;
METALICO CPU S Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX).
SEM FUNDO CAIXA DE MESA:’
CAIXA EM ALUMINIO INJETADO (COLARINHO E TAMPA), GUIA DE FUNDO EM
TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-VO. PARA 4 BLOCOS DE ENERGIA OU
TELECOMUNICAGOES. TAMPA COM ABERTURA MECANICA E PASSA CABOS TIPO
RAMPA COM ABERTURA PARA CABOS DE ATE 10mm.
Ref. CAIXA DE ALUMINIO QT MOV OPEN BOX 4 BLOCOS, ACABAMENTO CINZA QM
17040.01 PADRAO KEYSTONE.
4 ARMARIO BAIXO 2 UNIDADES POR MESA.
<
4 © n DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO, USO E/OU
APLICACAO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS COMPONENTES E
% MATERIAS EMPREGADOS.
ELEVACAO FRONTAL MESA DE TRAB. APOIO 1 ESQ. CORTE MESA DE TRAB. APOIO 1 ESQ.-B
® 1:10 @ 1:10
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACGES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com % 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 22/11/2016 ENTREGA 04
S 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 31/10/2016 ENTREGA 03
PROJFTO @
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE . % 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
(v
BROJETO ARQUITETONICO PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 1508/2016 ENTREGA 01
£ > Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
RESPONSAVEIS TECNICOS DOCUMENTO EMITIDO PARA ESCALA: DATA
CONTRATANTE:
; CONSELHO DE ARQUITETURA £ URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC 110 22/11/2016
CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JORO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éARUY AADWIEI)ES 8D2E5 ABL BUQUERQUE - ] ESTUDO [ ] PROJ. COMPLEMENTARES
OBSERVACOES: ) CONTEUDO FTAPA [] APROVACAO DO CLIENTE (] ORCAMENTOS REVISAO: FOLHA:
 CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL: JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS MESA DE TRABALHO APOIO ESQUERDO PROJ EXECUTIVO [ ] APROVACAO LEGAL

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;

- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

CAU: A107003-7

I £XEcucAo 03 38/A9




MESA DE TRABALHO_APOIO 1 ESQUERDO
2 UNIDADES MESA COBALTO + 2 UNIDADES MESA BRANCA

AV COM CAIXA DE MESA AVPO COM @MA MESA DE TRAB. APOIO 1 ESQ. ESPECIFICAGOES:
APLICACAO DE RECORTE PARA ENCAIXE DA APLICACAO DE ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 18mm:;
LAMINADO - CAIXA DE MESA LAMINADO - s Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.
VER ESPEC. VER ESPEC.
|| NS CAIXA DE MESA COM EXCECAQ DO TAMPO E FACE LATERAL EXTERNA, QUE TEM APLICACAO
| » ) DE LAMINADO, TODAS AS SUPERFICIES RESTANTES SAO EM ACABAMENTO
| NICHO METALICO CAIXA DE MESA NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
CHANFRO i PARA CPU ]
II CAIXA DE MESA 1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
(APLICACAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA
pooicoues | | e e gt G
| | CAIXA DE MESA o Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;
COM APLICACAO D I | P APOI EM COMPENSADD o s e o DE A 2° DEMAQ - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
: APLICACAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA
ESPEC. S SOB O TAMPO ESPEC. & (
, ! ' % gsz géLi\ngR NC FUNDO 222.001 FARBEN;
EER'XOC“SETAL'CO I E&BJEE% A J 3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO POR
PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242,031 FARBEN;
CHANFRO TRAVA LONGITUDINAL SUPERFICIES INTERNAS E FUNDOS, RECEBEM APENAS UMA DEMAO DE
METALICA - Comp. 272cm SELADOR NC REFERENCIADO ANTERIORMENTE.
COMPONENTE NICHO METALICO PARA CPU E CALHA:
‘ CHAPA DE METALICA DOBRADA CONFORME O PROJETO,
As\gglg EE\AMCP%MPENSADO \ Esp. 1,5 -2,5mm, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA ELETROSTATICA.
RODIZIO 40kg/PEGA REFORCO METALICO:
CALHA PARA FIAGAO BARRA EM ACO, PERFIL RETANGULAR 30x50mm, Esp. 3mm, Comp. 272cm,
TRA\(A LONGITUDINAL Comp. 272cm ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA ELETROSTATICA.
METALICA - Comp. 272cm . . .
RODIZIO GIRATORIO EM GEL COR FUME COM FREIO;
ESTRUTURA EM AGO CROMADA E POLIURETANO, BASE PARA 4 PARAFUSOS,
FIXACAO TIPO PARAFUSO UNIAO:
CARGA Min. 40kg/PECA; DIAMETRO: 50mm; ALTURA: 64mm
Ref. RODIZIO GIRATORIO GEL TN MODELO RG50 FUME COM FREIO FGVtn Brasil
) 2 UNIDADES POR MESA;
FECHAR EXTREMIDADE o
O ISOMETRICA MESA DE TRAB. APOIO 1 ESQ. EXPLODIDA FECHAR EXTREMIDADE - 5 10 5 ESPECIFICACAO MESA BRANGA: ~
SOLDADA TAMPO E FACE EXTERNA DA LATERAL RECEBEM APLICAGAO DE LAMINADO
MELAMINICO;
Ref. FORMICA STANDARD L515 BRANCO REAL TEXTURIZADO (TX).
5 CAIXA DE MESA:
CAIXA DE MESA x CAIXA EM ALUMINIO INJETADO (COLARINHO E TAMPA), GUIA DE FUNDO EM
I ; TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-VO. PARA 4 BLOCOS DE ENERGIA
«;ﬁﬁi ;?\ARX/}:\/@\%'CA E CALHA OU TELECOMUNICAGOES. TAMPA COM ABERTURA MECANICA E PASSA CABOS
- TIPO RAMPA COM ABERTURA PARA CABOS DE ATE 10mm.
Ref. CAIXA DE ALUMINIO QT MOV OPEN BOX 4 BLOCOS, ACABAMENTO BRANCO
- 3.6 © QM 17040.02 PADRAO KEYSTONE, (3 BLOCOS PARA TOMADA + 1 CEGO);
. < ,
TRAVAMETALICA 1.8 NICHO METALICO PARA CPU 2 UNIDADES POR MESA.
‘ ESPECIFICACAO MESA COBALTO: )
CALHA PARA FIACAO 3 © W* — TAMPO E FACE EXTERNA DA LATERAL RECEBEM APLICAGAO DE LAMINADO
. o T 5 5 MELAMINICO;
20 “+—+ “+—t Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX).
. ﬁ . FIXAGAO DO NICHO CAIXA DE MESA:
25 3 : METALICO COM PARAFUSO CAIXA EM ALUMINIO INJETADO (COLARINHO E TAMPA), GUIA DE FUNDO EM
: 20 5 35 TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-V/O. PARA 4 BLOCOS DE ENERGIA
) . ) OU TELECOMUNICAGOES. TAMPA COM ABERTURA MECANICA E PASSA CABOS
(E\’?L'iA,\S_?’gjnAPA METALICA; :,E’F*{m ;%NféyD'NAL TIPO RAMPA COM ABERTURA PARA CABOS DE ATE 10mm.
0 CO‘:ﬁ " CALHAS 0 ’ Ref. CAIXA DE ALUMINIO QT MOV OPEN BOX 4 BLOCOS, ACABAMENTO CINZA
o p. =272cm Esp. 3mm 5
ar Comp. BARRA=272crm QM 17040.01 PADRAO KEYSTONE.
7 2 UNIDADES POR MESA.
@ @ ﬁ DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO, USO
% E/OU APLICACAO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS COMPONENTES
@MERFIL CALHA E TRAVA LONGITUDINAL @LJUNQAO DO APOIO @MRAB. APOIO 1 ESQ.-C @MRAB. APOIO 1 ESQ.-D E MATERIAS EMPREGADOS.
1:5 1:5 1:10 1:10
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com % 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 22/11/2016 ENTREGA 04
S 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 3111012016 ENTREGA 03
PROJETO 2
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE . & 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
o
PROJETO ARQUITETBNICO PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TEEM[A - CAU/SE 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
£ > Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
CONTRATANTE: o
; CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC Como indicado  22/11/2016
CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éARJAADW,EI)ES 8D2E5 {XBLBUGUERQUE D FSTUDO D PROJ. (OMPLEMENTARES
OBSERVAGOES: ) CONTEUDO ETAPA [] APROVACAO DO CLIENTE ] ORCAMENTOS REVISAO: FOLHA-
 CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL: JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS MESA DE TRABALHO APOIO ESQUERDO [ ] APROVACAO LEGAL B ©xccucho

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

CAU: A107003-7

PROJ. EXECUTIVO

03 39/49




280

MESA DE TRABALHO_APOIO 1 DIREITO
2 UNIDADES MESA COBALTO + 2 UNIDADES MESA BRANCA
; 90 ; 100 90 ESPECIFICAGOES:
| | pox ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 18mm;
| | I / Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.
| | © | CAIXA DE MESA ) X i
| — | B | COM EXCECAQ DO TAMPO E FACE LATERAL EXTERNA, QUE TEM APLICACAQ
- DE LAMINADO, TODAS AS SUPERFICIES RESTANTES SAQ EM ACABAMENTO
| : : | | CALHA PARA FIAGAO NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
! Il ! CADA DE MESA CADA DE MESA ! REFORCO METALICO 1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
N _ )-
' I 1S ' ol BARRA EM PERFIL (APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO
| I I gl RETANGULAR LIXA GRANA 320,
2 | 13 | =< 30x50mm esp. 3mm, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;
| g | o 2 Comprimeto 272cm ) 2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
Il 10 o ACABAMENTO EM (APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO
| | | | PINTURA BRANCA LIXA GRANA 320,
| < . | m | ELETROSTATICA —— Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN; )
| = L | E | 3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO POR
| S | S | NICHO METALICO PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031 FARBEN;
CHANFRO CPU ——— I .
| | I SUPERFICIES INTERNAS E FUNDOS, RECEBEM APENAS UMA DEMAO DE
o @ % | |  RODIZIO 40kg/PECA — SELADOR NC REFERENCIADO ANTERIORMENTE.
: MESA APOIADA SOBRE : 10 COMPONENTE NICHO METALICO PARA CPU E CALHA:
ARMARIO BAIXO — - < CHAPA DE METALICA DOBRADA CONFORME O PROJETO,
: 10 : © Esp. 1,5 -2,5mm, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA ELETROSTATICA.
4 52 4 ]
REFORCO METALICO:
VISTA SUPERIOR MESA DE TRAB. APOIO 1 DIR. BARRA EM AGO, PERFIL RETANGULAR 30x50mm, Esp. 3mm, Comp. 272cm,
@T ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA ELETROSTATICA.
@ CORTE MESA DE TRAB. APOIO 1 DIR-A RODIZIO GIRATORIO EM GEL COR FUME COM FREIO;
1:10 ESTRUTURA EM AGO CROMADA E POLIURETANO, BASE PARA 4 PARAFUSOS,
FIXACAO TIPO PARAFUSO UNIAQ;
BARRA DE APOIO EM 60 CARGA Min. 40kg/PECA; DIAMETRO: 50mm; ALTURA: 64mm
Ref. RODIZIO GIRATORIO GEL TN MODELO RG50 FUME COM FREIO FGVin Brasil;
% 20 36 CONPENSADO 36 7 55 19.5 15 13 2 UNIDADES POR MESA;
© ESPECIFICAGAO MESA BRANCA:
™ - - : TAMPO E FACE EXTERNA DA LATERAL RECEBEM APLICAGAO DE LAMINADO
© | M CALHA PARA FIAGAO E REFORGO METALICO @AL N J | MELAMINICO;
-+ Ref. FORMICA STANDARD L515 BRANCO REAL TEXTURIZADO (TX).
MESA APOIADA SOBRE ARMARIO BAIXO L CAIXA DE MESA:
APOIO EM CAIXA EM ALUMINIO INJETADO (COLARINHO E TAMPA), GUIA DE FUNDO EM
COMPENSADO TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-VO. PARA 4 BLOCOS DE ENERGIA
OU TELECOMUNICACOES. TAMPA COM ABERTURA MECANICA E PASSA CABOS
REFORGO METALICO TIPO RAMPA COM ABERTURA PARA CABOS DE ATE 10mm.
Ref. CAIXA DE ALUMINIO QT MOV OPEN BOX 4 BLOCOS, ACABAMENTO BRANCO
© CALHA PARA FIAGAO QM 17040.02 PADRAQ KEYSTONE (3 BLOCOS TOMADA + 1 CEGO)
o 2 UNIDADES POR MESA.
~IR
N NICHO ESPECIFICAGAQ MESA COBALTO:
) METALICO CPU TAMPO E FACE EXTERNA DA LATERAL RECEBEM APLICAGAO DE LAMINADO
SEM FUNDO MELAMINICO;
Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX).
CAIXA DE MESA:
CAIXA EM ALUMINIO INJETADO (COLARINHO E TAMPA), GUIA DE FUNDO EM
TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-VO. PARA 4 BLOCOS DE ENERGIA
OU TELECOMUNICACOES. TAMPA COM ABERTURA MECANICA E PASSA CABOS
) TIPO RAMPA COM ABERTURA PARA CABOS DE ATE 10mm.
4 ARMARIO BAIXO Ref. CAIXA DE ALUMINIO QT MOV OPEN BOX 4 BLOCOS, ACABAMENTO CINZA
@ < QM 17040.01 PADRAO KEYSTONE.
4 2 UNIDADES POR MESA.
DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO, USO
@WESA DE TRAB. APOIO 1 DIR. @COLEMESA DE TRAB. APOIO 1 DIR-B E/OU APLICAGAO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS COMPONENTES
1:10 1:10 E MATERIAS EMPREGADOS.
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com % 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 22/11/2016 ENTREGA 04
SRTETo S 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 31/10/2016 ENTREGA 03
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE . o 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
o
PROJETO ARQUITETONICO PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TEEM[A - CAU/SC 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
£ > Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
RESPONSAVEIS TECNICOS DOCUMENTO EMITIDO PARA ESCALA: DATA
CONTRATANTE 1:10 22/11/2016
CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éEUYAADw,\(‘)ESSDzESABLBUGUERQUE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC [ ] ESTUDO (] PROJ. COMPLEMENTARES '
OBSERVACOES: i CONTEUDQ FTAPA [ ] APROVACAO DO CLIENTE [ ] ORCAMENTOS REVISAO: FOLHA:
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RECORTE PARA ENCAIXE DA
CAIXA DE MESA
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APOIO EM COMPENSADO
SOB O TAMPO

RODIZIO 40kg/PECA

CALHA PARA FIAGCAO
Comp. 272cm

TRAVA LONGITUDINAL
METALICA - Comp. 272cm

FECHAR EXTREMIDADE

COM CHAPAMETALICA + ISOMETRICA MESA DE TRAB. APOIO 1 DIR. EXPLODIDA
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CAIXA DE MESA

TRAVA METALICAE
CALHA PARA FIAGAO

NICHO METALICO

5 25 5

D
N

PARA CPU
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MESA DE TRABALHO_APOIO 1 DIREITO
2 UNIDADES MESA COBALTO + 2 UNIDADES MESA BRANCA
ESPECIFICACOES:

ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 18mm;
Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.

COM EXCECAO DO TAMPO E FACE LATERAL EXTERNA, QUE TEM APLICACAQ DE
LAMINADO, TODAS AS SUPERFICIES RESTANTES SAO EM ACABAMENTO NATURAL,
COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO
POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320,
Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;

2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO
POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320,
Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;

3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO POR
PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031 FARBEN,;

SUPERFICIES INTERNAS E FUNDOS, RECEBEM APENAS UMA DEMAO DE SELADOR NC
REFERENCIADO ANTERIORMENTE.

COMPONENTE NICHO METALICO PARA CPU E CALHA:
CHAPA DE METALICA DOBRADA CONFORME O PROJETO, .
Esp. 1,5-2,5mm, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA ELETROSTATICA.

REFORCO METALICO:
BARRA EM ACO, PERFIL RETANGULAR 30x50mm, Esp. 3mm, Comp. 272cm,
ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA ELETROSTATICA.

RODIZIO GIRATORIO EM GEL COR FUME COM FREIO;

ESTRUTURA EM ACO CROMADA E POLIURETANO, BASE PARA 4 PARAFUSOS,
FIXAGAO TIPO PARAFUSO UNIAO;

CARGA Min. 40kg/PECA; DIAMETRO: 50mm; ALTURA: 64mm

Ref. RODIZIO GIRATORIO GEL TN MODELO RG50 FUME COM FREIO FGVtn Brasil;
2 UNIDADES POR MESA;

ESPECIFICACAO MESA BRANCA:

TAMPO E FACE EXTERNA DA LATERAL RECEBEM APLICAGAO DE LAMINADO
MELAMINICO;

Ref. FORMICA STANDARD L515 BRANCO REAL TEXTURIZADO (TX).

CAIXA DE MESA:

CAIXA EM ALUMINIO INJETADO (COLARINHO E TAMPA), GUIA DE FUNDO EM
TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-VO. PARA 4 BLOCOS DE ENERGIA OU
TELECOMUNICAGOES. TAMPA COM ABERTURA MECANICA E PASSA CABOS TIPO
RAMPA COM ABERTURA PARA CABOS DE ATE 10mm.

Ref. CAIXA DE ALUMINIO QT MOV OPEN BOX 4 BLOCOS, ACABAMENTO BRANCO QM
17040.02 PADRAO KEYSTONE (3 BLOCOS TOMADA + 1 CEGO)

2 UNIDADES POR MESA.

ESPECIFICACAO MESA COBALTO:

TAMPO E FACE EXTERNA DA LATERAL RECEBEM APLICAGAO DE LAMINADO
MELAMINICO;

Ref. FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX).

CAIXA DE MESA:

CAIXA EM ALUMINIO INJETADO (COLARINHO E TAMPA), GUIA DE FUNDO EM
TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-VO. PARA 4 BLOCOS DE ENERGIA OU
TELECOMUNICAGOES. TAMPA COM ABERTURA MECANICA E PASSA CABOS TIPO
RAMPA COM ABERTURA PARA CABOS DE ATE 10mm.

Ref. CAIXA DE ALUMINIO QT MOV OPEN BOX 4 BLOCOS, ACABAMENTO CINZA QM
17040.01 PADRAO KEYSTONE.

2 UNIDADES POR MESA.

DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO, USO E/OU
APLICACAO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS COMPONENTES E
MATERIAS EMPREGADOS.
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PAINEL MULTIFUNCIONAL
1 UNIDADE - ESPECIFICAGOES:

ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 18mm;

Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.

NICHOS EM MDF 12mm, Ref. MDF NATURAL BERNECK GLOBALPLAC(2,75x1,60m) OU
SIMILAR.

PRATELEIRAS EM ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAQ
POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref.
SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;

2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO
POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref,
SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN,;

3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO POR
PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031 FARBEN,;

NICHOS:

NICHOS EM MDF 12mm;

ACABAMENTO LAQUEADO NAS SEGUINTES ESPECIFICACOES:

1° APLICAR MASSA BRANCA Ref. FARBEN 206.000, PARA CORRIGIR IMPERFEICOES
DA MADEIRA. APOS SECAGEM PROMOVER O LIXAMENTO COM LIXA GRANA 150 ATE
240;

2° REMOVER COM AR OU PANO SECO E LIMPO O PO OU RESIDUOS DO LIXAMENTO;
3° APLICAR DE 2-3 DEMAOS DE PRIMER NITROCELULOSE BRANCO Ref. PRIMER NC
BRANCO FABER 212.134, LIXANDO ENTRE AS DEMAOS COM LIXA GRANA 320;

4° APLICAR 2 DEMAO DE LACA NITROCELULOSE SEMI FOSCO Ref. LACA
NITROCELULOSE FARBEN COR BRANCA.

LOUSA:
VIDRO 6mm, TEMPERADO COM APLICAGAO DE PELICULA ADESIVA BRANCA.

PAINEL/REVISTEIRO:

PAINEL EM COMPENSADO 10mm COM APLICACAO DE LAMINADO MELAMINICO,
FORMICA STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX);

INSTALAGAO POR APOIO TIPO "MAO-AMIGA"

DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUCOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO, USO E/OU
APLICAGAO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS COMPONENTES E
MATERIAS EMPREGADOS.
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PAINEL MULTIFUNCIONAL _
1 UNIDADE - ESPECIFICAGOES:
PRATELEIRA 1 a
M ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 18mm;
Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.
PREVER FRIZO 8rm DE 30 NICHOS EM MDF 12mm, Ref. MDF NATURAL BERNECK GLOBALPLAC(2,75x1,60m) OU SIMILAR.
EE%U%% ;ém,\?CEAIXE Do PRATELEIRAS EM ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
VIDRO: 1.2 27.6 1.2 1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR
PRATELEIRA 2 USAR SILICONE PARA o ! PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC
— FIXAGAO DA LOUSA NO FRIZO S FUNDO 222,001 FARBEN; )
= NIHOS EM MDF 12mm COM ACABAMENTO EM LACA + + 2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR
BRANCA CONFORME ESPECIFICAGOES: PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC
e B 5em 222. ; .
PAREDE EXISTENTE EM ALVENARIA PROFUNDIDADE TOTAL NOS TRES MODELOS 2 FUNDO 222.001 FARBEN;
3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO POR PISTOLA), Ref.
LOUSA DE VIDRO 6mm o VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031 FARBEN;
- LOUSA DE VIDRO COM PELICULA 70
S NICHOS:
= ADESIVA COR BRANCA 30 NICHOS EM MDF 12m .
2 67.6 1.2 1.2 27.6 1.2 ACABAMENTO LAQUEADO NAS SEGUINTES ESPECIFICAGOES: )
T 1 T 1 o 8 1° APLICAR MASSA BRANCA Ref. FARBEN 206.000, PARA CORRIGIR IMPERFEICOES DA
~ ~ © 3 MADEIRA. APOS SECAGEM PROMOVER O LIXAMENTO COM LIXA GRANA 150 ATE 240;
—t- —t- 2° REMOVER COM AR OU PANO SECO E LIMPO O PO OU RESIDUOS DO LIXAMENTO;
+ + + + 3° APLICAR DE 2-3 DEMAOS DE PRIMER NITROCELULOSE BRANCO Ref. PRIMER NC BRANCO
FABER 212.134, LIXANDO ENTRE AS DEMAOS COM LIXA GRANA 320;
4° APLICAR 2 DEMAO DE LACA NITROCELULOSE SEMI FOSCO Ref. LACA NITROCELULOSE
© ©
gl @ NICHO 01 5 g @ NICHO 02 NCHO0 5 FARBEN COR BRANGA.
] PREVER FRISO 8mm DE o : o % [
80 PROF. COM 12mm DE LOUSA: ) )
LARGURA PARA ENCAIXE DO + + | + + | + + | VIDRO 6mm, TEMPERADO COM APLICAGAO DE PELICULA ADESIVA BRANCA.
VIDRO; N, LQL N, o N, LQL
PRATELEIRA 3 USAR SILICONE PARA ~ ~ -~ PAINEL/REVISTEIRO: 5 .
| FIXAGAO DA LOUSA NO FRIZO PAINEL EM COMPENSADO 10mm COM APLICAGAO DE LAMINADO MELAMINICO, FORMICA
B 5 5 . STANDARD L118 COBALTO TEXTURIZADO (TX);
M@iﬁ&%&%mm M@i%&%mm géﬁ&e\%/}%wm INSTALAGAO POR APOIO TIPO "MAO-AMIGA"
% ELEVAQAO FRONTAL NICHOS DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU INSTALACAO, USO E/OU
ELEVACAO FRONTAL LOUSA DE VIDRO CORTE LOUSA DE VIDRO ) APLICACAO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS COMPONENTES E MATERIAS
@ 1:10 @ 1:10 ' EMPREGADOS.
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - 7ONA 08 87050-780 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com % 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 22/11/2016 ENTREGA 04
S 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 31/10/2016 ENTREGA 03
PROJETO @
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE . o 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
o
T T PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TE[MEA - CAU/SC 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
£ > Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
RESPONSAVEIS TECNICOS DOCUMENTO EMITIDO PARA ESCALA: DATA
: CONTRATANTE 1:10 22/11/2076
CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éARJ-AADW,\(‘)ESDZES7ABLBUGUERQUE EONSELHO DE ARQU‘TETURA E URBA,\“SMO DE SANTA EATAR|NA - EAU/S[ D ESTUDO D PROJ. COMPLEMENTARES
OBSERVAGOES: CONTEUDO ETAPA (] APROVACAO DO CLIENTE ] ORCAMENTOS REVISAO: FOLHA:
 CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL: JOAQ ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS PAINEL MULTIFUNCIONAL - CONJUNTO DE PROJ EXECUTIVO [ ] APROVACAO LEGAL B ©xccucho

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

CAU: A107003-7

PRATELEIRAS/LOUSA E REVISTEIRO

03 [I-3/l+9




300

-

10

S s B - — — —

| PROJ. MAO AMIGA FIXADA NA FACE POSTERIOR

e e == — — — — = = = — — — — — — —

40

3
®)
©
S
o
120

.
.

40
0]
0]
0]

BARRA 1 PARA REVISTAS
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POSICAO BARRA
DE FIXACAO 10mm

ELEVAGAO FRONTAL REVISTEIRO
O 1:10

APOIO TIPO MAO-AMIGA,
REGUA EM COMPENSADO Esp.10mm
8cm DE LARGURA

PLACA EM COMPENSADO 10mm
COM APLICACAO DE LAMINADO COBALTO

BARRA METALICA PARA
REVISTAS 15mm DE DIAM.
COM PINTURA COR PRETO

20

BARRA METALICA DE FIXACAO
10mm DE DIAM. COM PINTURA
o COR PRETO.

30

PAREDE EXISTENTE EM ALVENARIA

16

CORTE REVISTEIRO
@ 1:10

PRATELEIRA 01

PRATELEIRA 02

PRATELEIRA 03

NICHO LAQUEADO
02 - 30x30cm

NICHO LAQUEADO

03 - 66x30cm LOUSA DE VIDRO

NICHO LAQUEADO
01 -70x30cm

] BARRA PARA REVISTA

PAINEL REVISTEIRO COM
APLICAGAO DE LAMINADO COBALTO

ISOMETRICA CONJUNTO PRATELEIRAS/LOUSA E REVISTEIRO
3 SMETRC

PAINEL MULTIFUNCIONAL
1 UNIDADE - ESPECIFICAGOES:

ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp.
18mm;

Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU
SIMILAR.

NICHOS EM MDF 12mm, Ref. MDF NATURAL BERNECK
GLOBALPLAC(2,75x1,60m) OU SIMILAR.

PRATELEIRAS EM ACABAMENTO NATURAL, COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES:

1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE
NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU
BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA
GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;
2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE
NITROCELULOSE (APLICACAO POR PISTOLA OU
BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA
GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;
3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI
FOSCO (APLICAGAO POR PISTOLA), Ref. VERNIZ NC
SEMI FOSCO 242.031 FARBEN,;

NICHOS:

NICHOS EM MDF 12mm;

ACABAMENTO LAQUEADO NAS SEGUINTES
ESPECIFICAGOES:

1° APLICAR MASSA BRANCA Ref. FARBEN 206.000, PARA
CORRIGIR IMPERFEICOES DA MADEIRA. APOS
SECAGEM PROMOVER O LIXAMENTO COM LIXA GRANA
150 ATE 240;

2° REMOVER COM AR OU PANO SECO E LIMPO 0 PO OU
RESIDUOS DO LIXAMENTO;

3° APLICAR DE 2-3 DEMAOS DE PRIMER
NITROCELULOSE BRANCO Ref. PRIMER NC BRANCO
FABER 212.134, LIXANDO ENTRE AS DEMAQOS COM LIXA
GRANA 320;

4° APLICAR 2 DEMAO DE LACA NITROCELULOSE SEMI
FOSCO Ref. LACA NITROCELULOSE FARBEN COR
BRANCA.

LOUSA: )
VIDRO 6mm, TEMPERADO COM APLICAGAO DE
PELICULA ADESIVA BRANCA.

PAINEL/REVISTEIRO:

PAINEL EM COMPENSADO 10mm COM APLICAGAO DE
LAMINADO MELAMINICO, FORMICA STANDARD L118
COBALTO TEXTURIZADO (TX);

INSTALAGAO POR APQIO TIPO "MAO-AMIGA"

DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUCOES DE MONTAGEM
E/OU INSTALAGAO, USO E/OU APLICACAO
RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS
COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS.

ASSINATURA:

DATA ETAPA

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACGES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO

LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC

CONTRATANTE

CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE

CAU: A107003-7

JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS

OBSERVAGOES:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;

- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

[AT ]

PROJETO AROUITET@NI[O
RESPONSAVEIS TECNICOS

ARYADNE DE ALBUQUERQUE
CAU: A105825-8

JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS
CAU: A107003-7

TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com

PROJETO
PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC

Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC

03

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

22/11/2016

ENTREGA 04

02

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

31/10/2016

ENTREGA 03

01

REVISOES

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

26/09/2016

ENTREGA 02

00

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

15/08/2016

ENTREGA 01

CONTRATANTE:
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC

CONTEUDO ETAPA
CONJUNTO DE PRATELEIRAS/LOUSA E REVISTEIRO PROJ EXECUTIVO

DOCUMENTO EMITIDO PARA

[ ] ESTUDO
] APROVACAD DO CLIENTE
] APROVACAO LEGAL

[ ] PROJ. COMPLEMENTARES
[ ] ORCAMENTOS
Il EXECUCAD

ESCALA:
1:10

DATA
22/1/2016

REVISAO:

03

FOLHA:

b byis
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MARCAGAO DE
FUROS PARA
FIXAGAO POR
PARAFUSO
COMPENSADO 10mm ACABAMENTO NATURAL
FAIXA COM APLICAGAO DE CONFERIR PONTOS
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PAINEL RECEPGAO E DIVISORIA
1 UNIDADE - ESPECIFICAGOES PAINEL:

ESTRUTRA EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 10mm; Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC;
MDF 12mm, Ref. MDF NATURAL BERNECK GLOBALPLAC(2,75x1,60m) OU SIMILAR.

ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO
USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;

2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO
USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;

3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO POR PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031 FARBEN,;
FAIXA:

APLICAGAO DE LAMINADO MELAMINICO NA AREA INDICADA, Ref. FORMICA UNICOLOR L515 BRANCO REAL TOP MATTE (MT).

1 UNIDADE - ESPECIFICAGOES DIVISORIA CAU:

QUADRO ESTRUTURAL EM TUBO DE AGO GALVANIZADO RETANGULAR BITOLA 40x20mm Esp. 3mm;
BARRAS VERTICAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO CIRCULAR BITOLA 3/4" Diam. Esp. 3mm.
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR PRETO, DUAS DEMAOS.

PAINEL OPACO COM ACABAMENTO NATURAL, COM AS ESPECIFICAGOE CITADAS ACIMA E DIMENSOES ESPECIFICADAS NO PROJETO.

PLACA CAU:

MDF 12mm COM ACABAMENTO LAQUEADO NAS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

1° APLICAR MASSA BRANCA Ref. FARBEN 206.000, PARA CORRIGIR IMPERFEICOES DA MADEIRA. APOS SECAGEM PROMOVER O
LIXAMENTO COM LIXA GRANA 150 ATE 240;

2° REMOVER COM AR OU PANO SECO E LIMPO O PO OU RESIDUOS DO LIXAMENTO;

3° APLICAR DE 2-3 DEMAOS DE PRIMER NITROCELULOSE BRANCO Ref. PRIMER NC BRANCO FABER 212.134, LIXANDO ENTRE AS DEMAOS
COM LIXA GRANA 320;

4° APLICAR 2 DEMAO DE LACA NITROCELULOSE SEMI FOSCO Ref. LACA NITROCELULOSE FARBEN COR PANTONE 5473C (#006871).

DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO, USO E/OU APLICAGAO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES
DOS COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS. 7

APLICAGAO DE LAMINADO
BRANCO REAL

PAINEL EM COMPENSADO
N\  10mm ACABAMENTO
N\ _NATURAL

T ELEVACAO FRONTAL PAINEL 3 ELEVACAO FRONTAL DIVISORIA CAU
1:20 1:20
TUBO DE AGO GALVANIZADO CIRCULAR, Diam. 3/4"
Esp. 2mm Ref. GERDAU OU SIMILAR, ACABAMENTO
MARCAGAO PARA FIXAGAO AO PISO POR PARAFUSOS EM PINTURA ESMALTE ACETINADO NA COR PRETO
3 (DUAS DEMAO)
3 120
TUBO DE AGCO TUBO DE AGO GALVANIZADO RETANGULAR, BITOLA
167 2 116 2 40x20mm Esp. 3mm Ref. GERDAU OU SIMILAR,
} 3 ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE ACETINADO
( T NA COR PRETO (DUAS DEMAO)
I PLACA EM MDF 12mm
LAQUEADO COR PANTONE
B PAREDE 5473C (#006871)
7 7 7 6.5 3 3 DIVISORIA EM COMPENSADO
I I I I 10mm ACABAMENTO NATURAL
, . FURO DE 3/4" PARA ENCAIXE DAS BARRAS PLACA COMPESSADO DIVISORIA METALICA
DIVISORIA CAU - DISPOSICAO DAS BARRAS NO PERFIL RETANGULAR 40x20mm .
FIXADAS COM PONTO DE SOLDA o ISOMETRICA PAINEL E DIVISORIA CAU
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - 7ONA 08 87050-780 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albuquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com % 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 22/11/2016 ENTREGA 04
23 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 31/10/2016 ENTREGA 03
PROJETO =
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE . o 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
e
PROJETO ARQUITETONICO PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
J £ Ul > | Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
; CONTRATANTE: Como Indicado 22/11/2016
CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éARUYAADw,\(‘)ESBDzESALBUGUEROUE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC ] ESTUDO (] PROJ. COMPLEMENTARES
OBSERVACOES: 3 CONTEUDOQ / ETAPA D APROVAC/N&O DO CLIENTE D ORCAMEI\ITOS REV\SAO: FOLHA:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL: JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS PAINEL E DIVISORIA PROJ EXECUTIVO [ ] APROVACAO LEGAL B FXECUcAo 03 [I-S
- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA; CAU: A107003-7 ' /49
- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:
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LOUSA'DE VIDRO 6mm

106

230

REGUA DE COMPENSADO

10

15mm

106

110

| SN

LOUSA DE VIDRO 6mm COM
PELICULA ADESIVA BRANCA

10

80

10
_I_
3

80

SUPORTE PARA
APAGADOR EM
COMPENSADO 15mm

MARCAGAO PARA ) REGUAEM
PARAFUSOS DE FIXACAO COMPENSADO 15mm

FIXAGAO NA PAREDE POR
PARAFUSO E BUXA

ELEVAGAO FRONTAL LOUSA DE VIDRO MEZANINO
@ 1:10

CORTE LOUSA DE VIDRO MEZANINO

O

0

7 (0o|I8

10

- 1

1.5

1 UNIDADE - ESPECIFICAGOES:

REGUAS EM COMPENSADO NAVAL VIROLA, Esp. 15mm;
Ref. COMPENSADO VIROLA NAVAL GLOBALPLAC OU SIMILAR.

REGUAS EM ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAGOES:

1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE
NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA),
SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref.
SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;

2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE
NITROCELULOSE (APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA),
SEGUIDO DE LIXAMENTO USANDO LIXA GRANA 320, Ref.
SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;

3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO
(APLICAGAO POR PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO
242,031 FARBEN;

LOUSA:

VIDRO 6mm, TEMPERADO COM APLICAGAO DE PELICULA
ADESIVA BRANCA,;

Dimen. 230x110cm.

ULTILIZAR SILICONE BRANCO PARA FIXAGAO DO VIDRO NO
FRIZO DA REGUA DE COMPENSADO, A FIM DE EVITAR
TREPIDAGOES AO ESCREVER NA LOUSA.

DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU
INSTALACAO, USO E/OU APLICAGAO RECOMENDADAS PELOS
FABRICANTES DOS COMPONENTES E MATERIAS
EMPREGADOS.

1~ VIDRO'6mm

—  APLICAGAO DE SILICONE

jE——s

— PARAFUSO E BUCHA

4~ REGUA DE COMPENSADO

PAREDE

ASSINATURA:

LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE

CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE

CAU: A107003-7  JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS

OBSERVAGOES:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

[AT ]

PROJETO AROUITET@NI[O
RESPONSAVEIS TECNICOS

ARYADNE DE ALBUQUERQUE
CAU: A105825-8

JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS
CAU: A107003-7

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR
TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com

PROJETO
PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC

Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC

CONTRATANTE:
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC

CONTEUDO

LOUSA MEZANINO ETAPA

PROJ. EXECUTIVO

REVISAO ASSUNTO

DATA ETAPA

03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

22/11/2016

ENTREGA 04

02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

31/10/2016

ENTREGA 03

01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

REVISOES

26/09/2016

ENTREGA 02

00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

15/08/2016

ENTREGA 01

DOCUMENTO EMITIDO PARA ESCALA:

Como indicado

DATA
22/1/2016

[ ] ESTUDO [ ] PROJ. COMPLEMENTARES
[ ] APROVACAD DO CLIENTE [ ] ORCAMENTOS REVISAO:

] APROVACAO LEGAL Il EXECUCAD O 3

FOLHA:

46/49




24 REGUAS REGUAS EM FORMATO L EM OSB ESP. 30mm (2 CHAPAS 15mm)

ﬂSﬂSﬂ

SUPORTE METALICO PARA
FIXAGAO DAS REGUAS A VIGA
VER DETALHAMENTO FOLHA 57

FORRO Qo
I VIGA EXISTENTE | 206 15
t
REGUA EM OSB FORMATO L
ESP. 30mm ( 15+15mm);
24 UNIDADES;
<<
[h'd
Yo} O
N @
N =
()
SUPORTE METALICO PARA
FIXACAO DAS REGUAS AOPISO ——+
PISO MEZANINO
.5 \ 256
\ 291.5
L SUPORTE METALICO PARA FIXACAO AO PISO
VER DETALHAMENTO FOLHA 57
VIGA VIGA
FRONTAL DIVISORIA/FORRO OSB CORTE DIVISORIA/FORRO OSB-A
DIVISORIA OSB EM "L" @® 1:20 @ 1:20

1 UNIDADE - ESPECIFICACOES:

ESTRUTRA EM 0SB 15mm DE FIBRA DE MEDIA DENSIDADE, COLORAGAO ~ 3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO (APLICAGAO

SUPORTE METALICO PARA FIXAGAO
DAS REGUAS AO PISO - VER DET.

SUPORTE ME'[ALICO PARA FIXAGAO
DAS REGUAS A VIGA - VER DET.

VIGA EXISTENTE NO LOCAL

REGUAS EM FORMATO L EM 0SB

VER DET. UNIAO ENTRE
CHAPAS/PERFIS DE OSB

PISO MEZANINO

SOMETRICA DIVISORIA / FORRO OSB

CLARA E 100% FIBRA LONGA, POR PISTOLA), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031 FARBEN; ESPECIFiCA(}()ES SUPORTE PARA FIXAGAO: VIGA EXISTENTE NO LOCAL (: )
Ref. OSB INDU-PLAC GLOBALPLAC (2,44x1,22m) OU SIMILAR. ., _ ] .
SUPORTE METALICO PARA FIXAQAO: SUPORTE EM CHAPA METALICA Esp. 3mm, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR PRETO, DUAS DEMAOS.
ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES: ALETAS E BASE EM CHAPA METALICA LAMINADA A FRIO Esp.1/8" (3mm),
1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE ACETINADO NA COR PRETO. Ref.
(APLICAGAQ POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO GERDAU OU SIMILAR.
USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN; N _
2° DEMAQ - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU INSTALAGAO,
(APLICACAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO USO E/OU APLICACAO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES DOS
USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222,001 FARBEN; COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS.
COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS.
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albugquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com % 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 22/11/2016 ENTREGA 04
23 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 31/10/2016 ENTREGA 03
PROJETO =
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE I w 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
o
PROJETO ARQUITETONICO PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
£ > Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
RESPONSAVEIS TECNICOS DOCUMENTO EMITIDO PARA ESCALA: DATA
: CONRATANTE 1:20 22/11/2016
CAU: A105825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éARJ-AADW,\(I)ESDZES—ABLBUGUERGUE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC D ESTUDO D PROJ COMPLEMENTARES
OBSERVACOES: ) CONTEUDO ETAPA [] APROVACAD DO CLIENTE [] ORCAMENTOS REVISAQ: FOLHA:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL: JOAD ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS DIVISORIA/FORRO EM 0SB PROJ EXECUTIVO [ ] APROVACAO LEGAL W £xEcucio 03 [I-7/l+9

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO:

CAU: A107003-7




DIVISORIAOSBEM"L"
1 UNIDADE - ESPECIFICAGOES:

ESTRUTRA EM OSB 15mm DE FIBRA DE MEDIA DENSIDADE,

- 15, 206 | COLORAGAO CLARA E 100% FIBRA LONGA,
- 1 t Ref. OSB INDU-PLAC GLOBALPLAC (2,44x1,22m) OU SIMILAR.
REGUA 01 o [* ACABAMENTO NATURAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Rz . 1° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
, O A 1150 2mm PARA FIXAGRO (APLICACAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO
REGUA 02 47 4 2525 3 FUROS POR ALETA USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;
t— 2° DEMAO - APLICAR SELADOR CONCENTRADO DE NITROCELULOSE
- (APLICAGAO POR PISTOLA OU BONECA), SEGUIDO DE LIXAMENTO
e o USANDO LIXA GRANA 320, Ref. SELADOR NC FUNDO 222.001 FARBEN;
olw 0 ALETAS EM CHAPA METALICA 1/8" 3° DEMAO - APLICAR VERNIZ NITROCELULOSE SEMI FOSCO
SARN - SOLDADA A CHAPA METALICA BASE 1/8" (APLICAGAO POR PISTOLAY), Ref. VERNIZ NC SEMI FOSCO 242.031
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE FARBEN;
N 18 1 ACETINADO COR PRETO (2 DEMAOS) , )
SUPORTE METALICO PARA FIXAGAO:
ALETAS E BASE EM CHAPA METALICA LAMINADA A FRIO Esp.1/8" (3mm),
CHAPA METALICA BASE 1/8" FIXADA A ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE ACETINADO NA COR PRETO; Ref.
RN ESTRUTURA POR CHUMBADOR TIPO GERDAU OU SIMILAR.
PARABOLT 1/4". i
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE DEVE-SE ATENTAR AS INSTRUGOES DE MONTAGEM E/OU
ACETINADO COR PRETO (2 DEMAOS) INSTALAGAO, USO E/OU APLICAGAO RECOMENDADAS PELOS
FABRICANTES DOS COMPONENTES E MATERIAS EMPREGADOS.
SUPORTE METALICO PERFIL REGUA 01 DET. ALETA DE FIXACAO
FIXADO NA VIGA Q) )——
EXISTENTE 1:20 1:5
221
15 | 206
I
o T
DIVISORIA /[FORRO 30mm FORMADA S
PELA UNIAO DE DUAS REGUAS DE
15mm - VER DET. DO PERFIL 474
MARCAGAO PARA CHAPA METALICA BASE Esp. 1/8" FIXADA A ESTRUTURA POR
o CHUMBADOR TIPO CHUMBADOR TIPO PARABOLT 1/4".
I PARABOLT ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR
N PRETO (2 DEMAOS)
256
11111111111111111L11111L“l“l“l“l”1111111%111L“L“l“l“l“l”ls
SUPORTE METALICO -
SUPORTE META P | | | | | [ | | | | | | | | | | | | | | | | T
—— [Te)
|5 55 66.5 66.5 55 5| |
1 ! ! 53
PERFIL REGUA 02 DET. SUPORTE/BASE DE FIXACAO 24 ALETAS EM CHAPA METALICA Esp. 1/8"
®) 1-20 O, 1-10 SOLDADA A CHAPA METALICA BASE
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR
PRETO (2 DEMAOS)
© DETALHE FIXACAO DOS PERFIS DIVISORIA/FORRO 0SB
ASSINATURA: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1214, SALA 05 AKI CORPORACOES - ZONA 08 87050-280 - MARINGA - PR REVISAO ASSUNTO DATA ETAPA
TEL. 3123-8808 www.albuquerqueteixeira.com - arquitetos@albuquerqueteixeira.com a 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 22/11/2016 ENTREGA 04
S 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 3111012016 ENTREGA 03
PROJETO 2
LUIZ ALBERTO DE SOUZA - PRESIDENTE DO CAU/SC CONTRATANTE . o 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
o
PROJETO ARQUITETBNICO PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TE[M[A - CAU/SC 00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
£ > Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
RESPONSAVEIS TECNICOS DOCUMENTO EMITIDO PARA ESCALA: DATA
o CONTRATANTE: Como indicado 22/11/2016
CAU: A05825-8  ARYADNE DE ALBUQUERQUE CAU: A107003-7  JOAO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS éARUYAADw,\(‘)EssDzESABLBUGUERGUE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC ] ESTUDO (] PROJ. COMPLEMENTARES
OBSERVAGOES: ) CONTEUDO ETAPA ] APROVACAO DO CLIENTE ] ORCAMENTOS REVISAO: FOLHA:
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PROJETO
PROJETO DE INTERIORES PARA GERENCIA TECNICA - CAU/SC

Avenida Prefeito Osmar Cunha, n2 260, Ed. Royal Business Center - Florianopolis - SC
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o 03 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 2211112016 ENTREGA 04
§ 02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 31/10/2016 ENTREGA 03
D 01 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 26/09/2016 ENTREGA 02
00 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 15/08/2016 ENTREGA 01
DOCUMENTO EMITIDO PARA ESCALA: DATA
22/11/2016
[ ] ESTUDO [ ] PROJ. COMPLEMENTARES
[ ] APROVACAD DO CLIENTE [ ] ORCAMENTOS REVISAO: FOLHA:

] APROVACAO LEGAL

Il EXECUCAD

03

[I-9/l+9






