UM NOVO USO PARA O COMPLEXO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS

HABITACAO ESTUDANTIL SOLUCOES DE PROJETO

om o objetivo de atender a demanda de estudantes que vém de outras cidades para realizar a capacitacao, um edificio foi destinado para a Habitacao Estudantil. Este, foi locado no platé atualmente ocupado pelo presidio Algumas solugoes de projeto foram utilizadas para produzir um ambiente de qualidade, priorizando a integragao social, o aproveitamento da topografia existente além da qualidade ambiental.
feminino. Assim como as demais edificagbes propostas no mesmo terreno, busca-se tomar partido da topografia acidentada juntamente com a preocupagao em manter insolagao privilegiada.

Os materiais utilizados seguem a mesma logica das outras edificagées sendo a vedagao principal feita com alvenaria estrutural a qual define a modulacgao da edificagdao que usa blocos de 30 x 15 x 19 cm, toda a laje é nervurada. A estrutura do pilotis

Por se tratar de uma Habitagdo Estudantil voltada para baixa renda, pensou-se me uma configuragao que conta com dormitérios para duas pessoas com banheiro e as areas de servigo e lazer serdao de uso comum, as quais é feita em concreto de forma convencional seguindo porém o alinhamento e modulagao definidos pela alvenaria estrutural.
atendem cada andar, incentivando assim maior integragdo entre os moradores além de evitar investimento em mobiliario e equipamentos individuais.A edificagao conta com um pavimento pilotis o qual marca o acesso a As esquadrias externas sido todas em aluminio com jogo de persianas e guarda-corpo que dio movimento a fachada. Com o objetivo de dar mais leveza e sensagao de acolhimento é proposto o usos de vegetagio, cores no guarda-corpo e textura de
edificagdo, e mais outros quatro pavimentos, que sao destinados aos dormitérios e areas de usos comum.A circulagao vertical é feita por escadas e um elevador garantindo a acessibilidade para todos os pavimentos.

B ) _ . ) _ ) _ ; ) _ __ A implantagao foi definida pela orientagao solar, priorizando os dormitdrios que foram locados nas fachadas norte e nordeste. Buscou-se também manter o maximo possivel a topografia do terreno, tirando partido deste fato para marcar e proteger os
F) acesso do ent9rno para a edlflcaga’o.e feito por esc~adas-rampas que além d(? ;qa.rantlr acessibilidade para todo§ servem como area de estar e lazer. A circulagao horizontal em cada pavimento é ampla afim de propiciar acessos, além de fazer a transi¢do entre os espaco publico e espago privativo sem a necessidade de muros e cercas. A circulagdo horizontal também foi um elemento pensado ndao somente como ligagcao dos blocos mas como alternativa para
integragao e servir como area de convivio, um grande vao central separa os dormitdrios do uso comum garantindo privacidade promover integragao social.

Avesar da estrutura robusta buscou-se dar leveza a volumetria com o uso de bilofis e marcacio de uma moldura ela circulacio vertical. Nos blocos dos dormitérios auebras na fachada e a mistura de materias auebra um Na fachada norte onde ha grande incidéncia do vento nordeste foram deixadas duas aberturas destinadas a area de lazer, afim de garantir a qualidade ambiental dos andares mais proximos do térreo. A fachada oeste foi protegida por varais,
P ut . tscou veza a volu u P ¢ . ura p ufagao v : qu . qu . protegidos por tela metalica, servindo como protegao solar, com algumas aberturas para permitir o visual para o morro que é muito privilegiado. A fachada sul é toda mais fechada para proteger do vento sul nas areas de estar. A parte da area de uso

i i i icai i li ificio. I 5 3 I is li i . . . o . . . : . ; : . :
pouco a mono_ton el Gl @ IEEe b esqua.dr as qrandes DU ca.s p?ra quebrar.um pouco ? Ll zade_ 4D Gl c ° h (& EE .2 0552 BT L) 2 BB PR (1 (10D MO0 (s (T00 2 oIl s FT Gl G &8 G comum voltada para norte, conta com fachada de vidro com jogo de esquadrias as quaiss sao portegidas por brises horizontais que servem também como prateleiras de luz madeira nas sacadas contrastando com a robustez e frieza da alvenaria
fachadas, assim como o restante do complexo, diferenciando bem a habitagao estudantil dos demais blocos do conjunto habitacional. estrutural
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